Area Organizzativa III - Lavori Pubblici 13/03/09
Via Garibaldi, 6
70043 Monopoli - BA

Valutazione dei rischi per sorgente di rischio

Attrezzature

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso |  Feaeabamociicin | 3 | 1 [ 3 |
corrente

X3

*

Controllo funzionale utensili pneumatici
Controllo integrita martello

X3

*

RS
o

Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica

RS
o

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe

X3

*

RS
o

Usare attrezzi appropriati e in buono stato

RS
o

Uso cacciaviti con punte in perfetto stato
Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive

Barriere mobili: delimitazione aree
< Individuazione e delimitazione zona pericolo

X3

*

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Delimitazione Frequenza Danno Criiit | | .0 |
aree

RS

% Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Carriola
Abrasioni alle mani - Carriola | Frequemaamociicn | 3 | 1 [ 3 |
< Uso di fasce protezione e guanti
Caduta accidentale nel trasporto materiali su | FreqenaDamociicn | 2 | 4 | 8 |

andatoie o passerelle
< Andatoie a norma

Carrucola a mano
< Verifica periodica documentata (deve accompagnare |'attrezzatura)

Caduta materiale - Carrucola Frequensa Damo Cideis | 2 | 2 | 4 |

% Corretto ancoraggio della carrucola al ponteggio

*,

% \Verifica portata carrucole
Cavi elettrici

Elettrocuzione - Cavi elettrici aggottamento acque Frequensa DamoCriicia | 1 | 3 | 3 |
falda GE

R
o

Corretta posa cavi elettrici aerei

R
o

Prese a spina protette ID <= 30mA
Prese con dispositivo anti-disinnesto
Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

X3

*

X3

*

R
o

Quadri elettrici certificati dal costruttore

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

< Verifica periodica documentata (deve accompagnare |'attrezzatura)
Caduta accidentale del carico sollevato Frequensa DamoCriicia | 1 | 3 | 3|

% Bilancini con indicazione portata max
» Ganci e funi contrassegnate dal fabbricante e specifiche tecniche

o

e

oo

» Ganci imbraco senza deformazioni - adeguati al carico - indicazione portata max

oo

» Verifiche periodiche

Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru | FequenaDumociion | 2 | 3 | 6 |
autogru
% Controllo preventivo pieghe anomale
Sganciamento carico | Frewenapmmociicn | 2 | 3 | 6 |
< Idonea imbracatura dei carichi e sorveglianza preposto
Sollecitazioni funi (sollevamento) | FrequenaDumociion | 1 | 3 | 3 |

< Angolo al vertice tra funi circa 60° - se >60° tenere conto della minore portata
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Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco |

X3

*
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Frequenza Danno Criticité‘ 1 | 3 | 3 |

Angolo al vertice tra funi circa 60° - se >60° tenere conto della minore portata

RS
o

Attacchi corretti funi e catene - Estremita funi legate o morsettate

RS
o

X3

*

X3

*

Controllo preventivo pieghe anomale
Funi e cavi adeguati al carico
Uso protezioni fini in assenza di idonei sistemi di imbracatura

Gruppo elettrogeno

Elettrocuzione - Gruppo elettrogeno

Frequenza Danno Criticite‘x‘ 2 | 3 | 6 |

RS
o

Corretta posa cavi elettrici aerei

RS
o

X3

*

Grado di protezione meccanica minimo adeguato
Impianti e materiali a norma UNI-CEI

RS
o

Impianti elettrici: messa a terra, protezioni

RS
o

X3

*

X3

*

Indicazione circuiti sui quadri elettrici
Interruttori differenziali con sensibilita idonea
Macchine e apparecchi elettrici con targa

RS
o

Prese a spina protette ID <= 30mA

RS
o

X3

*

X3

*

Prese con dispositivo anti-disinnesto
Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione
Quadri elettrici certificati dal costruttore

RS
o

X3

*

Lesioni a

X3

°,

Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti
Utensili a motore elettrico con isolamento

lle mani organi in movimento - Compressore |

Frequenza Danno Criticité‘ 1 | 3 | 3 |

Divieto operazioni su organi in movimento - informazione ai lavoratori

RS
X3

RS

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

RS
X3

Sanzioni

K3
<

Lampada elett

R

Elettrocuzione - Lampada elettrica portatile |

B3

Protezione organi in movimento - manutenzione periodica

Frequenza Danno Criticita ‘

amministrative - Gruppo elettrogeneno |

0 |

Denuncia UTIF - pratica VV.FF. per CPI
rica portatile

Frequenza Danno Criticité‘ 2 | 3 | 6 |

In luoghi bagnati e su grandi masse metalliche: requisiti

"

Quadri elettrici certificati dal costruttore

¢
0’0
3

o

Requisiti lampade portatili

Martello demolitore elettr./pneumatico

Elettrocuzione - Martello demolitore scavi

Frequenza Danno Criticité‘ 2 | 3 | 6 |

demolizioni Saldatrice Flex

R
o

Corretta posa cavi elettrici aerei

R
o

X3

*

X3

*

Impianti elettrici: messa a terra, protezioni
Indicazione circuiti sui quadri elettrici
Prese con dispositivo anti-disinnesto

R
o

Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

R
o

X3

*

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

3

Quadri elettrici certificati dal costruttore
Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti

| Frequenza Danno Criticité‘ 2 | 3 | 6 |

Bagnare le macerie

2o | o%%
e | o

X3

X3

Intercettazione accidentale impianti |

K3
<

Impedire la diffusione delle polveri
Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Frequenza Danno Criticité‘ 2 | 3 | 6 |

Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di

cantiere

| Frequenza Danno Criticite‘x‘ 2 | 2 | 4 |

oo

3

X3

*

X3

*

Acquisto macchine a basso livello di rumore
Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
Uso di cuffie auricolari

B3

Valutazione del rumore
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< Verifica idoneita lavoratore alla mansione

Vibrazioni - Martello demolitore compattatore | Frequevabamociicn | 3 | 2 | 6 |

“ Certificazione livelli di vibrazione emessi - Impugnature e/o guanti imbottiti

Mazza

Contusioni abrasioni e offese sul corpo | FreqenaDamociicn | 3 | 3 | 9 |

RS

s Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

< Usare attrezzi appropriati e in buono stato
Piccone e/o pala e/o rastrello

Contusioni abrasioni e offese sul corpo FrequensaDamoCriicia | 3 | 3 | 9 |
< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

% Usare attrezzi appropriati e in buono stato

Ponti su cavalletti

< Verifica periodica documentata (deve accompagnare |'attrezzatura)
Caduta operatore - Ponte su cavalletti | Feqenapamociicn | 2 | 4 | 8 |

Appoggio adeguato piedi dei cavalletti e irrigidimenti
Dimensionamento minimo cavalletti consecutivi

X3

*

X3

*

RS
o

Non usare in prossimita di scavi

RS
o

Piani di lavoro: dimensionamento e modalita posa
Uso solo per lavori al suolo o all'interno degli edifici

X3

*

R
o

Vietato usare ponti sovrapposti o montanti scale

Caduta per cedimento piano di lavoro - Ponti su FrequensaDamnoCricia | 1 | 4 | 4 |
cavalletti
< Vietato deposito materiali su ponti di servizio e impalcature
Rete, pannelli: recinzioni

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Rete pannelli | Feaenabwmociin | 2 | 2 [ 4 |
metallici

< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
* Verifica integrita reti metalliche
Elettrocuzione da scariche atmosferiche - ponteggi | Frequevapamociica | 2 | 3 | 6 |

recinzione

°,

% Collegare a terra strutture metalliche

% Conformita a ISPESL e ARPA entro 30 gg - manutenzione e verifica biennale
Scale a mano/forbice...

Caduta materiale - Scale o trabattelli | Fequenapamociion | 2 | 2 | 4 |
< Su scale a mano utensili in guaine
Caduta Operator-e = Sca/e | Frequenza Danno Criticita ‘ 2 | 3 | 6 |

X3

*

Lavoratori incaricati uso attrezzatura

R
o

Scale a elementi innestati h max 15m co rompitratta e operatore a terra
Scale a mano min 1m sopra piano accesso
Scale doppie a mano h<5m e blocco apertura

X3

*

X3

*

R
o

Scale portatili conformi norma UNI EN 131

R
o

Scale semplici portatili antisdrucciolo stabili e trattenute al piede

Trapano
Caduta operatore | Frequenza Danno Criticita ‘ 2 | 3 | 6 |
< Evitare posizioni disagevoli su scale o spazi ristretti
Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile | FrequenaDumociion | 2 | 3 | 6 |

X3

*

Dispositivi arresto automatico per macchine portatili tenute e/o condotte a mano

R
o

Macchine e apparecchi elettrici con targa

RS
o

Prese a spina protette ID <= 30mA
Prese con dispositivo anti-disinnesto
Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

X3

*

X3

*
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°,

% Quadri elettrici certificati dal costruttore

% Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti

% Utensili elettrici portatili: marcatura e non collegati a terra
Utensili elettrici portatili

Caduta Operatore | Frequenza Danno Criticita ‘ 2 | 3 | 6 |
< Evitare posizioni disagevoli su scale o spazi ristretti
Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile | Fequenabumociion | 2 | 3 | 6 |

Dispositivi arresto automatico per macchine portatili tenute e/o condotte a mano

% Macchine e apparecchi elettrici con targa
% Prese a spina protette ID <= 30mA

Prese con dispositivo anti-disinnesto

Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

Quadri elettrici certificati dal costruttore

Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti
Utensili elettrici portatili: marcatura e non collegati a terra

o3

3

A

53

%

3

A

o3

Macchine
Autocarri o camion ribaltabili
Caduta di materiale durante il transito [ rrewenapumociien | 1 [ 3 | 3|
< Non sovraccaricare macchina e coprire carico
Contatto macchine operatrici [ reaenspumociien | 1 | 4 | 4 |

“ Assistenza a terra in manovre retromarcia

% Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi

% Protezione posti di lavoro e passaggio

% Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili [ _Feawmowwciien | 1 | 4 | 4 |
< Dimensionamento a norma rampe di accesso allo scavo
% Verifica consistenza terreno - fermo su ciglio scarpata

Rischio investimento - Automezzi ‘ | Freqenapmmociicn | 2 | 4 | 8 |
% Assistenza a terra in manovre retromarcia
< Effettuare manutenzioni periodiche

Autogru semovente
< Verifica periodica documentata (deve accompagnare |'attrezzatura)

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature [ Feawewbamociin | 2 | 3 [ 6 |
% Sollevamento con benne o cestoni di materiali minuti
< Usare cestoni con pareti non finestrate
< Vietato passaggio sotto i carichi sospesi

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici | [ _Feawewsbamociin | 1 | 3 [ 3 |
% Manutenzione periodica macchine
% Verifica frequente componenti impianti idraulici
Contatto macchine operatrici [ eenapumociien | 1 [ 4 | 4 |
% Assistenza a terra in manovre retromarcia
< Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
% Protezione posti di lavoro e passaggio

% Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina

K3

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello | Feaemabamociicn | 2 | 3 | 6 |
idraulico

< Distanza di sicurezza da linee elettriche aeree a norma - Consultare ente erogatore
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di | | Feaemabumociicia | 2 | 2 | 4 |
cantiere

< Acquisto macchine a basso livello di rumore
% Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
% Uso di cuffie auricolari
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% Valutazione del rumore
< Verifica idoneita lavoratore alla mansione
Ribaltamento con schiacciamento operatore - | Freqenapmmociin | 2 | 4 | 8 |
Autogru
< Assicurare stabilita del mezzo
% Conduttori di provata esperienza
% Dimensionamento a norma rampe di accesso allo scavo
< Protezione posto di guida
% Spostamento autogru a braccio ripiegato
% Targa con diagramma di portata
< Verifica stabilita del terreno
< Vietato uso autogru con forte vento
< Vietato uso improprio macchina
Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru \ | FrequenaDamocrition | 1| 3 |
% Verifica trimestrale funi
< Verifica annuale AUSL (sup 200Kg)
Vibrazioni da macchina operatrice [ presuensa Danno cotiein | 2| 4 |
< Certificazione livelli di vibrazione emessi - Posti di guida antivibranti
Camion e autocarri
Contatto macchine operatrici \ | Frequemsa Danno Crideins | 1| 4 |
% Assistenza a terra in manovre retromarcia
< Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
< Protezione posti di lavoro e passaggio
% Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
Rischio investimento - Automezzi ‘ | Frequensa Dunno Criteia | 2| 8 |
% Assistenza a terra in manovre retromarcia
% Effettuare manutenzioni periodiche
Carrello elevatore
< Verifica periodica documentata (deve accompagnare |'attrezzatura)
Azionamento accidentale - Carrello elevatore [ rresuensa Danno cotiein | 1| 3 |
< Non rimuovere dispositivi di ritorno automatico della macchina
Cesoiamento - Carrello elevatore [ rroasensa Damo i | 1| 3 |
% Non rimuovere le protezioni allestite
Contatto accidentale - Carrello elevatore \ | Frequensa Danno Crideins | 1| 4 |
% Assistenza a terra in manovre retromarcia
< Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
% Protezione posti di lavoro e passaggio
% Segnalare, ove possibile, i percorsi dei carrelli
% Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di | FeawenaDamoCriicin | 2| 4 |
cantiere
% Acquisto macchine a basso livello di rumore
% Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
% Uso di cuffie auricolari
% Valutazione del rumore
< Verifica idoneita lavoratore alla mansione
Pericolo di discesa libera del carico - Carrello | FrequenaDamocriteia | 1| 3 |
elevatore
< Verifica periodica dispositivo arresto automatico
Ribaltamento - Carrello elevatore [ rroasensa Damo i | 1| 3 |
< Assicurare stabilita del mezzo
< Conduttori di provata esperienza
“ Rispettare portata massima - Evitare percorsi con carico tutto sollevato
< Verifica stabilita del terreno
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< Vietato uso improprio macchina
Schiacciamento dell’'operatore - Carrello elevatore \ | Frequenza Damno Crteia | 2 6 |
< Perfetta visibilita del manovratore
Compressore
% Verifica periodica documentata (deve accompagnare |'attrezzatura)
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di | | Frequenza Dano Crivcia | 2 4 |
cantiere
< Acquisto macchine a basso livello di rumore
% Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
% Uso di cuffie auricolari
% Valutazione del rumore
< Verifica idoneita lavoratore alla mansione
Lesioni alle mani organi in movimento - | Frequena Danno crivein | 4 3 |
Compressore
< Divieto operazioni su organi in movimento - informazione ai lavoratori
% Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
% Protezione organi in movimento - manutenzione periodica
Scoppio serbatoio - Compressore tubazioni [ preauensa panno criein |1 4 |
< Arresto automatico del motore alla pressione max di esercizio
< Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto
< Verifica efficienza della valvola di sicurezza dei compressori
Dumper
Contatto macchine operatrici \ | Frequensa Damno Crieis | 1 4 |
% Assistenza a terra in manovre retromarcia
< Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
% Protezione posti di lavoro e passaggio
% Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
Contusioni abrasioni sul corpo [ reasensa pamo i |3 9 |
% Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (per capo mani e piedi)
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di | Frequena Danno criveia | 2 4 |
cantiere
% Acquisto macchine a basso livello di rumore
< Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
% Uso di cuffie auricolari
% Valutazione del rumore
< Verifica idoneita lavoratore alla mansione
Ribaltamento con schiacciamento operatore - | Frequensa Danno critieia | 1 4 |
Macchine operatrici
< Assicurare stabilita del mezzo
% Conduttori di provata esperienza
< Dimensionamento a norma rampe di accesso allo scavo
< Protezione posto di guida
< \Verifica stabilita del terreno
% Vietato uso improprio macchina
Vibrazioni da macchina operatrice [ preauensa panno criein | 2 4 |
< Certificazione livelli di vibrazione emessi - Posti di guida antivibranti
Pala meccanica - FONDAZIONI SPECIALI
Contatto macchine operatrici \ | Frequensa Danno Cricis | 1 4 |
% Assistenza a terra in manovre retromarcia
< Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
< Protezione posti di lavoro e passaggio
% Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
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Inalazione di polveri - Demolizioni scavi | [ preauensa anno i | 6 |
< Bagnare le macerie
% Impedire la diffusione delle polveri
% Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di | Frequena Danno cCritcia | 4 |
cantiere
< Acquisto macchine a basso livello di rumore
% Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
% Uso di cuffie auricolari
% Valutazione del rumore
< Verifica idoneita lavoratore alla mansione
Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere \ | Frequensa Danno Crite | 9 |
% Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
% Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
Ribaltamento con schiacciamento operatore - | Frequensa Damno Crici | 4 |
Macchine operatrici
< Assicurare stabilita del mezzo
< Conduttori di provata esperienza
< Dimensionamento a nhorma rampe di accesso allo scavo
% Protezione posto di guida
< Verifica stabilita del terreno
< Vietato uso improprio macchina
Vibrazioni da macchina operatrice [ preauensa anno i | 4 |
< Certificazione livelli di vibrazione emessi - Posti di guida antivibranti
Sega circolare
Caduta materiali - Sega circolare \ | Frequenza Danno Criticita \ 4 |
% Impalcato di protezione se macchina € nel raggio di azione di gru
Elettrocuzione - Sega circolare \ | Frequenza Danno Criticita \ 6 |
% Assicurare equipotenzialita impianto terra
% Collegare la carcassa della sega circolare
% Corretta posa cavi elettrici aerei
% Grado di protezione meccanica minimo adeguato
< Indicazione circuiti sui quadri elettrici
< Macchine e apparecchi elettrici con targa
% Prese a spina protette ID <= 30mA
% Prese con dispositivo anti-disinnesto
< Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione
% Quadri elettrici certificati dal costruttore
Inalazione di po/veri ‘ | Frequenza Danno Criticita ‘ 4 |
% Impedire la diffusione delle polveri
% Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
% Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
% Uso di DPI (maschere respiratorie, ...) - Protocollo sanitario
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di | Frouensa Damo Cricia | 4 |
cantiere
< Acquisto macchine a basso livello di rumore
% Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
% Uso di cuffie auricolari
% Valutazione del rumore
< Verifica idoneita lavoratore alla mansione
Offese agll occhi ‘ | Frequenza Danno Criticita ‘ 6 |
% Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
% Usare occhiali di protezione
Tagli punture lacerazioni a mani piedi - Sega [ Frequema Damno cricia | 6 |
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circolare \
< Cautela in lavorazione di pezzi piccoli

% Coltello divisore - Schermi delle lame
< Cuffia registrabile o schermo paraschegge
< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (guanti appropriati)

% Sega circolare a norma e segnale istruzione uso

< Utilizzare il disco idoneo al materiale

Sostanze

Combustibile (Gasolio Benzina ...)

Incendio - CombUStlbI/e ‘| FrequenzaDannoCriticilé‘ i ‘ 4 ‘ 4 |

*,

% Collegare elettricamente a terra serbatoi con sostanze infiammabili

*,

%  Estintori portatili omologati e manuteniti - Conformita - Libretto uso e manutenzione




