Relazione Project Financing

MERCATI

Criteri generali
Un'area, più o meno pianeggiante è certamente più indicata per allocare un Mercato 
Le aree delineate, da portici su cui prospetta una serie di negozi affiancati, è preferibile come il fatto di  scegliere sempre una zona centrale ed esposta a frequente traffico.

Disposizione di un mercato.

Il mercato destinato alla vendita può trovar posto in zona eccentrica ma comunque nel centro di un quartiere; un'area centrale è facilmente accessibile al pubblico. Il terreno dovrà presentare tutti i requisiti che si richiederebbero per la costruzione di un abitato.

Un mercato moderno è sempre costituito da un unico edificio a due piani, uno rialzato dove, avviene la vendita e uno sotterraneo che contiene le ce!le di conserva​zione e i vari servizi.

Se l'area disponibile è limitata, si possono avere due piani superiori destinati allo smercio; questa disposizione presenta degli inconvenienti per il traffico  del pubblico, che potranno essere, in parte attenuati, avendo la cura di predisporre idonee rampe di accesso e ascensori.

L'altezza, dal suolo stradale, del pavimento del piano rialzato è di circa 1,20 m; dal lato che dà su una strada secondaria si potrebbe prevedere un vero e proprio piano caricatore. Nel  piccolo mercato sarà sufficiente tracciare un solo largo posteggio in senso longitu​dinale e disporre le aperture sui lati vicino al posto di scarico, per Ia sicurezza sarà collocata una discesa e disposto un ambiente per gli agenti addetti alla sorveglianza; annessi vi saranno anche i servizi amministrativi. La struttura portante dell'edificio è in generale in acciaio o in cemento armato.

Questa struttura permette di costruire grandi campate senza necessità di pilastri intermedi.

Nella loro disposizione interna i mercati presentano una serie di celle parallele alcune delle quali recano 
uno spazio antistante contenente i banchi di vendita. Questi devono essere uniformi e scorrevoli su carrelli retrattili, in modo che ogni giorno, a chiusura della vendita, possono venire rimessi nelle rispettive celle, provviste di serranda metallica.
Si possono avere altri tipi di attrezzature fornite superiormente di un banco di vendita fisso e di un locale inferiore di custodia; questa disposizione è particolarmente adatta per le rivendite di merce facilmente deperibile (carne, pesce ecc. ) perchè il locale sottostante è fornito di frigorifero, cui si può accedete direttamente mediante una scaletta o indirettamente per scale in comune che immettono ai corridoi.

Si dovrà prevedere l'erogazione dell'acqua calda e fredda sia per l’ impianto idrico che per i servizi igienici.
I servizi igienici devono essere previsti in relazione alla capienza e al pubblico previsto oltre ai servizi igienici e agli spogliatoi necessari per il personale.

L'iIIuminazione naturale d
eve provenire dall'alto e lateralmente, attraverso ampie e numerose vetrate munite di dispositivi di schermatura; quella artificiale si otterrà con lampade poste lateralmente a non grande altezza. Si deve prevedere un sistema di condizionamento ad aria calda e fredda funzionale sia per l’inverno che per la stagione estiva.
La ventilazione sarà concentrata nella parte alta dell'edificio. 
Nell’area adiacente devono essere previsti i parcheggi, sia per le auto che per i motorini, pubblici e privati, ai sensi di legge in relazione alla superficie e cubatura dell’edificio.

Si ritiene necessario e fondamentale circondare l’area di alberature autoctone in modo tale da apportare refrigerio agli utenti e anche a che risiede nei dintorni, inoltre occorre studiare l’arredo urbano dell’area in modo tale da dare un preciso stile e comprensivo di tutti i servizi necessari: portabici, fioriere, segnaletica, rampe per handicappati, bidoni porta rifiuti ecc.

