CITTA’  DI  MONOPOLI  

Provincia di Bari

Relazione ex Mattatoio
Oggetto : 
L’immobile trovasi nelle adiacenze di Porto Rosso di Monopoli, sul davanti si sviluppa un’area destinata a parcheggio sulla quale si sviluppa il fronte principale. Una parte laterale della recinzione ricade invece direttamente sugli scogli e sul mare. L’organismo architettonico è costituito da un piano terra ed un primo piano. Gli elementi edilizi principali sono allocati  essenzialmente al piano terra e fanno parte di due corpi distinti per fattura architettonica, per destinazione d’uso e per epoca di costruzione anche se non mancano rimaneggiamenti, aggiunte e superfetazioni edilizie di lieve entità eseguite in tempi passati. Il collegamento verticale attualmente è assicurato dalla presenza di un vano scala con accesso dall’interno.  La struttura portante verticale dell’intero complesso è in muratura di tufo mentre le chiusure orizzontali sono costituite da volte per alcuni ambienti e da solai piani per i rimanenti locali. Le coperture dell’intero edificio risultano  prevalentemente piane.          

. La struttura muraria non presenta allo stato difetti  o lesioni significative che possano pregiudicare la stabilità del manufatto o indurre a procedere ad interventi di consolidamento, analogamente si può affermare per le strutture orizzontali (volte, solai, elementi in c.a. ); le fessure riscontrate in alcuni ambienti interni risultano superficiali (intonaco) e di entità ed estensione limitata  da addebitarsi a lievi assestamenti della struttura e/o ritiro e variazioni termiche tra materiali non omogenei. Lo stato delle finiture (intonaco e pitturazione), a protezione e decoro degli elementi di fabbrica, è alquanto diversificato: - le finiture esterne sono in generale, degradate, in fase di distacco, fatiscenti o mancanti e quindi abbisognano di interventi adeguati; - le finiture interne relative ai diversi ambienti, pur nelle diverse sfumature, si presentano gravemente deteriorate Allo stato attuale, l’impianto elettrico esistente presenta numerose carenze sia di carattere funzionale che tecnico ed è non rispondente alla normativa vigente. Occorre il rilascio da parte dei VV.FF. del  certificato di prevenzione incendi (attività 90 – D.M 16/02/82 – DPR.30/06/1995 n°418 – L. n°966/1965; D.P.R.n°577/1982 ecc. adeguando e predisponendo tutte le opere ed i mezzi necessari e richiesti dalla normativa in materia di antincendio, uscita di sicurezza; sistema di illuminazione di sicurezza; infissi e componenti REI; sistema di vie d’uscita; numero, tipo e disposizione degli estintori; sistemi di segnalazione; impianto a idranti ; riserva idrica con gruppo pompe.
La struttura una volta recuperata e resa funzionale potrebbe essere destinata ad attività socio/culturali ad esempio ludoteca e biblioteca estiva per i bambini sia del posto sia villeggianti. Potrebbero essere previsti anche un bar interno con sala musica e video per i più grandi oltre che avere tutte le postazioni Internet per i collegamenti in rete anche con altre strutture comunali e permettere agli adulti e ai ragazzi di effettuare nei pomeriggi estivi  attività interessanti e proficue per la mente.

