Comune di Monopoli 03/06/08
Via Garibaldl 6
70043 Monopoli - BA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DLgs 494/96 e DPR 222/03 «Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili»

COMMITTENTE COMUNE DI MONOQPOLI

REDATTO DA Corrdinatore per la Sicurezza in Fase di progettazione

OGGETTQ Lavori di sistemazione a verde di un'area in Monopoli alla Via V.
Veneto

_/

O

Tipologia dei lavori: AWM ave d arredo urkano

IMPRESA ESECUTRICE i

Inizio dei lavort:

Fine dei lavori;
1L TRCNICO CONUNALE | (72 8
W@mnﬂmocmm 11
{Geom. Marino
m‘.\
N.rev data Fase notyﬁ\ 2 fir attore
00 03/06/2008 | Progettazione ( ( TIARE ORGANIFZ :III
Esecuzione \?6 * & LAVORI PUBBLI]I
Izaieg N . JPJ:J)b AP0

IL\ DIRIGENTE




Via Garibaldi 6
70043 Monopeoli - BA

1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
1.1 UBICAZIONE E TIPOLOGIA

Il presente Piano di Sicurezza riguarda l'esecuzione dei lavori di:

Comune di Monopoli 03/06/08

Tipologia dell'opera e dei lavori:

Ubicazione del cantiere: Via Pisonio - Monopoli
Data inizio lavori; Marzo 2009

Durata lavori (presunta); 60 Giorni

N. imprese contemporaneamente presenti: 1

Numero massimo di lavoratori: 3

Numero Uomini/Giorno: 212

Importo complessivo dei lavori {Euro); € 80.000,00

1.2 DESCRIZIONE DELL'OPERA E DE! LAVORI

Trattasi di lavori di sistemazione di area a verde mediante innesto di nuove alberature,
espianto di quelle esistente e reimpianto secondo quanto riportato negli elaborati
progettuali. Realizzazione di  percorsi pedonali in materiale drenante e naturale
(ghiaietto).

1.3 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1.3.1 NOTIFICA PRELIMINARE

Preliminarmente allinizio dei lavori occorrerad effettuare la Notifica Preliminare agli enti
territorialmente competenti (Direzione Provinciale del lavoro e alla AUSL) caratterizzata dai
seguenti elementi essenziali:

1 Data della comunicazione Prima dell'effettivo inizio del cantiere
2 Indirizzo del cantiere Monopoli, Via V. veneto

3 Committente Comune di Monopoli

4 Natura dell'opera Opere di sistemazione a verde




Comune di Monopoli 03/06/08
Via Garlbaldi 6
70043 Monopoli - BA

Responsabile dei lavori Geom. Marino Muolo (R.U.P.)

Coordinatore per quanto riguarda la Ing. Pempeo Calacicco
sicurezza e la salute durante la
progettazione deil'opera

7 Coordinatore per quanto riguarda la Ing. Pompeo Colacicco
sicurezza e la salute durante la
realizzazione dellopera

8 Data presunta d'inizio lavori in cantiere 02/03/2009
Durata presunta dei lavori in cantiere 60 Giorni

10 Numero massimo presunto dei lavoratori | Tre
sul cantiere

11 Numero previsto di imprese e lavoratori Una
autonomi sul cantiere

12 Identificazione delle imprese gia Nessuna
selezionate

13 Ammontare complessivo presunto dei € 80.000,00
lavori

1.3.2 DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE
In cantiere dovra essere tenuta tutta Ja documentazione riguardante:

Iscrizione CCIAA
Iscrizione CCIAA subappaltatori
Certificato di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dall'INPS e dallINAIL ¢ dalla Cassa edile

Dichiarazione dellimpresa relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica

Dichiarazione dell'impresa retativa al contratto collettivo stipulate dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pi(l rappresentative, applicato at lavoratori dipendenti

Registro infertuni

Registro di carico e scarico di rifiuti

Segnalazioni all'lENEL o ad altri enti esercenti linee elettriche per lavori prossimita alle stesse

Programma dei lavori di demaolizione

Piano Operativo di Sicurezza

_Piano Operativo di Sicurezza subappaltatori

Copia: Deleghe di respansabilita, nomine rappreéentant'r dei lavoratori per la sicurezza, medic
competenti per ogni subappaltatore

Denuncia nuovo lavoro a INAIL

Documentazione relativa alla consegna dei DPI

Valutazione rischio rumore

Schede di sicurezza dei materiali e sostanze usati in cantiere




Comune di Monopolf 03/06/08
Vla Garibaldi 6
70043 Monopoli - BA

Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento
Piani Operativi di Sicurezza delle imprese presenti in cantiere

IMPIANTI ELETTRICI, MESSA A TERRA E PARAFULMINI

Dichiarazione di conformita impianto elettrico di cantiere (L 48/90) e dei quadii elettrici (quadri
ASC - CEN 17 - 13/4)

Dichiarazione di conformita degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche (L 46/90 e DPR 462/01)

Certificazione dell'avvenuto invio (entro 30 giorni dalla messa in esercizio) delle dichiarazioni
di conformita allISPESL ed al’ASL o allARPA territorialmente competenti, e allo sporteilo
unico, se attivato (DPR 462/01)

Rapporto dell'avvenuta regolare manutenzion degli impianti di messa a terra e dei dispositivi
di proteziene contro le scariche atmosferiche (ogni 2 anni) DPR 462/01

MACCHINE E ATTREZZATURE
Certificazioni CE macchine e attrezzature utilizzate in cantiere

Libretti di uso e manutenzione e rapporti dell'avvenuta regolare manutenzioni di macchine e
attrezzature

APPARECCH! DI SOLLEVAMENTQ

Libretto impianti sollevamento di portata maggiore di 200 kg, completo dei verbali di verifica
periodica e comprese le verifiche trimestrali delle funi

CPERE PROVVISIONALI - PONTEGGI - CASTELLI DI CARICO

Libretto ponteggio con autorizzazione ministeriale

Progetto ponteggio, redatto da tecnico abilitato, per opere alte piu di 20 metri o montati in
difformita dagli schemi tipo

Disegno esecutivo del ponteggio, firmato dal responsabile di cantiere, per ponteggi montati
secondo schemi tipo

Progetto dei castelli di servizio, redatto da tecnico qualificato

2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
21 SOGGETTI RESPONSABILI

Nominativi Rif. NomIne -
RIf. telefonici Incarichi Deleghe
COMMITTENTE Comune di Monopoli J
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Comune di Monopall 03/06/08
Via Garibaldi 6
70043 Monopoli - BA

Tel: 080/41.40.437

RESPONSABILE DEl LAVORI| | Geom. Marino Muoclo

Tel: 0B0/41.40.437

RESPONSABILE DEL Geom. Marino Muolo
PROCEDIMENTO Tel: 080/41.40.437
DIRETTORE DEI LAVCRI Arch. Veronica Barletta
PROGETTISTI Arch. Veronica Barletta
COORDINATORE PER LA Ing. Pompee Colacicco
PROGETTAZIONE Tel: 080/41.40.441

COORDINATORE PER Ing. Pompeo Colacicco
L'ESECUZIONE DEI LAVORI Tel: 080/41.40.441

IMPRESE ESECUTRICI

Di seguito & riportato lo schema dell'elenco delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
che dovra essere aggiornato costantemente, come richiesto dal DPR 222/03 che recita «a cura
dello stesso coordinatore per I'esecuzione - deve essere aggiornato il PSC - con l'indicazione,
prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomis {art, 2 comma 2 DPR 222/03)

Appalto di

Sistemazlone di aree a verde in Monopoli - Via Pisonio

O Impresa O Lavoratore autonomo

Ragione sociale

2.2.1 Nome impresa o Lavoratore autonomo

Sede legale

Responsabile

RSPP

Documenti O Dichtarazione relativa alforganico medio annuo, distinto per qualifica
allegatl
g O Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalte
organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti
O Certificato di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dal INPS e dal

INAIL o dalla Cassa edile.

Appalto di Sistemazione di aree a verde in Monopoli - Via Pisonio

O Impresa O Lavoratore autonomo

Ragione sociale

2.2.2 Nome impresa o Lavoratore autonomo

Sede legale

Responsabile

RSPP




Comune di Monopoli
Vla Garibaldi 6
70043 Monopali - BA

Documenti D Dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica
allegati
g O Dichiarazione relativa al contratto collettive stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente pili rappreseniative,
applicato ai lavoratori dipendenti
O Certificato di regolaritd contributiva (DURC) rilasciato dal INPS e dal

INAIL o dalla Cassa edile.

Appalto di Sistemazione di aree a verde in Monopoli — Via Pisonio

O Impresa O Lavoratore autonomo

Ragione sociale

2.2.3 Nome impresa o Lavoratore autonomo

Sede legale

Responsabile

RSPP

D[?cumenti O Dichiarazione refativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica
allegati . - - _ ;

O Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti

O Certificato di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dal INPS e dal
INAIL ¢ dalla Cassa edile.

Appalto di Sistemazione di aree a verde in Monopoli — Via Pisonlo

O Impresa O Lavoratore autonomo

Ragione sociale

2.2.4 Nome impresa o Lavoratore autonomo

Sede legale

Responsabile

RSPP

Documenti
aliegati

O Dichiarazione relativa ail'organico medio annuo, distinte per qualifica

D Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative,
applicato ai lavorateri dipendenti

O Certificato di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dal INPS e dal
INAIL o dalla Cassa edile.

3 PROGETTAZIONE AREA DI CANTIERE
3.1 PROGETTO DI CANTIERE

Al presente Piano di Sicurezza & allegata una specifica planimetria in cui & evidenziato il Layout
di cantiere con la localizzazione degli impianti, delle macchine ed attrezzature, delle aree di
stoccaggio, dei servizi, ecc..

03/06/08



Comune di Monopoli 03/06/08
Via Garibaldi 6
70043 Monopoli - BA

Allegato A - Layout di cantiere.

La redazicne de! Layout di cantiere tiene conto dell'analisi e della valutazione dei rischi in
riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze; le
relative misure di sicurezza sono definite nel Presente Piano di Sicurezza.

Ulteriori allegati sono costituiti da Tavole e disegni tecnici esplicativi di progetto relative agli
aspetti della sicurezza (DPR 222/03 art.3 comma 4-a)).

3.2 VINCOLICONNESSI AL SITO E AD EVENTUALE PRESENZA FATTORI
ESTERNI

Di seguito si evidenziano gli elementi di vincolo connessi al site in cui si andra a realizzare
l'opera (determinati dalleventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il
cantiere e ad eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere stesse possonc comportare per I'area
circostante) con i relativi provvedimenti da adottare ai fini della sicurezza (Art. 3 comma 1 DPR
222/03).

Gli elementi di vincolo qui indicati, anche con riferimento allAllegato Il del DPR 222/03, sono
oggetto di analisi & valutazione dei rischi e a seguito di tale analisi sono stati definiti i
Provvedimenti da adottare.

ELEMENTI DI VINCOLO DEL SITO Provvedimentl

Presenza di condutture aree o solterranee di | Non sona note presenze di condutture efo
servizi sottoservizi, tuttavia in fase di attrezzamento
del cantiere sara necessario effettuare
verifiche specifiche con idonei mezzi di

rilevazione.
Interferenze con cantieri limitrofi Non vi sono cantieri attivi in aree limitrofe,
Problemi derivanti da attivita di scavo Nessuna criticita da rilevare.
adiacenti ad edifici esistenti
Presenza di attivita lavorative in prossimita Nessuna criticita da rilevare.
del cantiere
Cantieri in aree occupate Nessuna criticita da rilevare.
(ad es.: cantieri all'interno di complessi
industriali )
Lavori stradali in presenza di traffico Nessuna criticita da rilevare,
veicolare
Presenza di falde; fossati; alvei fluviali; Nessuna criticita da rilevare.

banchine portuali; alberi; manufatti
interferenti o sui quali intervenire;

Edifici con particolare esigenze di tutela quall | Nessuna criticita da rilevare.
scuole, cspedaii, case di riposo, abitazioni;




Comune di Monopoli 03/06/08
Vla Garibaldi 6
70043 Monopoli - BA

4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

41 RECINZIONE - VIABILITA’ - ACCESSO AL CANTIERE - FORNITURA
MATERIALI

In cantiere dovra essere realizzata la recinzione di seguito descritta:

Recinzione

Recinzione in grigliato elettroforgiato della altezza di circa 2,00m fissato al piano campagna a
mezzo di blocchi di fondazione prefabbricati dotati di sedi opportune per il fissaggio del paletti
dei pannelli grigllati.

L'organizzazione deila viabilita, degli accessi e del carico e scarico di materiali & evidenziata nel
grafico di Layout di cantiere.

4.2 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI

L'ubicazione degli impianti & evidenziata nel grafico di Layout di cantiere.

Gli installatori @ montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici dovranno attenersi alte
norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti del
macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza (D. Lys 626/94 art.6 ¢.3).
L'impresa esecutrice dovrd, una volta eseguita lopera ed ove ne ricorrano i presupposti di
Legge, rilasciare la dichiarazione di conformita degli impianti realizzati nel rispetto delle norme
(L 46/90 art. 9).

4.3 ZONE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO

In riferimento all'organizzazione del cantiere e in relazione alla tipologia del cantiere stesso sono
state individuate le zone di deposito e di stoccaggio sia delle attrezzature sia dei materiali e dei
rifiuti (Art. 3 comma 2 DPR 222/03 “In riferimento all'organizzazione del cantiere i PSC
contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, ... d) le zone di deposito attrezzattire & di
stoccaggio materiali e dei rifiutl"):

Tali zone sono indicate graficamente nel Layout di cantiere,

| rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA

In tale paragrafo & indicata la segnaletica di sicurezza efo salute installala in cantiere (DPR
222/03 Allegato | comma 4).

Il datore di lavoro fa ricorse alla segnaletica di sicurezza guando, a seguito della “valutazione
dei rischi”, “risuftano rischi che non possono essere evitati o sufficienternente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protszione colfettiva” (art.2
DlLgs 493/96).

Tuttavia, ii coardinatore in fase esecutiva — dopo aver valutate situazioni particolari - potra
decidere di apporre ulteriore e specifica segnaletica di sicurezza.

Nel cantiere & instaliata ia segnaletica di seguito elencata.

CARTELLI DI BDIVIETO - Forma rotenda

Pittogramma nero su sfondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistraa destra e lungo il
simbolo, con una inclinazione di 45°} rossi (Il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie
del cartello).




Comune di Monaopoli
Via Garibaldi 6
70043 Monopoli - BA

03/06/08

SEGMNALE o relativa descrizione

Ubicazione

Disposizioni particolar

i VIETATO
. L'ACCESSO |
A PERSONE

E MEZZI NON
| AUTORIZZATI |

Divieto accesso a persone e
mezzi non autorizzati

Area di Ingresso pedonale

Nessuna prescrizione
particolare

VIETATO
L'ACCESSO
agii autoveicoli-
| non autorizzati .

Divieto accesso agli autoveicoli
non autorizzati

Area di ingresso carrabile

Nessuna prescrizione
particolare

NON BIMUCVERE
FDHSPOSITIVIE
LE PROTEZION,
T SICUREZZA

hon rimuovere i dispositivi e e
protezioni di sicurezza

In prossimita delle macchie
operatrici

Nessuna prescrizione
particolare

superficle del cartello).

CARTELLI DI AVVERTIMENTO - Forma triangolare
Pittogramma nero su sfondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della

SEGNALE e relativa descrizione

Ubicazione

Disposizloni particolari

Pericolo caduta ciglio scavo

In prossimita delle
recinzioni messe protezione
degli scavi

Nessuna prescrizione
particolare




Comune ¢l Monopoli
Via Garibaldi 6
70043 Monapoll - BA

ATTENZIONE
Kot witre B0 AB(N)

Atleniione livello di rumorosita
superiore a 90 Db{A})

03/06/08

In prossimita delle
macchine di scave (martelli
demolitori)

Nessuna prescrizione
particolare

CARTELLI DI SALVATAGGIO - Forma quadrata o rettangolare

Pittogramma blanco su sfondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficle del

cartello).

SEGNALE e relativa descrizione

Ubicazlone

CASSETTA QI
. PRONTD 30CLCORSG

Cassetfa d| —;;ro nto soccorso

Disposizioni particolari

In corrispondenza dajla
baracca di cantiere

Direzione da seguire (segnali di
informazione addizionali ai
pannelli che seguono 2)

Disporre in maniera che sia
chiaramente visibile ed
individuabile nellambito del
cantiere

Ove necessario

Disporre in numero e
posizione tali da consentire
il rapido ed efficace
allontanamento dalle aree
di cantiere

CARTELLI D1 PRESCRIZIONE - Forma rotonda

Pittogramma bianco su sfondo azzurro (I'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del

cartello).

Ubicazlone

SEGNALE e (elatlva descrizione

hl

Calzature di sicurezza
obbligatorie

Disposfzioni particolari

In prossimita della baracca
di cantiere e dell'ingresso al
cantiere

Nessuna prescrizione
particolare

10
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Comune di Monopoli
Via Garibaldi &
70043 Monopoli - BA

03/06/08

———— e

|
J

D

Casco di protezione obbligatoria

In prossimita della baracca
di cantiere e dellingresso al
cantiere

Nessuna prescrizione
particolare

& e

| .

Guanti di protezione obbligatoria

In prossimita della baracca
di cantiere e dell'ingresso al
cantiere

Nessuna prescrizione
particolare

;
|

¥

R

Protezione obbligatoria degli
occhi

In prossimita della baracca
di cantiere e dell'ingresso al
cantiere

Nessuna prescrizione
particolare

b e s g A £ fnw

L'USO DE!
MEZZ] DI

Obbligo usc DPI

0 OBBLIGATORID

In prossimita della baracca
di cantiere e dell'ingresso al
cantiere

Nessuna prescrizione
particolare

Inoltre, gli allegati Vill e IX del Digs 483/96 contengone le prescrizion| per la comunicazione
verbale e per i segnali gestuali a cui bisognera fare riferimento per le specifiche attivita di

cantiere.

PRESCRIZIONI PER | POSTI DI LAVORO

{ fjuoghi di lavoro ai servizio del cantiere cggetto del presente Piano dovranno rispondere alle
norme di cui al Titolo |1 del D.Lgs. 626/94.
In particolare, it datore di lavoro adottera le misure conformi alle prescrizioni dell'Allegato 1V del
D.Lgs. 494/86, sia per i posti di lavero nei cantieri all'internc dei locali sia per i posti di lavoro

all'esterno dei local.

11



Comune di Monapoli 03/06/08
Via Garibaldl &
70043 Monopoli - BA

4.6 SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZIALI

Per 'esecuzione dei lavori oggetto del Piano & ipotizzata - a titolo puramente orientativo- una
presenza simultanea di n 4 lavoratori, Pertanto saranno allestiti nel cantiere i servizi
igienico/assistenziali secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Di seguito se ne riporta il
tipo, ia quantita e lindicazione del soggetto che ne dovra curare Pallestimento (impresa
principale o altra o lavoratore autonomo);

SERVIZI IGIENICO SANITARI Indicazioni definite nel Plano Sicurezza
N. Coordinamento

Per la presenza simultanea di lavoratori in quattro

numero di:

sara messa a disposizione deij lavoratori
sufficiente acqua potabile cltre g quella
necessaria per ligiene personale;

Saranno installati

Lavandini n. 1
Gabinetti n. 1
Locali spogliatoio con armadi per il vestiario 1

per lavoratori in n. di

Locale di ricovero durante le intemperie e le 1
ore dei pasti e di riposo per lavoratori in n. di

5 PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA
5.1 ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO

Il servizio sanitario & di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le
prescrizioni di legge.

Tenuto conto della tipologia di altivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di
rischio {categorie di appartenenza come definite all'art. 1 del DM 15/07/03 e individuate dai
datori di lavoro delle imprese esecutrici), in cantiere si dovranno garantire le seguenti
attrezzature {art. 2 DM 15/07/03):

GRUPPO B (>3 non A)

a) cassefta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodita in un fuoge facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, da
integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico
competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario
Nazicnale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato
d'usc dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, & riportato
negli allegati 1 e 2 del DM 15/07/03.

12



Comune di Monopoli 03/06/08
Via Garibaldi 6
70042 Monopali - BA

5.2 PRONTO SOCCORSO - EMERGENZA

Di seguito & indicata la organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori {DPR 222/03 art, 2 c2 lett h)), anche nel caso in cui il servizio di
gestione delle emergenze & di tipo comune, nonché organizzato dal committente o dal
responsabile dei lavori (art. 17 comma 4 DLgs 494/96):

Servizi Responsabile Mezzl e Procedura organizzativa di
Nominativo/lmpresa | attrezzature gestione emergenza

Pronto soccorso

Antincendio

Evacuazione dei
lavoratori

| datori di lavaro delle imprese esecutrici di dette lavorazioni dovranno produrre la valutazione
del rischio incendio. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di
emergenza, qualora previsto, ciascun datore di lavoro dovra designare uno o piu lavoratori
incaricati dellattuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericalo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e
comungue, gestione delle emergenze ai sensi dell’ art. 6 e 7 del DM 10/3/98 e del DLgs 626/94
art.4 c.5 lett.a).

Il Documento Valutazione dei rischi di incendio dovra essere portato a conoscenza di tutto i
personale presente in cantiere.

I lavoratori "incaricat" dovranno essere adeguatamente formati, con formazione comprovata da
idoneo attestato di frequenza a corso il cui programma sia conforme ai contenuti previsti dalla

legge

Di seguito sono riportate le procedure per la gestione _del_le:_ émetgenze di carattere generale da
integrare in funzione di specifiche condizioni di rischio individuate in cantiere.

5.3 NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

Numeri telefonici di emergenza -
Pronto intervento sanitaric 118 -
Vigili del Fuoco 115
Carabinieri ' 112
Pronto intervento Polizia 113
Viglli urbani 080/41.40.501
Municipio 080/41.40.437 )
Segnalazione GUASTI
Pronto ENEL | 800 900 109

13



Comune di Monopoli 03/06/08
Via Garibaldl 6
70043 Monepoli - BA

ACQUA
Soccorso Stradale ACH | 803 116

Affiggere la scheda in prossimita dei telefoni fissi o dei servizi

5.4 UTILIZZO E MANUTENZIONE DI MACCHINE, IMPIANTI E ATTREZZATURE
DI CANTIERE

Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature di lavors utilizzate in cantiere dovranno essere
conformi alle narme vigenti.

Le imprese presenti in cantiere dovranno documentare prima dell'avvio in cantiere dei lavori la
conformita normativa e lo stato manutentivo di macchine ed attrezzature con gli ultimi interventi
di manutenzione eseguiti; inoltre comunicheranno le procedure da adottare in caso di imprevisti
malfunzionamenti. In particolare dovranno dichiarare:
* il rispetto delle prescrizioni del DPR 547/55 e DPR 459/96 per macchine e attrezzature
con marcatura CE
* il rispetto delle prescrizioni sull'uso delle attrezzature di lavoro del DLgs 626/94 Titolo Il
e Allegati XIV e XV
* jl funzionamento e I'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.
* |l Coordinatore in fase esecutiva provvedera a controllare e validare tali dichiarazioni
chiedendone integrazione, se necessario, e allegandole al Piano di Sicurezza secondo
una tabella di verifica, cosl come di seguitc schematizzata.

ATTREZZATURE E MACCHINE |IMPRESA CONFORMITA A PRESCRIZIONI E NORME
EFFICIENZA SICUREZZE E PROTEZIONI

Dichiarazlone Verifiche

Mezzi di sollevamento: argani,
paranchi, gru, aufogrd, ...

Macchine operatrici: pale,
escavafori

Recipienti in pressione ;
mofacompressori, auftoclavi,
bombole gas, ...

Seghe circolari

Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano)
utilizzati in cantiere dovranno essere muniti di libretto rilasciato dal'Ente competente da cui
risultera ;

= |avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale;
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* {utte le istruzioni per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario
(libretto rilasciato dalla Casa Costruttrice).

I comandi di messa in mote delle macchine saranno collecati in modo da evitare avviamenti
accidentali od essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo.

Sara vietalo compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazicne o
registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante it moto, si adotteranno adeguate cautele
a difesa del lavoratore. Di tale divieto saranno essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi
chiaramenie visibili.

Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza
saranno eseguite da personale tecnico specializzalo. Tali interventi dovranno essere
oppartunamente documentati.

Prima di consentire al lavoratore l'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovra
accertare che l'operatore o il conduttore incaricato - in possesso di Patente e dotato degli
opportuni DPI - conosca:

= le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacita
prestazionale, ecc.)

* le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina pud stazionare od
operare senza pericolo

* il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di
segnalazione di sicurezza

* la presenza di altri lavorateri che nelle immediate vicinanze attendone ad altre lavorazioni

* la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei.

RISCHIO RUMORE IN CANTIERE

Le imprese presenti in cantiere dovranno essere in possasso del “Documento di Valutazione del
Rischio Rumore” secondo quanto previsto dal DLgs 626/94 (art. 4 e Titolo Vbis , introdotto dal
DLgs 195/06). Tale documento potra anche essere presente presso la sede dellimpresa ed
essere consegnato al Coordinatore in fase esecutiva, se necessario o richiesto.

Come stabilito nel D.Lgs 494/96 alt'articolo 16, 'esposizione quotidiana personale dei lavoratori
al rischio rumore calcolata in fase preventiva pud fare riferimento ai tempi di esposizione e ai
livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita & riconosciuta dalla
commissione prevenzione infortuni.

Nel presente Piano i dati per gruppo omogeneo sono tratti dalla Banca Dati allegata al volume:;
‘Ricerca sulla valutazione del rischio derivante dall'esposizione a rumore durante il lavoro nelle
attivita edili” realizzata dal Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni di Torino e
Provincia, nell'edizione 2000, poi aggiomata alla luce delle nuove disposizioni legislative con
documenti integrativi disponibili sul sito www.cpt.to.it .

La valutazione del rumore di seguito riportata dovra essere attentamente valutata dalle imprese
e dai lavoratorf autonomi e quindi adoltata, in applicazione del D.Lgs.n® 626/1994,

Ne! caso le imprese ritengano di dover modificare o integrare la valutazione del Coordinatore
eseguita in fase preventiva, potranno presentare le variazioni o integrazioni nei loro Piani
Operativi. Infatti I'art. 6 del DPR 222/03 prevede che il Piano Operativo, “redatto a cura di
clascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19
seftembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere
interessato”, contenga determinati elementi tra cui “f'esito del rapporto di valutazione del
rumore” e “individuazione delfle misure preventive e protettive, integrative rispefto a quelle
contenufe nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
tavorazioni in cantiere”,

Ferma restando 'adozione delle misure generali di tutela di cui al D.lgs.626/94 art, 3, e delle
disposizioni dell'art. 49-sexies comma 1 dello stesso decreto, relative all'eliminazicne dei rischi
alla fonte o alta loro riduzione al minimo e "in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di
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esposizione”, & necessario adottare specifiche procedure e particolari ulteriori misure preventive
& protettive, come di seguito specificato:

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
DLgs 626/94 art. 3, 49-sexies, 49-seplies, 49-ockies, 49-nonies e 49-decies,

Metodi o procedure Le lavorazioni riguardanti i processi lavorativi individuati in cantiere,
adottate devono essere eseguite in conformita alle:

o indicazioni e istruzioni d'uso fornite dai Produltori o Fornitori
delle attrezzature e loro componenti;

o istruzioni fornite ai lavoratori in sede di Formazione
Tecnico/Professionals;

istruzioni fornite dai Piani di Manutenzione;

eventuali indicazioni o istruzionj operative specifiche dei
dirigenti/preposti {(ove necessario),

O
Misure tecniche, Al fini di evitare ogni possibile esposizione dei lavoratori ad agenti fisici
organizzative e (eliminando i rischi alla fonte o riducendoli al minimo) ed In particolare
procedurali. in caso di superamento del valori d’azione (art. 49-sexes comma 2)

sono attuate le seguenti misure:

o adozione di metodi dl lavoro e misure tecniche che
consentano di ridurre al minimo I'esposizione al rumore
quali una diversa organizzazione delle attivita lavorative con
potenziale esposizione a sorgenti di rischio, anche mediante di
dispasitivi collettivi di schermatura fonoassorbente o sistemi di
smorzamento, ove applicabili e tenuto conto delle specificita
delle lavorazioni {a cura di Dirigenti/Preposti) (art. 49-sexes
comma 1 leltere a) e));

o sono limitati al minimo i lavoratori potenzialmente espostie i
relativi tempi di esposizione, organizzando orari di {avero
appropriati con adeguati periodi di riposo a adottando
tecniche di turnazione dei lavoratori su altre attivita,
compatibilmenie con le necessita lavorative proprie dei servizi
(a cura di Dirigenti/Preposti) (art, 49-sexes comma 1 lettere g));

o pianificazione della manutenzione periodica delle
attrezzature di lavora con lo scope di mantenerne I'sfficienza,
in funzione dell'utilizzo; {a cura del Datore di Lavoro/Dirigenti e
Preposti) (art. 49-sexes comma 1 letiere f));

o  sceita di attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da
svolgere, conformi al Titolo ll DLgs 626/94, che emettanao il
minor rumore possibile (a cura di Dirigenli/Preposti) (art. 49-
sexes comma 1 lettere b));

o infase di programmazione degli acquisti o nella
progettazione del posti di lavoro, & privilegiata la scelta di
attrezzature e macchine a basso livello di rumorosita
{esposizione sotto il valori di azione e comunque infericre ai
valori limite) e rispondenti a criteri generali di ergonomia,
sicurezza e salute dei lavoratari, anche con M'utilizzo di Banche
Dali di riferimento, al fine di ridurre 'esposizione per i lavoratori,
compatibilmente con le necessita lavorative proprie dei servizi
{a cura di Dirigenli/Preposti) (art. 49-sexes comma 1 lettere b)
o i)

o vengone esaminati costantemente i processi produttivi at fine di
aggiornare la presente valutazione rispetto ad altre situazioni
attualmente non previste {(a cura del Responsabile del Servizio
in collaborazione con il SPP);
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¢ adeguata Informazione sul rischio da esposizione a rumore e
formazione specifica sulle corrette procedure di lavoro e
sulluso corretto delle attrezzature ai fini della prevenzione e
riscluzione del rischio; (art. 49-sexes comma 1 lettere d});

o scelta di idonel DPI dell'udito {cuffie, archetti, inserti con
adeguate caratteristiche di attenuazione, conformi al Titoli IV
del DLgs 626/94) che consentano di eliminare il rischio per
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavorataori
o dei loro rappresentanti, e verifica dell'efficacia dei DPI; (a
cura del Datore di Lavoro/Dirigenti) (art. 49-septies comma 1
lettere ¢} e d)};

o fornitura al lavoratorl di idonei DPI qualora i rischi derivanti
dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezicne, nei casi di esposizioni pari o
superiori ai valori superiori di azione, il Datore di Lavoro fa tutto
il possibile per assicurare che vengano indossalti; (a cura del
Datore di Lavoro/Dirigenti e Preposti);

o sosfituzione delle attrezzature che producono elevati livelli di
rumore con allri che espongono a minori livelli; tale misura &
priaritaria qualora sisulti il superamento del valore limite (a cura
del Datore di Lavoro/Dirigenti).

o effeltuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da
parte del medico competente, con le modalita individuate nel
protocollo di sorveglianza sanitaria,

Q
Misure specifiche per DPI
attivita che comportano 1l datore di lavoro, qualora i sischi derivanti dal rumore non possano
livelli di esposizione al essere evitati con altre misure di prevenzione e protezione, mette a

rumore dei lavoratori pari © | gisposizione dei lavaratori i dispositivi di protezione individuale del’udito

o dei
maggiori del valoro INFORMAZIONE E FORMAZIONE

=>80 dB(A) o Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 2 e 22, il datore di lavoro ha
_ : provveduto allinformazione e formazione dei lavoratori in relazione ai
=>135dB(Cpice rischi provenienti dallesposizione al rumore, con particolare riferimento:

a) alla natura di detli rischi;

b) alle misure adottate in applicazione del titolo V-bis del DLgs 626/84
volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio rumore,

c) aivalori limite di esposizione e ai valod di azione di cui allarticclo
49-quater del DLgs 626/94,

d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in
applicazione dell'articolo 49-quinquies del DLgs 626/94 insieme a
una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;

e} alluso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;

f)  all'utilita e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sinlomi di
danni all'udito;

g) alle circostanze nelle quali i lavorateri hanno dirilto ad una
sarveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;

h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al
rumore.

Al sensi dell'art. 43 comma 5 del DLgs 626/94 & obbligaterio
addestramento all'uso dei DP| per I'udito.

SORVEGLIANZA SANITARIA

1 lavoratori che ne fanno richiesta, o qualora il medico competente ne
confermi 'opportunita, sono sottoposti a controllo sanitario.
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Misure specifiche per Per i lavoratori esposti a livelli superioni a 85 dB(A) o 137 dB(C) si
attivita che comportano applicano gli obblighi delfart. 49-sexies, comma 3. “ fuoghi df favoro
livelli di esposizione al dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei
rumore dei lavoratori pari o | valon superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree
maggiori del valore sono inclire defimitate e I'accesso alle stesse e’ limitato, ove ¢io sia
superiore d'azione tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.”
=>85dB(A) o Tali obblighi intervengono sui luoghi di lavoro e quindi sulla base dei
=>137dB(C)piceo LAeq (e non dei LEX,8h) e dei Lpicco,C.

Si possono verificare le seguenti situazioni-tipo:

a} il superamento dei valori di rumorosita che impongono I'obbligo alla
segnaletica si verifica solo in prossimita di macchine, non
interessando altre posizioni di lavoro;

b) il superamento dei valori di rumorosita che impongono I'obbligo aila
segnaletica si verifica su aree estese, interessando altre postazioni
di lavoro.

Nel casc a} si pud provvedere a segnalare, mediante 'uso della apposita
cartellonistica, le sole macchine.

Nel caso b) occorre segnalare all'ingresso dell'area, conteslualmente
perimetrando {ad es.: mediante il ricorsc a segnaletica orizzontale, non
confondibile con altra) e limitando 'accesso al solo personale
strettamente necessario a scapi produttivi. L.'impossibilita di procedere
alla perimetrazione ed alla limitazione d'accesso sara adeguatamente
motivala.

DPI

Il datore di lavore, qualora i rischi derivanti dal rumore non possano
essere evitali con le misure di prevenzione e protezione, nel caso in cui
I'esposizione al rumore sia pari o al di sopra de! valori superiori di
azione, fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i
dispositivi di protezione individuale dell'udito.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L'informazione e la formazione devono essere svolte come gia detto al
precedente punto.

Al sensl dellart. 43 comma 5 del DLgs 626/94 & obbligatorio
I'addestramento all'usc dei DP! per F'udito.

SORVEGLIANZA SANITARIA

[l datore di lavoro sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria che
comprende accertamenti preventivi e periodici. La periodicita & stabilita
dal medico competente. |

Misure specifiche per I valore limite di 87 dB(A) e ppeak = 140 dB(C) non deve mai essere
attivita che comportano superato, tenuto conto dell'altenuazione dei DPI per l'udito.
livelli di esposizione al Se nonostante I'adozione delle misure di prevenzione e protezione, si

rumore dei lavoratori pari o | jndividuano esposizioni superiori a delli vatori, il datore di Javoro:

ggiori del val it . . . ;
21:_%9&%&(;% valore limite a) adotta misure immediate per riporlare l'esposizione al di softa dei
valori limite di esposizione;

=>140dB(Clprceo b) individua te cause dell'esposizione eccessiva;

¢) modilica le misure di prolezione e di prevenzione per evilare che la
situazione si ripeta.

5.6 UTILIZZO DI MATERIALI E SOSTANZE

Si riporta una lista indicativa delle tipclogie di sostanze il cui utilizzo poirebbe verificarsi nel
cantiere, date fa natura e caratteristiche delle opere a farsi ed a cui andra allegata la relativa
scheda di sicurezza del produttore ¢ fornitore o distributore:
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SOSTANZA O PRODOTTO Utilizzo | Scheda
sicurezza
Additivi per calcestruzzi e malte
Acceleranti e riduttori dell'acqua d'impasto g O
Additivo a base di resina ] 0
Aeranti O 0
Additivo impermeabilizzante O (N
Plasticizzante per calcestruzzo O o
Ritardante [ O
Adesivi per pareti e soffiftl
Adesivo a contatto a base di acqua O O
Adesivo generico per uso allinterno e all'esterno 0 a
Adesivo per pannelli isolanti O O
Colla per carta da parati || |
Colla per piastrelle in ceramica O O
Gomma a spirito O O
Adesivi per pavimenti
Adesivo a contatto a 0
Adesiva per blocchetti di legno O O
Adesivo per lastre d'asfalto O |
Adesivo vinilico || a
Colla per piastrelle in ceramica 0 O
Gomma a spirito o adesivo linoleico 0 ]
Pasta lignea a O
Adeslvi_per calcestruzzi e malte
Acceleranti O O
Antlvegetativi
Paraquat O ]
Detergenti per muratura e pietra
Pulitcre generico O O
Pulitore per arenaria, granito e scisti argillose O 0
Pulitore per asfalto, bitume, olii, grasso e nafta O O
Pulitore per pietra calcarea O O
Sverniciante 0 O
Trattamento antialghe & antimuffa [} O
Disincrostante O O
Sverniciante O O
) Pulitere di macchie di ruggine O O
Intonaci
Intonaco a base di polifenclo o O
N Intonaco a base di resina di estere acrilico _ O O
Intonaco a hase di resina poliestere I P ™ N 0
Intonaco a hase di resina poliuretanica O 0
Intonaco a base di resorcinolo O 0
Intonaco a base di silicali (precesso a due stadi) O ]
Intonaceo a base di silicati, processo unico con etilacetato O ]
intonaco a base di silicati, processo unico senza etilacetato a O
isolantl
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$chiuma isclante applicata in situ

|

Solventi

Acetato di elile

Acetone

Alcoli metilati

Cellosolve

Diclorometano

Diluenti a base di nafta

MEK

Olio di paraffina

Sostituti dell'essenza di trementina

Tetraidrofurano

Tricloroetano

Tricloroetilene

Xilolo

Trattamenti delle casseforme

Agenti disarmanti chimici

Pitture per casseforme

Ritardanti superficiali

QOlio disarmante

alooo] [Oi[{pggaaaooaomm|a) 1o

Trattamenti protettivi e decorativi

Impermeabilizzanti superficiali

Stabilizzanti

Trattamento antimuffa (lavaggic tossico}

Trattamenti protettivi per calcestruzzi e murature

Trattamenti protettivi e decorativi per legno

Mani ¢i finitura

Conservanti

Conse_rvante antifiamma

Pitture per mani di finitura e di fondo

Prodotti svernicianti

Vernice per esterno

Vernice per interni ed esterni

Mordenti

Primer

Primer turapori

Oo|oo|ojoGanoo|al [Ooai;

O|ogliog|nonooo;o, [O0oOon) i0;moa) goaopoooonooag

Trattamento protettivo/decorativo dei metall

Mani di finitura

_Primer

Mani di fondo

Pitture antiruggirié o

\olo|olo

i’lra_\tta;neri-fr;.-_'finitura pavimanti

Composti spiananti

Induritori e trattamenti antipolvere

Materiali per strati di fondo e mastici per giunti

Membrane impermeabilizzanti

Sgrassanti

Turapori

giooooio

ogagaomiay o|mio|o
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d

Vernici a finire
Turaporl elastomerici
Cauccii/bitume per colata a caldo
Polisolfuro
Polisolfuro in solvente
Poliuretano
Polivretano in solvente
Silicone
Siliconi con acido acetico
Turapori non elastomerici
Turapori acrilico
Cauccill sintetico butadinice oleoresineso
Cauccil/bitume per lavorazioni a freddo

ool [oooaoono| g
aogl |gooaoa|o

L'impresa esecutrice fornira, in fase esecutiva, prima del loro impiego, 'elenco dei prodotti che
intende utilizzare unitamente alle schede di sicurezza fornite dal produttore.

Il contenuto informativa minimo di tali schede é di seguito riportato.

Tali schede saranno andranno ad integrare il presente Piano di Sicurezza e saranno oggetto di
valutazione de! coordinatore.

5.6.1 Schede di sicurezza
Si riporta contenuto informativo minimo delle schede di sicurezza.

1. _Identificazione del prodotto e della societd produttrice
NOME COMMERCIALE:
CODICE COMMERCIALE:
TIPO DI IMPIEGO:
FORNITORE:
NUMERO TELEFONICO DI CHIAMATA URGENTE DELLA SOCIETA O DI UN
ORGANISMO UFFICIALE DI CONSULTAZIONE:
2. Composizione Informazione sugll Ingredienti
SOSTANZE CONTENUTE PERICOLOSE PER LA SALUTE Al SENSI DELLA DIRETTIVA
67/54BICEE E SUCCESSIVI ADEGUAMENTI O PER LE QUALI ESISTONO LIMITI DI
ESPOSIZIONE RICONOSCIUTI:
SIMBOLI:
FRASI R:
3. lIdentificazione dei pericoli
4. Misure di primo soccorso
CONTATTO CON LA PELLE:
CONTATTO CON GLI OCCHI;
INGESTIONE:
INALAZIONE:
5. Misure antincendio
ESTINTORI RACCOMANDATI:
ESTINTORI VIETATI:
RISCHI DI COMBUSTIONE:
MEZZI DI PROTEZIONE:
6. Misure in caso di fuorluscita accldentale
PRECAUZIONI INDIVIDUALI:
PRECAUZION| AMBIENTALI;
METODI DI PULIZIA;
7. Manlpolazione e stoccaggio
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PRECAUZIONE MANIPOLAZIONE:

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

INDICAZIONE PER | LOCALI:

8. Controllo dell'esposizionefprotezione Individuale

MISURE PRECAUZIONALI:

PROTEZIONE RESPIRATORIA;

PROTEZIONE DELLE MANI:

PROTEZIONE DEGLI OCCHI:

PROTEZIONE DELLA PELLE;

LIMITI DI ESPOSIZIONE DELLE SOSTANZE CONTENUTE:

9. Proprieta fisiche e chimiche

ASPETTI E COLORE:

ODORE:

PUNTO DI INFIAMMABILITA:

10. Stablllta e reattivita

CONDIZION| DA EVITARE:

SOSTANZE DA EVITARE:

PERICOLI DA DECOMPOSIZIONE:

11. Informazioni tosslcologiche

12. Informazioni ecologliche

13. Considerazioni sullo smaltimento

14. Informazloni sul trasporto

15. Informazioni sulla regolamentazione

16. Altre informazioni

Allegato G — Schede dl Sicurezza sostanze e materiali utilizzati

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Nel cantiere oggetto del presente Piano la movimentazione dei carichi avverra privilegiando

lutilizzo di idonei mezzi meccanici di sollevamento,

Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno idonee misure organizzative atte a

ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi (ad es.: carichi

individuali inferiori ai 30 Kg, carichi di limitato ingombro, ecc...}.

Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi saranno adeguatamente

informati dal datore di lavoro su:

v il peso del carico;

» il centro di gravita o il lato pill pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia
collocazione eccentrica;

» la movimentazione corretta dei carichi.

SORVEGLIANZA SANITARIA

A seguito della individuazione e della Valutazione dei Rischi & necessario accertare che il
Datore di Lavoro abbia attivato la Sorveglianza Sanitaria che deve riguardare ciascun
lavoratore, con l'ausilio del Medico Competente, sia sulla base di specifiche esposizioni legate
alle lavorazioni svolte sia, in altri casi, in funzione del tempo di esposizicne al pericolo specifico.
La sorveglianza sanitaria ed i relativi i controili medici periodici dovranno essere effettuati nel
rispetto di quanto stabilito dai DPR 303/56, dal DLgs 277/91, dal DLgs 626/94 s.m.i s.

Llmpresa esecutrice, anche per i lavoratori non soggetti a visita medica, & tenuta a certificare la
avvenuta 'Vaccinazione antitetanica’ dei lavoratori.

Qualora il Medico competente non ritenga necessarie le 'Visite periodiche’, tale circostanza
dovra essere comunicata al Coordinatore in fase esecutiva con specifica dichiarazione
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te. Di seguito si propone la dichiarazione che il

sottoscritta dallo stesso Medico competen
dere alle imprese esecutrici e allegare al Piano di

Coordinatore in fase esecutiva dovra richie
Sicurezza e Coordinamento.
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SORVEGLIANZA SANITARIA RIf. Verbalio
BICHIRAZIONE MEDICO COMPETENTE Documenti
Il sottoscritto ......ooouviiiiinnnnannes medico competente dell'impresa ..........cocoi e vcecinimies i

O Ha predisposto per i lavoratori un adeguato programma di
sorveglianza sanitario

B Ha eseguito le previste visite mediche

O Ha espresso igiudizi di idoneita alla mansione specifica di ciascun
lavoratore

O Ha preso visione del presente PSC e del POS

E pertanto

OE ONoné stato necessario adeguare il programma di sorveglianza
sanitaria, e

O ilavoratori dellimpresa che prestano ia propria opera nel cantiere
sono idonei alle mansioni alle quali verranno adibiti

6 LAVORAZIONI

6.1

6.2

LAVORAZIONI

Per l'esecuzione delfopera si prevede di procedere secondo le Lavorazioni di seguito
sinteticamente indicate,

Ciascuna delle Laveorazioni indicate, necessaria alla realizzazione dell'opera oggetto del
presente Piano di Sicurezza, & stata opportunamente strutturata in pit fasi di lavoro con la
indicazione degli apprestamenti, attrezzature, materiali ... necessari alla loro realizzazione e
definiti come "sorgenti di rischio” come riportato nellAllegato - Laveorazioni e sorgenti di rischio.

Allegato B - Lavorazioni e sorgenti di rischio.

Le lavorazioni previste per I'opera in oggetto sono state analizzate al fine di individuare, per
ciascuna, le attrezzature, le macchine, gli impianti, le sostanze che si intendono impiegare nelio
svolgimento delle stesse. L'uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze sono definite
sorgenti dei rischi.

CRONOPROGRANMMA DEI LAVORI

E' stats redatto il Cronoprogramma dei iavori, tenendo conto delle Lavorazioni previste in
cantiere, della tempistica della loro esecuzione, delle "eventuali crilicitd del processo di
costruzione” in cui & indicata nel rispetto del DPR 222/03 "la durata prevista delfe lavorazioni,
delle fasi di lavoro e, quandc la complessita dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavero, che
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché [l'entita presunta del cantiere espressa in
uomini-giornc”.

Inoltre, il Cronoprogramma & predisposto tenendo conto della analisi delle interferenze fra le
lavorazioni  specificatamente  indicate nel successivo paragrafo "LAVORAZIONI
INTERFERENTI",
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Il Programma Lavori & oggetto di opportuni aggiornamenti in fase esecutiva e durante i periodi di
maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica
periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con l'andamento dei
lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
Allegato C - Dlagramma di GANTT.

LAVORAZIONI INTERFERENTI

Durante i periodi di maggior rischio (1) dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per
lesecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di
PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei
lavori, se necessario.

(1) “In rifedimento alte interferenze fra le lavorazioni, if PSC contiene le prescrizioni operative per lo
sfasamenfo spaziale o temporale delfe lavorazioni inferferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali
prescrizioni; nel case in cui perrnangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protetlive ed i
disposifivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.” art. 4 DPR 222/03,

COORDINAMENTO E MISURE DI PREVENZIONE PER RISCHI DERIVANTI
DALLA PRESENZA SIMULTANEA DI PIU' IMPRESE

Nell'opera progettata si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni poirebbe essere
affidate a lavoratori autonomi o a diverse imprese esecutrici.

li Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prima dellavvio delle lavorazioni che saranno
realizzate contemporaneamente da una stessa impresa o da diverse imprese o da lavoratori
autonomi, e in riferimento alle criticita evidenziate nell'allegato Cronoprogramma Lavori
canvochera una specifica riunione.

In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazicne e il coordinamento
delle attivita contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli
interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita e ai rischi connessi alla
presenza simultanea ‘o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, cid anche al
fine di prevedere I'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e
di protezione collettiva.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore in fase di
esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della Direzione dei lavori, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita delle previsioni di Piano
con l'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il Piano stesso e il Cronoprogramma dei
lavori.

Tali azioni hanno anche f'obiettivo di definire e regelamentare a priori I'eventuale utilizzazione di
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

In fase di realizzazione il coordinatore per l'esecuzione dei laveri sara responsabile di questa
attivita di coordinamento.

Nel rispetio del DPR 222/03 il PSC contiene "fe misure di coordinamento relative all'uso comune
da parte di pit» imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione favori finafizzata alla
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione colletfiva”.
Le imprese esecutrici delle opere a farsi - in relazione a quanio previsto dall’'art. 7 c.1 del DLgs
626/94 - riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel’ambiente in cui
sono destinate a operare.

Durante la realizzazione dell'opera si provvedera ad indire le opportune riunioni periodiche di
prevenzione e protezione dai rischi la cui periodicita - ameno trimestrale - & stabilita in relazione
alla specificita dei lavori e a seguito di un’analisi del programma dei lavori, da cui si evidenziano
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le criticitd del processo di costruzicne in riferimento alle lavorazioni interferenti, derivanti anche
dalla presenza di pil imprese esecutrici /o lavoratori autonomi.
Tutte le attivita di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere opportunamente

documentate da verbali che si alfegano al PSC.

LAVORAZIONI OGGETTO DI SPECIFICHE

Non si evidenziano lavorazioni che possono compaortare rischi particolari - ai sensi dell'Allegato
Il D.Lgs 494/96 come maodificato e integrato dal D.Lgs 528/99

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In relazione alle atfivita previste in fase progettuale, si definisce la dotazione di DPI riferite alle
laverazioni e alle mansioni lavorative di ciascun operatore.
In tal senso si riporta I'equipaggiamento rapportato alle atlivitd da svolgere come indicato negli

Allegati IV e V del D.Lgs. 626/94;

Dispositivi di protezione della testa

Attlvita

Casco di protezione

Per le attivita che espongono a caduta di
materiali e a offese alla testa quali:

-Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o
in prossimita di impalcature e di posti di
lavoro sopraelevati, montaggic e smontaggio
di armature, lavori di installazione e di posa di
ponteggi e operazioni di demolizione;

- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in
strutture d'acciaio di grande altezza, grandi
serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali
elettriche;

- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di
miniera;

- Lavori in terra & in roccia;

- Uso di estrattori di bulloni:

- Brillatura mine,

- Lavori in ascensori & montacarichi,
apparecchi di sollevamento, gru e nastri
trasportatori; ;

- Smistamento ferroviario;

Dispositivl dl protezione dell'udito

Attivita

Tappi per le orecchie

Per lavori che implicano 'uso di macchine 0
attrezzature rumorose (sega circolare,
martello pneumatico, macchine
mavimentazione materiali, macchine per le
perforazioni..)

Cuffie antirumore

Attivita in zone rumorose regolamentate da
normativa specifica (aeroporti ..,)

Dispositivi dl proteziene degli occhi e del viso

Attivita
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Occhiali di protezione, visiere o maschere di
protezione.

Lavori di scalpellatura, finitura di pietre,
utilizzo di martello pneumatico, flex...

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;

- Lavarazione e finitura di pietre;

- Uso di estrattori di bulloni;

- Impiego di macchine aspartatrucioli durante
la lavorazicne di materiali che praducono
trucioli corti;

- Operazioni di sabbiatura;

- Manipolazione di prodoiti acidi e alcalini,
disinfettanti e detergenti corrosivi,

- Impiegoe di pompe a getto liquido;

e comundue in tutte le lavorazioni che

aspongonge al rischio di essere colpiti al viso
{trucioli, corpi incandescenti ...)

Maschere e schermi per la saldatura

Lavori di saldatura in genere, autogena,

elettrica ...

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Attivita

Apparecchi antipolvere (mascherine)

Produzione di palveri non nocive

Apparecchi antipolvere dotati di filtri opportuni

Esalazioni, nebulizzazioni

Apparecchi isolanti a presa d'aria

Sabbiatura, saidatura in ambienti chiusi

Dispositivi dl protezione delle mani e delle
braccia

Attivita

Guanti Lavori che espongone al rischio di tagli
abrasioni 0 aggressioni chimiche
Manicotti lavori che espongono le braccia al rischio di

contatto con materiali incandescenti, taglienti

Dispositivl di profezlone
dei pledl e delle gambe

Attivitd

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori
stradali;

- Lavori su impalcature;
- Demolizioni di rustici;

- Lavori in calcestruzzo ed in elementi
prefabbricati con montaggio e smontaggio di
armature;

- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
- Lavori su tetti.

Scarpe di sicurezza con tacco o cen suola
confinua e con intersuola imperforabile.

~ Lavori sui tetti.

Scarpe di sicurezza con intersuola
termoisolante.

- Attivitd su e con masse molto fredde o
ardenti
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Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido. - In caso di rischio di penetrazione di masse
incandescentt fuse

Scarpe di sicurezza senza suola - Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in

imperforabile. strutture di grande altezza, piloni, torri,

ascensori @ montacarichi, costruzioni
idrauliche in acciaio, gru, caldaie, e impianti
elettrici;

- Costruzioni di forni, installazione di impianti
di riscaldamento e di aerazione, nonché ’
montaggio di costruzioni metalliche;

- Lavori di trasformazione e di manutenzione;

- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo
aperto e rimozione di discarica;

- Lavorazione e finitura di pietre;

- Lavorazione e finitura di vetri piani e di vetri
cavi;

- Movimentazione e stoccaggio;

- Smistamento ferroviario.

Stivali in gomma Laveorazioni in presenza di umidita o acqua
{getto di cls, scavi in presenza di acqua di
falda

Attrezzature di protezione anticaduta Attivita

Imbracature di sicurezza - Lavori su impalcature;

- Montaggio di elementi prefabbricati;
- Lavori su piloni

- Lavori sui tetti

Attacco di sicurezza con corda Posti di lavoro in cabine sopraelevate (gru...);
- Lavori in pozzi e in fogne

Nell'allegato D “Rischi e misure di sicurezza per sorgente di rischio" sono indicati i dispositivi di
protezione individuale per ogni attivita lavorativa specifica.

La consegna dei dispositivi di protezione individuale dei lavoratori dovra essere documentata
con uno specifico medulo.

In appositi locali dovranno essere immagazzinati un numero congruo di mezzi di protezione
individuali che potranno servire per particolari condizioni di lavoro (impermeabili da lavoro -
occhiali paraschegge - maschere respiratorie - cinture di sicurezza con bretelle e cosciali -
cuffie antirumore e quant'altro necessario).

| mezzi personali di protezione avranno i necessari requisiti di resisienza e di idoneita e
dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione.

Tutti i dispositivi di protezione individuali devono risultare muniti di marcatura "CE" comprovante
l'avvenuta certificazione da parte del produttore del mezzoe personale di protezione

7 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
7.1 PROCEDIMENTO PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO

Il procedimento di valutazione dei rischi & teso al miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori suf luogoe di lavoro.
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Per una corretta valutazione dei rischi si é proceduto ad una analisi delle attivita lavorative in
cantiere e ad uno studio del rapporto uomo/macchina o attrezzofambiente nei luoghi dove le
attivita potrebberc svolgersi. Tali analisi ha consentito di individuare le possibili sorgenti di
rischio e quindi i rischi stessi.

In particolare il procedimento di valutazione si é sviluppato attraverso;

. l'individuazione dei pericoli presenti nel luogo di lavoro connessi all'esecuzione delle
attivita lavorative di cantiere (sorgenti del rischio)

. l'individuazione e la stima degli eventuali rischi specifici, in base alle classi di rischio
esplicitate di seguito, e, per quanto possibile, rischi oggettivi.

) per l'analisi delle possibili seluzioni, in base alla valutazione, si & proceduto alla

programmazione dei provvedimenti da applicare per eliminare o ridurre il rischio.
La stima del rischio ' realizzata attraverso un confronto tra I'evidenziazione del rischio, il tempo
di esposizione allo stesso, I'esperienza dei lavoratori e la portata del provvedimento che dovra
essere applicato.
In pratica, I'entitd del danno e la probabilitd di accadimento vengono ricavati dalla esperienza
lavorativa aziendale nonché dalla frequenza di accadimento.

L'elenco delle classl di rischio omogenee preso In esame e’ Il seguente:

1| elettrici

caduta materiali dall'alto

caduta operatore dall'alto

contatto accidentale macchine o organi in movimento

lesioni, offese sul corpo

inalazionefcontatto con sostanze dannose

~TO| ;| &lW| N

scoppio, incendio, altri rischi.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCH| E DELLE MISURE Di SICUREZZA

Per ogni sorgente di rischio sono individuati i rischi e le relative misure di sicurezza prese in
considerazione in fase progettuale e da adotftare in fase esecutiva. Tali misure devono essere
oggetta di una continua & costante valutazione in fase esecutiva da parte del Coordinatore.

Cio affinché il Coordinatore possa apportare eventuali modifiche derivanti sia da specifiche
situazioni operative sia da mutate condizieni di carattere generale.

Le misure di sicurezza riportate per ogni rischio sono definite in base a prescrizioni di legge,
adempimenti di carattere normativo e semplici suggerimenti dettati dallesperienza.

Allegato D — Schede lavorazloni: Sorgenti di rischio, Rischi e Misure di sicurezza

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nel presente Piano di Sicurezza, ai fini della "Valutazione® del rischio sono state adottale le
seguenti ipotesi:

DEFINIZION! {da Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, 7 Agosto 1995
n.102/95):

Pericolo — proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o
attrezzature di lavoro, pratiche e metodi di lavoro ecc.) avente il potenziale dicausare danni;
Rischio — probabilitd che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego,
ovvero di esposizione, di un determinato fattore;
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Valutazione del rischio — procedimento di valutazione della possibile entith del danno quaie
conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell espletamento delle loro
mansioni derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Le fonti di rischio (pericoli) sono state individuate nelle attivita sia legate all'esecuzione di
specifiche lavorazioni sia all'uso di impianti, attrezzature e sostanze, allineandosi, in tal modo,
ad una trattazione rispondente a quanto si riscontra sulle fonti bibliografiche.

Per la determinazione della scala degli interventi da porre in atto ai fini del miglioramento delle
misure di sicurezza - definitosi come Fattore di Rischio (R) il prodotto della Frequenza (F)
dell’accadimento per la Gravita (G) del danno prodotto - si conviene di determinare dei “livelli”
di priorita di intervento in funzione del fattore di rischio stimato.

Per la determinazione dei coefficienti introdotti di Frequenza e Gravita di rischio, in assenza di
dati statistici in grado di determinare in buona misura valori probanti, si fa ricorso a criteri di
valutazione basati sulla sensibilitd derivante dall'esperienza.

La valutazione dei rischi per le lavorazioni in esame & riportata in specifici report, parte
integrante di questo Piano di Sicurezza.

Da un punto di vista matematico, la stima del rischio (VALUTAZIONE) & espressa dalla formula:

R=FxG

dove R rappresenta il rischio presunto, F la frequenza e G indica la gravita o entitd del danno
subito.

VALUTAZIONE DEL FATTORE “F": FREQUENZA

La Frequenza del danno & strettamente connessa alla presenza di situazioni di pericolo; si &
stabilita la seguente scala di priorita di accadimento per F, tenendo conto delle misure di
sicurezza adottate :

1 = improbabile (l'incidente crea stupore, la situazione di pericolo non & stata prevista o
addirittura non era prevedibile);

2 = poco probabile (I'incidente crea forte sorpresa, [a situazione di pericolo era difficiimente
prevedibile};

3 = probabile (l'incidente crea moderata sorpresa ed avviene in concomitanza di fattori
contingenti); '

4 = altamente probabile {la situazione di pericolo & nota e produce sovente i suoi effetti).

VALUTAZIONE DEL FATTORE “G" : DANNO
in base agli effetti causati dal danno & stata stabilita una graduatoria della Gravita del danno G,
tenendo conto delle misure di sicurezza adottate:

1 = lieve {lesioni non preoccupanti e caratterizzate da inabilita facilmente reversibile};

2 = medio {l'incidente provoca conseguenze significative caratterizzate da inabilita reversibile);
3 = grave (lincidente provoca conseguenze di una certa gravita);

4 = gravissimo (conseguenze mortali 0 gravi).

CAMPI DI AZIONE IN FUNZIONE DE! VALORI DEL FATTORE “R": CRITICITA’
In base al prodotta R = F x G gli interventi di miglioramento da programmare, rispetto alle
misure di sicurezza gia adottate, sono riassumibili come segue:

Primeo livello R=1 oppure R=2 non si richiedono interventi migliorativi
Secondo Livello R=3 oppure R=4 interventi da programmare nel medio termine
Terzo Livello R=6 interventi da programmare coen urgenza
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Quarto Livello R>6 interventi da programmare con immediatezza

il report della valutazione dei rischi, facente parte integrante del presente Piano, e strutturato
per livelli criticita del fattore di rischio - partendo dal livello R piQ1 alto - & per ogni rischio dei pari
livello sono indicate le attivita lavorative che lo generano.

Allegato E - Valutazione dei rischi

8 STIMA DEI] COSTI PER LA SICUREZZA

Nei costi della sicurezza, ai sensi del DPR 222/03 sono stimati - per (utta la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere - i seguenti costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale
o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutiure, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi
prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nellarea
interessata, o sullelenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un
elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad analisi costi complete
desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando
applicabile, Ja posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzicne €
'ammortamento.

| costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nellimporto totale dei lavor, ed
individuano la parte del costo dellopera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici.

Allegato F — Costi della sicurezza
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Allegato B Schede Lavoraznom

; i
| ‘M‘h LT

ALLESTIMENTO

IR

210 KEMD: EL'C

AREA DI LAVORO

Allestrmento aree stoccaggio

e Sorgentl di rischlo

Attrezzl dl uso corrente
Utens!!l elettricl portatill

Rischi
¥  Contusionl abraston! offese
sul corpo ~ Attrezzi df use
corrente
Caduta operatore
Efettrocuzione - Utensileria
elfettrica portatile

PR LELEEDEE P e e eeTi0C

Isure
Usare attrezzl appropriatl & In buong stato
Controllo Integritd martello
Uso cacciaviti con punte In perfetto stato
Privileglara uso chiavl pollgonall e a stella - Evitare proiunghe
Impugnatura !solata In presenza dif tenslone eleltrica
Utenslll antiscintllla In presenza atmosfere esplosive
Controllo funzlonale utensill pneumatici
Istruzlone al Javoratori sull'uso DPI
Evitare posizion| disagevoll su scale ¢ spazl ristretti
Macchine e apparecchi elettrici con targa
Utensili elettricl portatll: marcatura e non collegati a terra
Dispositivl arresto automatico per macchine portatlll tenute efe condotte a mano
Prese a spina protette ID <= 30mA
Lso corretto apparecchl elettricl In luogh! conduttori ristrettl
Quadrl eletirie! certificatl dal costruttore
Prese con dispositivo antl-disinnesto
Prolunghe elettriche resistent! ad acqua e abraslone

' "7 Sorgentl di rlschio | !

' Rlschl

Contusiont abrasion! offese

| suf corpoe - Defimitazione

aree

Contusioni abraslon! offese

i sul corpo - Attrezzl df uso |
corrente !

Del:m:tazmne aree nastr: segn/ barriere mob

Bardere moblll: de[lrnitazlone aree
Attrezzl di uso corrente

e}
a

Mlsure

Individuazione e dellmitazione zona perlcolo
Istruzlone 2l lavoratorl sull'uso DPE
Informazione al lavoratorl su protezione del DPI
Usare attrezzl appropriatt e in buono stato
Controllo integritd martello

Uso cacclavitl con punte in perfetto state
Privileglare uso chlavi poligonall e a stella - Evitare prolunghe
Impugnatura Isolata In presenza dl tenslone elettrica
Utensili antiscintilla In presenza atmaosfere esplosive
Controllo funzionale utenslli pneumatici

R R R R EE S

Recmz:one cant:ere e access:. tavole in !egno
T "'Sorgentl di rischio l.

rHereEOEFP LB TIO 00 QOO0 0.

Sega clrcolare

Dumper

Compressore

Pontl su cavalletti
Scale 3 mano/forblce...
Attrezzl di uso corrente
Plceone gfo pala

Mazza
 Rischl visure
" »  Rovina parziale - Recinzione Stabllitd recinzione
»  Ipoacusia da rumore - Lisa di cuffle aurlcolarl
Attrezzature e macchine di Informazione ai lavoratorl su protezione del DPI
cantiere : Valutazlone de! rumore
¥  Taghf punture lacerazioni a ' Acqulsto macchine a basso livello dl rumore
' mani pledi - Sega circolare verlfica Idoneltd lavoratare alla manslone
- ¥ Caduts materiall - Sega Sega circolare a norma e segnale Istruzione usc
clrcolare Cuffla registrabile o schermo paraschegge
W Efettrocuzione - Sega Cautela in lavorazione dl pezz! piccoli
' circolare Utllizzare Il disco Idonee al materlale
. ®»  Offese agif occht : Istruzione al lavaratori sull'uso DPI (guantl appropriatl)
I'»  [Inalazione di polveri ' &  Colteflo divisore - Scherml delle lame
i\ %  Ribatamento con &+ Impalcate di protezione se macchina & nel raggio dl azione dl gru
! schlacclamentoe operatore - %  Macchine e apparecchl elettrici con targa
Macchine operatrici 4  Prolunghe elettriche resistent| ad acqua e abraslone
¥  Contatto macchine operatricl &  Asslcurare equlpctenziallta Impianto terra o
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»  Contusionl abrasionf s |
CoHpo i
¥  Vibrazioni da macchina
operatrice
¥ Scoppio serbatoie -
Compressore tubazioni
»  Lesloni alle mant organi in
movimento - Compressore
¥ Caduta operatore - Ponta su
cavaliett!
»  Caduta per cedimento piano
di favoro - Pontl su cavallelti
»  Caduta operstore - Scale
»  Caduta materfale - Scale o
trabatteiii
¥ Contusioni abrasion! offese
suf corpo - Attrezz! di uso
corrente
¥ Contuslon! abrasioni e offase
suf corpo -
H
|
|
|
|
' Segnalazione ingombro
Rlschl ;
¥ Contatto accldentale per

Comune dl Monopoali
Via Garibaldl 6
70043 Monopoll - BA

Allegato B: Schede Lavorazioni

mancata segnalazione -

[ingombro cantiere

- Segnaletica di cantiere

. Viabilita di cantiere

""Sorgenti dl rischlo ¥

“Rischl

¥ Cedimente delfa carreggiata
¥  Contatto con automezzi in
transito i
.. Caduta personale/automezz{ i

E - R R I I A S IR - AR A e R R R L L WAy

o

S
P
-

Grade di protezione meccanica minlmo adeguato

Prese a spina protette ID <= 30mA

Indicaziane circuitl sul quadr| elettricl

Quadn elettricl certiflcat! dal costruttore

Corretta posa cavl elettrici aerel

Collegare la carcassa della sega circolare

Prese con dispositlva antl-disinnesto

Usare occhlall dl protezione

Istruzlone al lavoratorl sull’'use DPE

Impedire la diffuslone delle polverl

Uso di DPI {maschere resplratarle, ...) - Protocello sanltario
Dimenslonamente a norma rampe di accesso allo scavo

Protezlone posto di gulda

Verifica stabllitd del terreno

Conduttori di provata esperlenza

Vietato uso Impreprlo macchina

Asslcurare stabllith del mezzo

Protezione postl di lavoro e passagglo '
Dimensionamento a norma d! vle transito e rampe scavi
Asslstenza a terra in manovre retromarcla

Vietare presenza personale nel campo dl azione della macchina
Istruzione al lavoratorl sull’use DPI {per capo manl e piedl)
Certiflcazione livelll di vibrazione emessl - Postl dl gulda antivibrantl
Veriflca periodica documentata (deve accompagnare |‘attrezzatura}
Verlflca efficlenza della valvola dl sicurezza del compressori
Arresto automatico del motore alla pressione max dl esercizlo
Utllizzare tubazionl del tipo rinforzato e protetto

Protezione organl in movimento - manutenzione perlodica

Divieto operazionl su argani In movimento - Informaziene ai lavorator]
Appogglo adeguato pied| del cavallett] e irrigldimentl

Uso sclo per lavaori al suolo o alt'interno degll edificl

Vietato usare pont! sevrappostl o montanti scale

Plan di lavoro: dimenslonamento e modallth posa
Dimenslonamento minimo cavalletti consecutivl

Non usare In prossimita dl scavl

Vietato deposlto materlali su ponti di servlzle e impalcature

Scale a mano min 1m sopra plano accesso

Scale semplicl portatili antisdrucciclo stablll 2 trattenute al plede
Scale a element! Innestatl h max 15m co rompltratta e operatore a terrs
Scale dopple a mana h<5m e blocco apertura

- Lavoratori incaricati uso attrezzatura

Scale partatill conform! norma UNI EN 131
Su scale a mane utenslll In guaine

Usare attrezzi appropriat! e in buono stato
Controllo Integritd martelle

Uso cacclavitl con punte In perfetto stato
Privileglare use chlavl pollgonall e a stella - Evitare prolunghe
Impugnatura Isclata in presenza dl tenslone elettrica

Utensill antiscintllla in presenza atmosfere esplosive
Contrelle funzionale utenslll ppeumatlc

03/06/08

del cantiere

W N
Lampade di segnalazione recinzione

% Segnalazione Ingombro recinzlone cantlere

II';'IIsure

% Esposizlene cartello dl cantlere

% _ Segnalazione zone di pericolo -

o Autocarrl o camlon ribaltabill

o Escavatore

Misure

#  Masslcelata stradale con materlale compattato
Dimenslonamento a norma rampe di accesso allo scave
Dimenslonamente a norma di vie transito & rampe scavi
Nicchle dl rifuglo ognl 2¢ m In assenza dl franco 70 cm
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Allegato B: Schede Lavorazioni

Tracclatl stradall dl cantlere llluminatl

Persone solo In cablna di guida sul mezzl per movim materiali

Retromarcla solo con vislbllitd ed eventuale assistenza a terra

Incrocl stradall regolamentatl con opportuna segnaletica

Rispettare | imitl di velocitd all‘internc del cantlere

Robusto parapetto Jungo | clghl delle scarpate

Evitare uso dl filler

Bagnare perlodicamente | tracclatl stradali dl cantlere

Velocitd automezzl adeguata al fondo stradaie {polvert)

Vietato transite automezzl In pressimita dl condutture elettriche - regolamentazione varchl
varchl protetti reallzzatl in assenza dl energia eletirica - collegatl a terra

Varchl protetti in metallo collegatl a terra

Segnalazionl di pericalo sul tracelake condutture elettricha

Cautele nel montaggle gru di cantiere - consultazione ente erogatore

Protezione postl di lavoro & passagglo

Asslstenza a terra in manovre retromarcla

Vietare presenza personale nel campo dl azlone della macchina

Non sovraccaricare macchina e coprire carice

Verifica conslstenza terrenc - fermo su clgllo scarpata

Effettuare manutenzionl periodiche

Protezlone posto dl gulda |
Verifica stabllitd del terrenc :
Conduttor) di provata esperlenza

Vietato uso Impropric macchina

Asslcurare stabilltd del mezzo

Uso dl cuffie auricolari

Informazlone af lavoratori su protezione del DPI

Valutazlone del rumore

Acquisto macchine a basso livello dl rumore

Verifica Idoneltd lavoratore alla mansione

Veriffca preliminare presenza iinee elettriche /o altrl sottosevizl
Divieto laverl 8 mena dl 5 m da linee elettriche

Bagnare le¢ macerie

Istruzlone al lavorakori suli'uso DPI

Impedire la diffuslone delle polverl

Certificazlone livelli di vibrazlone emess| - Postl dl gulda antivibrantl
Verifica frequente component Implant! Idraulic

Manutenzlone perlodlca macchlne

in scarpate

o »  Inalazione df polveri -

! Viabliita di cantiere

¥ Efettrocuzione « Viabilita di
cantiere In presenza di finee

; efettriche

v »  Contatto macchine operatrict |

" »  Caduta dl materlale durante

; it transito

" ¥  Ribaltamento In fase df

\ scarico ~ Camion ribattabiii

' ¥ Rischio Investimento -

| Automezz!

I »  Ribaltamento con

' schlacclamento operatore -
Macchine operatrict

*  Ipoacusia da rumore -

| Attrezzature e macchine di

| cantiere

" »  Intercettaziohe accldentale
reli di implanti - Scavi
demolizion!

¥ Inalazione di polveri -
Demolizloni scavi

©» Offese su varle parti def

i corpo - Macchine df cantiere

\ ¥ Vibrazioni da macchina

! operatrice

¥  Cedimento di part!

meccaniche - Macching

operatrici

6&@@@%%‘@'3’@@éé@@@ééé@@éé@é’é'@-@*}@w}@é@#@%’@

BARACCAMENTI E SERVIZI i
Attrezzatme di Pmnta Saocwso

‘ Rischi Mlsure

! ¥ Inadempienze - Attrezzature <  PACCHETTO DI MEDICAZIONE E MEZZO DI COMUNICAZIONE gruppo C

i di Pronto Soccorse : %  CASSETTA DI PRONTQ SOCCORSO0 E MEZZO DI COMUNICAZIONE gruppo Ae B
% CAMERA DI MEDICAZIONE rischl particolart
<  PRONTO SQCCORSO : organlzzazione assistenza medica dl emergenza

% PRONTO SOCCORSQ : luoghl Isolatl

... |+ pronvosoccorso : woghi -
! Baraac'he di cantiere (box prefabbncatf)

Martello demolitore elettr /pneurnatlco

Lampada elettrica portatile

Trapano

Compressore |

Seqga circolare .

Attrezzl d| uso coirente

Autagru semovente

Scale a mano/forblice...

Funlf bilancinl/sistemi Imbracatura

Pontl su cavallett! :

Autecarrl o camlon rlbaltabill ‘
|
|
]
|

""Sorgeantl dl rischlo

isure

Solfevare piano posa baracche

Cautele preparazione aree

Cautele preparazione aree - Barac¢cament)

Certlficazlone livelli di vibrazione emessl - Impugnature e/o guant! imbottitl

Uso dl cuffie auricolarl .
Infermazlone al lavorator] su protezione dei DPI '
Valutazione del rumore L I
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Rischi
> Aflagamente g/fo ristagno
acgue meleoriche
¥  Cedimento terreno
. ¥ Vibrazioni - Martelio
! demoiitore compattatore
. ¥ Ipoacusia da rumore -
' . Attrezzature e macchine of
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Allegato B: Schede Lavorazioni

cantiere

Inalazione di poiveri -
Demolizion! scavi
Intarcettazione accidentale
Implanti

Elattrocuzione - Martelfo
demolitore scavi
demolizioni Saldatrice Flex
Elaltrocuzione - Lampada
elettrica portatiie
Elettrocuzione - Utensiferfa
efettrica portatife

Caduta operatore

Scopplo serbatole -
Compressore tubazionl
Lesfoni alle mani organi In
movimento - Compressore
Tag! punture facerazioni a
manl pledi - Sega circofare
Caduta materiali - Seqa
circolare

Elettrocuzione - Sega
circolara

Offese agit occhi

Inalazione di polveri
Contusioni abrasioni offese
suf corpo - Attrezz! df uso
corrente

Contatte macchine operatrict
Caduta accidentale materisii
- Gru autogru murature
Vibrazioni da macchina
operatrice

Ced!mento d! parti
meccaniche - Macchine
operatricl

Rottura del cavo d!
sollevamento - Autogru gru
Interferenza inee efetiriche
aerea -~ Autogru Cestelio
idraulico

Ribaftarmento con
schiacclarmento operatore -
Autogru

Caduta operatore - Scale
Caduta materlale - Scale o
trabatteilt

Sganclamento carlico

Plegha anomale delfe funi df
imbracatura - Gru autogru
Tranclamento/sfilaccilamento
funt Imbraco

Caduta accldentaie def
carco solfevato
Seffecitazion! funi
(soffevamenta)

Caduta operatore - Ponte su
cavallatti

Caduta per cedimento piano
df lavoro - Ponti su cavalletti
Caduta dif materiale durante
il transito

Ribaltamento In fase di
scarico - Camion ribaitabifi
Risciie investimento -
Automezzi

E-&-&-@@‘)%@{’&Q'&’{“}@@éééé@@@@éé@@@é@-@ﬁ%@@@%’"ﬁ'@éé‘?@@@@%é@@@é@@@@@@@@@@@é%ééé@@é@

. Lavorator] [ncarlcatl use attrezzatura

Acqulsto macchine a basso livelie dl rumore

Verifica Idoneltd lavoratore alla mansione

Bagnare le macerie

Istruzione al lavoratorl sull'uso DPI

Impedire [a diffusione delle polverl

Verlfica prellminare presenza Fnee elettriche efo altrl sottosevizl
Indicazlone circult] sul quaded elettricl

Uso corretto apparecchi elettrici In luoghl conduttorl ristrettl
Quiadri elettrici certificat! dal costruttore

Corretta posa cavl elettricl aerei

Lmplantl elettricl: messa a terra, protezionl

Prese con dispositivo anti-disinnesto

Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abraslone

In luoghl bagnatl e su grandl masse metalliche: requisitl
Requlsiti lampade portatill

Macchine e apparecchi elettvici con targa

Utensill elettric] portatlll: marcatura e neon collegatl a terra
Disposltivi arresto automnatico per macchine partatill tenute efa condotte a mane
Prese a spina protette ID <= 30mA

Evitare poslzien] disagevoll su scale o spazl ristrett

Verifica periodica documentata (deve accompagnare |"attrezzatura)
Verlfica efficienza della valvola di sicurezza del compressort
Arresto automatico del motore alla pressione max di eserclzlo
Utilizzare tubazionl del tipo rinforzato e protetto

Protezlone organl in movimento - manutenzione perlodica
Divieto operazlon) su erganl In movimento - Informazione al favoratar!
Sega clrcolare a norma e segnale Istruzione uso

Cuffia reglstrablle o schermo paraschegge

Cautela In favorazione dl pezzl piccoll

Utllizzare il disce tdoneo al materiale

Istruzione al lavoratorl suli‘uso DPI {guant appropriatl}

Coltello divisore - Scherml delle lame

Impalcato di protezione se macchina & nel raggic dl azlone dl gru
Asslcurare equipotenzialltd impianko terra

Grado dl pratezlone meccanica minimo adeguato

Collegare la carcassa della sega clrcolare

Usare occhiall dl protezione

Uso di DPI (maschere respiratorle, ...) - Protocollo sanltarlo
Usare attrezzl appropriati e In buono state

Controllo Integritd martello

Uso cacclavlti con punte In perfetto stato

Privilegiare uso chlavl poligonali e a stella - Evitare prolunghe
Impugnatura Iselata [ presenza dl tenslone elettrica

Utenslll antiscintllla In presenza atmosfere esplosive

Controllo funzlonale utenslll pneumaticl

Protezlone postl di lavoro e passaggio

Dimensionamento a norma dl vie transita & rampe scavl
Asslstenza a terra In manovre retromarcia

Vietare presenza personale nel campo di azlone della macchina
Usare cestoni con paretl non finestrate

Vietato passaggla sotto i carichi sospesl

Sollevamente con benne o cestenl dl materiall minutl
Certiflcazione livelll dl vibrazlone emesst - Posti dl gulda antivibrantl
Verlfica frequente component! implant! Idraulicl

Manutenzlone perlodica macchine

Verlfica annuale AUSL {sup 200Kg)

Verlfica trimestrale funl

Distanza dl slcurezza da linee elettriche aeree a norma - Consultare ente ercgatore
Vietato uso autogru con forte vento

Dimenslonameanto a norma rampe di accesso alle scavo
Protezlone posto di gulda

Verlfica stabllta del terreno

Conduttorl dl provata esperienza

Vletato uso Improprlo macchina

Assicurare stablllta del mezzo

Targa ¢on diagramma 4l portata

Spostamento autogry a bracclo ripiegate

Scale a mano min 1m sopra plang accesse

Scale semplicl portatill antlsdrucclolo stabili e trattenute at plede
Scale a element! Innestatl h max 15m co rompitratta e operatore a terma
Scale dopple a mano h<5m e blocco apertura
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Via Garibaldl 6
70043 Monopoli - BA

Allegato B; Schede Lavorazioni

Scale portatill conforml norma UNI EN 131

Su scale a mano utenslli In guaine

Idonea Imbracatura del carichi e sorvegllanza preposto

Controllo preventlvo pleghe anomale

Funl e cavl adeguatl al carlco

Angole al vertice tra funl clrca 60° - se >60° tenere conto della minore portata
Uso protezionl fini In assenza di idonel sistemi dl Imbracatura .
Attacchi corrett] funi e catene - Estremita funl Jegate o morsattate !
Gancl imbraco senza defermazlonl - adeguati al carico - Indicazlone portata max |
Bilancinl con indlcazlone portata max

Gancl e funl contrassegnate dal fabbricante e speclifiche tecniche
Verifiche perlodiche

Appogglo adeguato pledl del cavalletti e Irrigldimentl

Uso sola per laverl al suofe ¢ allinterno degli edifici

Vletata usare pontl sovrappostl o montanti scale :
Plani dl lavoro: dimenslonamento e modalltd posa :
Dimenslonamente minimo cavallettl consecutivi

Non usare In prossimita di scavl

Vletato deposite materlall su pontl di servizio e impalcature
Non sovraccarlcare macchina e coprire carica

Verlfica conslstenza terreno - fermo su clglio scarpata
Effettuare manutenzionl perlodiche

| IMPIANTI E RETI CANTIERE 7"
! Impianto di terra

LR - - R I R I I A R AR

Sorgent! dl rischlo Martello demalitare eiettr./pneumatico

Compressere
Mazza !
Plecone efo pala efo rastrello '
Attrezzl dl uso corrente
Carrlola

Puntazze/corda rame
Escavatore

Pala meccanica/ruspa - SCAVI

Isure
Asslcurare equipotenzialltd implanto terra
Conformita a ISPESL e ARPA entre 30 gg - manutenzione e verifica biennale
Enstallatori - montater! Istruzlonl fornlte dat fabbricante
Dichlarazione dl conformita della ditta installatrice
Affidare Installazione a ditte abilltate
Schema implante se > 20 dispersori
Dispersori d terra appropriati al terreno - Implante di terra a2 norma
Certificazlone livellt dl vibrazlone emessl - Impugnature e/o guanti Imbottit!
Uso d! cuffle auricolarl
Informazione ai laveratorl su pratezione dei DPI
Valutazione de| rumaore
Acquisto macchlne a basso livello di rumore
Verlfica Idonelta lavoratore alla mansione
Bagnare le macerle
Istruzlone al lavoratorl sull'use DPI
Impedire la diffuslone delle polveri
Verlfica prellminare presenza linee elettriche efo altri sottosevizi
Indicazlone clrcuitl sul guadr elsttric!
Uso corretto apparecch! elettricl in lueghl conduttor! ristrett
Quadr] elettrlel certificatl dal costruttore
Corretta posa cavl glettricl asrel
Implantl elettricl: messa a terra, protezionl
Prese con dispositivo antl-disinnesto !
Prolunghe elettriche resistentt ad acqua e abraslone
Verifica perlodica documentata (deve accornpagnare 'attrezzatura)
Verifica efficlenza della valvola dl slcurezza del compressor!
Arresto automatico del motore alla pressione max dl eserclzlo
Utllizzare tubazicnl del tipo rinforzato e protetto
Protezione organl In movimento - manutenzione perlodica
Dlvieto operazloni su erganl In movimento - Informazione al lavoratori
Usare attrezzl appropriatl e [ buong stato
Controllo integritd martello
Uso cacclavitl con punte in perfetto stato

. Priviteglare uso chiavl poligonall e a stella - Evitare prolunghe
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. Rlschl |
¥ Elettrocuzione - Implanto di
terra/parafulmine
¥ Vibrazioni - Martafio
demolitore compattatore
»  Ipoacusla da rumore - |
Attrezzature e macchine di |
. cantlere
i »  Inalazione di poiveri - !
! Demofiziond scavi !
! #  Interceltazione accidentale
implant!
¥  Elettrocuzione - Martelio ‘
demolitore scav! ‘
|
I
|

demolizionl Saldatrice Flex
. ®»  Scopplo serbatelo -
. Compressore tubazioni
- ¥ Lesloni alfe mant organi in
i movimento - Compressore
" ¥ Contusioni abrasionl e offese
' suf corpe ;
¥ Contusion! abrasionf offese
sl corpo - Attrezzl di uso
corrente
¥ Caduta accldentale nef
trasporto materfall su
andatofe o passerefie .
. ®»  Abrasion alle man{ ~ Carriofa |
»  Contusioni abrastoni offese i
sul corpo - Puntazze/corda |
|
|
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. rame

i »  Ribaftamento con

' schiacclamento operatore -
Macchine operatrici .

»  Contatlo macchine operatrici |
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Allegato B: Schede Lavorazioni

Impianto elettrico di cantiere

Intercettazione accidentale
ret! df implant! - Scavf
demuofizion!

Offase su varie partl del
corpo - Macchine di cantiere
Vibrazion! da macching
operatrice

Cedimento dif parti
meccaniche - Macchine
operatrict
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Impugnatura Isclata in presenza di tenslone elettrica

Utenslll antiscintilla in presenza atmosfere esplosive

Controllo funzlonale utenslll pneumaticl

Andatole a norma

Uso dl fasce protezione e guanti

Dimensionamento a norma rampe di accesso alla scavo

Protezione posto di gulda

Verifica stabllitd del terreno

Conduttert dl provata espertenza

Vietato uso improprio macchina

Asslcurare stabilita del mezzo

Protezione postl dl lavoro e passaggio

Dimensionamento a norma dl vie transito e rampe scavl

Asgistenza a terra In manovre retromarcia

Vietare presenza personale nel campo df azione della macchina
Clvieto lavorl a mene dl 5 m da linee elettriche

Certificazlone lvelll d vibrazione emessi - Postl di gulda antlvibranti
Verifica frequente companent! Implanti ldraullci
Manutenzione periodica macchine

¥

Rlschl
Elettrocuzione - Impianto
efettrico df cantiere

»  Intercettazione accidentale
retf elettriche di cantiere

»  Vibrazioni - Martelfo
demolitore compatiatore

»  Ipoacusia da rumore -
Altrezzature e macchine di
cantiere

»  Inalazione di polveri - :
Demolizion! scavi !

»  Intercettazione accldentale |
implant

¥ Elettrocuzione - Marteffo
demolitore scavi
demolizion! Saldatrice Flex

»  Scoppio serbatolo -
Compressore tubazioni

»  Leston! alle mani organi in
movimente - Compressore

¥ Contusion! abrasion! offese
suf corpo - Attrezzi di uso
corrente

¥»  Caduta operatore - Scale

¥ Caduta materisfe - Scale o
trabattelli
Ribaitamento con
schiacclamento operatore -
Macchine operatricl :

¥ Contatto macchine operatrici

¥ Intercettazione accidentale
reti di implant! - Scav!
demoliziont

~  Offese su varle part! def
corpo - Macchine di cantlere

¥ Vibrazion! da macchina i
operatrice ;

¥ Cedimento di part! ‘

meccaniche - Macchine
operatrict

[ = I < =

Martello demolitore elettr./pneumatico
Compressore

Attrezzi dl uso corrente

Scale a mano/forblca...

Escavatore

Evitare Il contatto accidentale con elementl In tenslane

Macchine e apparecchl elettrici con targa

Evitare di by-passare dispoesitivl di sicurezza

Modalltd scollegamento cavo dl terra

Ripristinare protezlon! rimosse prima dl ridare tenslone

Quadri elettricl certificatl dal costruttore

Corretta posa cavl elettricl aerei

Installatori « montatorl istruzionl fomite dal fabbricante

Implanti e materiall a norma UNI-CEL

Implant] elettricl: messa a terra, protezionl

Dichlarazione dl conformitd della ditta instailatrice

Affidare Instaliazione a ditte abiiltate

Asslcurare equipotenzialltd Implanto terra

Interruttor! diferenzlali con sensibllita idonea

Prese con dispositive antl-dlsinnesto

Prolunghe elettriche resistent! ad acqua e abrasione

Conformitd a ISPESL e ARPA entro 30 gg - manutenzione e verifica blennale
Gradg dl protezlone meccanica minimo adeguato

Prese a spina protette ID <= 30mA

Indicazione clrcultl sul quadrl elettric

Prima di intervenire sezlonare a monte con segnaletica

Dopo Il dissinesto chludere eventuale porta guadro

Verifica preventiva assenza di tenslone

Interrare linee alimentazione macchine di cantlere

Certificazione livelll dl vibrazione emessi - Impugnature ef/o guant} Imbottiti
Uso di cuffie aurlcalarl

Informazlone al lavoratori su protezione del DPI

Valutazlone del rumore

Acqulsto macchine a basso livello dl rumore

Verlfica Idonelta laveoratore alla mansione

Bagnare le macerie

Istruzione ai lavorator! sull'usc DPI

Impedire la diffuslone delle polver

Veriflca preliminare prasenza linee elettriche efo altrl sottosevizi
Uso corretto apparecchi elettrici in luoghl conduttorl ristrettl
Verlfica perlodica documentata (deve accompagnare 'attrezzatura)
Verifica efficlenza della valvola dl sicurezza del compressori
Arresto automatico del motore alla pressione max di esercizio
Utllizzare tubazionl del tipo rinforzate e protettc

Protezione organl In movimento - manutenzione periodica

Divleto operazionl su organs in mavimento - Informazione al lavoratorl
Usare attrezzl appropriati e In buono stato
Controlio Integritd martello
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Uso cacclaviti con punte In perfetto stato
Privlteglare uso chlavi poligonall e a stella - Evitare prolunghe
Impugnatura Isolata In presenza dl tenslone eletirica

Utenslll antiscintilla In prasenza atmosfere esplosive

Contrallo funzionale utenslll pneumaticl

Scale a mano min 1m sopra plano accesso

Scale semplicl portatlll antlsdrucclofo stablll e trattenute al plede

Scale a elementf Innestati h max 15m co rompitratta e operatore a terra
Scale dopple @ mano h<5m e blocco apertura

Lavorator! Incarlcat! uso attrezzatura

Scale portatill conforml norma UNI EN 131

Su scale a mano utenslli In gualne

Dimenslonamento a norma rampe di accesso allo scavo

Protezlone posto dl guida

Verifica stabilltd del terreno

Conduttor] di provata esparienza

Vietato uso Improprio macchina

Asslcurare stabllith del mezzo

Pratezlone posti di lavoro e passagglo

Dimenslenamento & norma dl vie translto e rampe scavl

Assistenza a terra In manovre retromarcla

Viietare presenza personale nel campo dl azlone della macchina

Diviete lavorl a meno dl 5 m da linee elettriche

Certificazlone livelll di vibrazlone emess| - Postl di gulda antivibrant
Veriflca frequente component! Implanti idraullci

Manutenzione pericdica macchine =~

03/06/08

Sorgentl dl rlschio

Flamma ossfacetilenlca
Saldatrice elettrica

Flex

Trabattelli

Attrezzl dl uso corrente
Scale a mano/fforblce...
Pontl su cavalletii
Filettatrice / Plegatubi

Rlschl

»

¥
>

Contusiont abrasion! sul
corpo

Caduta operatore (h>2m)
Inalazione dei fumi delfe
saldature

Espiosione dif bombole -
Flamma osslacetilenica
Scopplo serbatoio -
Safdature flamma
osslacetiienica

Lesfoni da schegge e scintiffe
con ustloni - Flamma
osslacatiienica

Leston! ustion! da schegge e
scintiile - saldatrice efettrica
Efettrocuzione - Martelio
demolitore  scavi
demolfzloni Saldatrice Flex
Offese aghf ccchi - Flex
Tagifamattoni Isolanti
assistenza impiantistica
Offese sul corpo e taghi alte !
mant - Flex

Incendio provocato da
scintiffe - Flax

Caduta pperatore - Flex
Caduta utensiff - Scale
trabattelif

Contatto con finee elettriche
deree - Trabattell}

Caduta df personale -
Trabattefio

Contusiord abrasfoni offese

TEeL LT PL SRS LPee»RI0 0000 000
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Isure

Istruzlone ai lavoratorl sull’'uso DPI {per capo manl e pledl)
Informazione al lavorator su protezione del OPI

Parapett! per lavorl h=2m

Uso cinture dI sleurezza In quota {assenza Impalcatl fissl}

In locall asplrazione fumio apparecchi resplratorl e cinture

Uso dl DPI {maschere respiratorle, ...) - Protocollo sanltarlo

Cautele & controlll prima e dopo I'uso

Evitare |‘esposizione prolungata delle bombele al sole

Stoccaggio riservata per bombole In verticale - cautele movimentazione
Evitare oparazion) di ollatura sul ridutttore

Vigtato deposito reciplentl con acetilene o gas In locall Interratl

Vletare operazionl con flamma libera < 5m da generator dl acetliene
Vletata saldatura su reciplentl contenenti miscele perlcolose (o hanno contenuto}
Fare usao dl scherml © occhlali con vetrl attinlci

Istruzlone ai lavoratorl sull’'uso DPIL {scarpe, occhlall, guanti, gambaletti € gremblull)
Interruttorl su clrculto primario per apparecchl per saldatura elettrica
Evitare contatti accldentall con partl In tensione nelle operaziant di saldatura elettrica
Adeguatl DPI per | lavoratori addettl alle saldature elettriche
Raccegliere In apposito raccoglitore | residul degll elettrodt

Indicazlone circuit! sul quadr elettrici

Uso corretto apparecchl elettriel in lusghl conduttor| ristretti

Quadri elettricl certificati dal costruttore

Corretta posa cavl elettricl asrel

Impiantl elettricl: messa a terra, protezionl

Prese con dispositive antl-disinnesto

Prolunghe eletiriche resistentl ad acqua e abraslone

Usare occhlall dl protezione

Istruzlone al lavoratorl sull'uso DPI {occhlall, guantl, mascherine)
Evitare taglio su materiall molto rigld

Uso disco Idoneo al materlale - sostlture se rovinato

Evitare di far glrare peri¢cclosamente a vuoto Il disco

Usare flex solo per I'uso cul & destinato - non rimuovere protezion|
Evitare I'uso del flex In presenza di matedale inflammablle, gas ...
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Evitare poslzionl disagevoll su scale o spazi ristrettl
Prima dl reinplegare | ponteggl verlificarne i"doneltd
Altezza max consentita

Stabllizzatori er trabattelll df altezza sup. a m.6

“sti corpo - Attrezzi di uso

: corrente

' ¥  Caduta operatore - Scale
Y'»  Caduta materiale - Scale o

f trabatteil! Dispositivo dl controllo ortzzontallta alla base del trabattello
, »  Caduta operatore - Ponte su Innestl verticall bloccatl e diagonall antl sfllamento
| cavalletti Botole dI passagglo con coperchlo praticablle

»  Caduta per cedimento planc
di favoro - Ponti su cavallett!
»  Tagll e abrasloni aile mani «

Porre attenzione a linee elettriche aare
Divieto lavorl a meno di 5 m da linee elettriche

LR R R R R - 30 - RS- G R B A R I

; Filettatrice / Plegatubi Accessl ai pfanl dl lavore a norma
" % Fleftrocuzione - Plegatubl a Plano dl scorrimento livellato

| tracciatrice i Adequata portata e ruote bloccate
I

Plan! dl Iavora a norma

Non spostare | trabattel!l con favoratorl
Ancoraggi a norma

Non agglungere sovrastrutture

Usare attrezzl appropriatl e In buono stato
Controllo integritd martallo

Uso cacclavitl con punte In perfetto stato

»  QOffese agli occh!

Utensili antiscintllla In presenza atmosfere esplosive
Controlio funzlonale utensill pneumatici

Istruzlone al lavoratori sull'usc DPI

Scale 2 mano min 1m sopra planc accesso

Scale dopple a mano h<5m e blocco apertura
Lavoratorl Incarlcatl uso attrezzatura

Scale portatlll conforml norma UNI EN 131
Su scale a mano utenslil In guaine

Uso sole per lavorl al suolo o all'lnternc degll ediftcl
Vigtato usare pontl sovrappestl o montanti scale
Planl di lavora: dimenslonamento e modalltad posa
Dimenslonamento minimo cavalletti censecutiv
Mon usare in prosstmitd dl scavl

Usare |donei guant! di protezione

Modalitd d'use: llbretta Istruzionl
Macchine e apparecchi elettricl con targa

Grado dl protezlone meccanica minimo adeguato

: Im;fanto protezione scariche atmosferiche

Su scale a mano o su trabattelll utensill vanno tenutl In custodia

Privllaglare usa chlavl poligonall € a stella - Evitare prolunghe
Impugnatura Isolata in presenza dl tenslone elettrica

Scale semplicl portatlll antlsdrucclolo stablll e trattenute al plede
Scale a element] innestatl h max 15m ¢o rompltratta e operatore a terra

verlfica perlodica documentata {deve accompagnare l‘atirezzatura)
Appogglo adeguato pledl del cavalletti e Irrigidimentl

Vietato deposito materiall su pentl dl servizio e impalcature

Istruzlone al lavoratorl sull'use DPI (guantl appropriati)
Attrezzature di lavoro conformi a istruzlonl del fabbricante

Utenslll elettricl portatili: marcatura e non collegat! a terra

Sorgent! di rischio Puntazze/corda rame

Carriola

Attrezzl dl uso corrente

Piccone efo pala

Mazza

Martello demolltore elettr./pneumatico
Trabattelll

Scale 2 mano/ffarblice...

Isure
Asslcurare equipctenzialitd Implanto terra

!
A - . [
Rischl |
»  Elettrocuzione - Implante di |
) terra/parafuimine '
| »  Contustoni abrasioni offese
i sul corpo - Puntazze/corda
1 rame
" »  Caduta accidentale nef
: trasporto materiali su
andatoie o passerefie
>  Abrasion! alie manl - Carriola

¥  Contusioni abrasloni cffese

Dichlarazlene dl conformitd della ditta installatrice
Affidare Installazione a ditte abilitate
Schema implanto se > 20 dispersorl

Informazione al laveratorl su protezione del DPI
Istruzione al lavoratorl suliuso DPI
Andatole a norma

Uso di fasce protezione e guantl
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Dispersord d! terra appropriatl &l terreno - Implanto dl terra a norma

Conformitd a ISPESL e ARPA entre 30 gg - manutenzione e verifica biennale
Installatori « mentator) Istruzionl fornite dal fabbricante
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corrente &  Usare attrezzl appropriati e In buono stato ]
© % Contusioni abrasionf e offese | # Contrello Integrita martelle
sil corpo & Usoe cacclavitl con punte In perfetto stato
¥  Vibrazioni - Marteflo 4  Priviteglare uso chlavl poligonall e a stella - Evitare prolunghe
i demoiftare compattatore % Impugnatura Isolata In presenza di tenslone elettrica
' »  Ipoacusla da rumorg - &  Utenslii antiscintiila In presenza atmosfere esplosive
; Attrezzature e macchine df | ++  Controlio funzlonale utenslll pneumatici
! cantlere | %  Certificazione livelll di vibrazlone emessl - Impugnature e/o guanti Imbottitl
. »  Inalazione di polver! - ! %  Uso dl cufffe auricolarl
! Demaoliziont scavi i %  Valutazlone del rumore
'y Intercettazione accidentate : 4  Acqulsto macchine a basso llvello di rumere
implanti t o Verlfica idoneltd lavoratore alla manslone
" ¥ FElettrocuzione - Martello % Bagnare le macerle
. demolitore scavi % Impedire la diffuslone delle polveri
. demolizioni Saldatrice Flex +  Vverlfica prelliminare presenza linee elettriche e/c altrl sottosevizl
¥  Caduta utensii! - Scale 4  Indicazlone clrcultl sul quadrl elettricl
: trabattelll 4  Uso corretto apparecchi elettricl in luoghl conduttorl ristrettl
|  Contatto con linee elettriche | %  Quadn elettricl certificat! dal costruttore
i aeree - Trabatielli %  Corretta posa cavi elettrici aerel
l's  Caduta di personale - 4  Implantl elettricl: messa a terra, protezionl
‘ Trabaltello %  Prese con disposltivo antl-disinnesto
| »  Caduta operatore - Scale +  Prolunghe elettriche resistentl ad acgua & abrasione
¥  Caduta materiale - Scale o 4  Prima dI relnpiegare | pontegqi verificarne I'doneita
‘ trabattelii T & Altezza max consentita
| 4%  Stabillzzatorl er trabattelli dl altezza sup. a m.&
' t &  Dispositivo di contrello orizzontalita alla base del trabattello
5 ' &  Innestl verticali bloccatl e diagonall anti sfilamento
! P Botale di passaggio con coperchio praticabile
! | % Suscale a mano o su trabattelll utensiii vanno tenutl in custodia
I 4 Porre attenzione a jinee elettriche aere
‘ 4  Dlvleto lavorl a meno di 5 m da linee elettriche
| #  Accessl al planl dl lavoro a norma
' I 4  Plano di scorrimento lvellato
' | +  Adeguata portata e ruote bloccate
| %  Plani di lavoro a norma
. % Non spostare | trabattelil con lavoratort
% Ancoraggl a norma
i % Non agglungere sovrastrutture
# Scale a mano min 1m sopra piano accesso
4  Scale semplicl portatili antlsdrucclolo stablll e trattenute a! plede
4  Scale a elementl Innestatl h max 15m co rompltratta e operatore a Lerra
o Scale dopple a mano h<5m e blocco apertura
«#  Lavoratorl Incarlcatl uso attrezzatura
&  Scale portatl!l conformi norma UNI EN 131
_________ . . % 5uscale a mang utenslll In guaine _ _ e
Installazione ed uso di gruppo elettrogeno
Sorgentl ditischio | ;  Combustibile {Gasollo Benzina ...}
o Attrezzl di uso corrente
o Autogru semovente
i =} Funif bilancini/sistem! Imbracatura
' o Cavl elettricl
! o  Gruppe glettrogeno
' Rischl _ Misure
» Incendfo - Combustibite | <  Estintori portatili omologat! 8 manutenitl - Conformitd - Libretto uso & manutenzione
v Cantusioni abrasioni offese . +  Collegare elettricamente a terra serbatol con sostanze inflammablii
sud corpo - Attrezzi df uso | %  Usare attrezzi appropriati ¢ In buono stato
corrente . 4  Controlio Integrita martello
»  Contatto macchine operatricl ! & Uso cacclavitl con punte In perfetto stato
Caduta accidentale materfati <  Privlleglare uso chlavl poligonall e a stella - Evitare prolunghe
i - Gru autogry murature % Impugnatura lsolata In presenza dl tenslone elattrica
I > Ipoacusia da rumore - & Utenslll antlscintlila In presenza atmosfere esplosive
' Attrezzature e macchine di %  Controllo funzlanale utens!l pneumaticl
: cantiere «  Istruzlone al lavorator! suil'uso DPI
. »  \Vibrazioni da macchina 4  Verlfica perlodica documentata (deve accompagnare I'attrezzatura)
| operatrice &  Protezione pastl di lavoro e passaggle
i ¥ Cedimento dif parti I &  Dimenslonamento a norma di vle transito ¢ rampe scavl
| meccaniche - Macchine &  Assistenza a terra In manovre retromarcla
operatricl 4  Vietare presenza personzle nel campo dl azlone della macchina
_®  Rottura dafcavodt &  Usare cestoni con paretl non flnestrate e
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sollevamente - Autogru gru Vietato passaggia sotto | carichl sospesl
»  Interferenza iinee elettriche Sollevamento con benne o cestoni dl materiall minuti
aeree - Autogrit Cestelio Uso dl cuffle aurlcolarl
Idraulico Informazlone al lavoratorl su protezione dei DPI
¥  Ribaltamento con Valutazione del rumeore
schiacciamento operatore - Acquisto macchine a basso livello di rumore
Auvtogru Verlfica Idoneltd lavoratore alla manslone
»  Sganclamento carico Certificazione tivelll di vibrazione emessi - Postl dl gulda antivibrantl
. %  Pieghe anomale delle funi di Verifica frequente componenti impiantl Idraulici !
imbracatura - Gru aulogry Manutenzlone perlodica macchine
Tranclamento/sfllacclamento ! Verifica anpuale AUSL {sup 200Kg)
funl imbraco : Verifica trimestrale funi
¥ Caduta accidentale del Distanza d) slcurezza da linee elettriche aeree a nerma - Consultare ente erogatore
carlco sollevato Vietato uso aukogru con forte vento
¥  Sollecitazioni funi Dimensionamente a norma rampe di accesso allo scavo
{sollevamento) Protezione posto dl guida
»  Efettrocuzione - Cavi efettric! verlifica stabllita del terrenc
aggottamento acque falda Conduttori dl provata esperienza
GE Vietato uso Improprio macchina
. »  Lesionf alle mani organi in Asslcurare stabllita del mezzo
I movimento - Compressore | Targa con diagramma di portata
!'»  Sanzionl amministrative - i Spostamento autogru a bracelo riplegato
; Gruppo elettrogeneno Idonea Imbracatura del carlchl e sorveglianza preposto
»  Elettrocuzione - Gruppo Controllo preventlvo pleghe anomale
elettrogeno Funi e cavl adeguatl al carico
Angolo al vertice tra funl circa 60° - se >60° tenere conto della minore portata
Uso protezlonl Finl In assenza dl idonel sisteml di imbracatura
Attacchi carrett! funi e catene - Estremitd funl legate o morsettate :
Gancl Imbraco senza deformazionl - adeguatl a! carico - Indicazione portata max i
Bilancin| con indlcaziene portata max i
Gancl e funl contrassegnate dal fabbricante e specifiche tecniche
Verifiche perlodiche
Prese a splna protette ID <= 30mMA i
QuadH elettrici certificati dal costruttore .
Corretta posa cavl elettrici agrel |
Prese con disposltive antl-disinnesto
Prelunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione
Protezicne arganl In movimento - manutenzione perlodica
Divieto operazionl su organl in movimento - Informazlone al lavoratorl
Denuncla UTIF - pratica VV.FF, per CPI
Macchine e apparecchl elettrici con targa
Interruttori differenziall con senslbifita Idonea
Utensili a motere elettrico con Isolamento
Grado dl protezione meccanica minime adeguato
Indicazlone clrcultl sul quadri elettricl
Uso corretto apparecchi efettricl In luoghl conduttor] ristretti
Implantl & materlall a norma UNI-CEI

1

l Im lantl elettricl: messa aterra protezlonl
. Frerr =

| .

|

'MOVIMENTAZIONE MATERIALT
Carim, trasporto e scarico di matenah

Sorgent] dl rischlo | ,  Antocarrl o camlon ribaltabill

Rlschl Misure

¥ Contatto macchine operatrici | %  Protezione postl di lavoro e passagglo

% Caduta di materiale durante ' %  Dimensionamento a norma dl vie transito e rampe scavl i

if transito ' Asslstenza a terra In manovre retromarcla !

Ribaftarmento In fase of Vietare presenza personale nel campo di azlone della macchina

scarico - Camion ribaitabiff Non sovraccaricare macchina e coprire carlco

¥ Rischlo Investimento - : Dimenslonamento a norma rampe dl accesso allo scavo '
Automezzi | Verifica conslstenza terreno farmo su ciglio scarpata !

L

é%’*}é@@@@@@@@@%@é@%’éé@@@'ﬁ'ééé-&@@@%@éé@é@@@@é@@éé@é

W

LR 5

Caﬂco, traspo:ta e scanm manuale dl matenali

Sorgentl di rischio | | o Carrlola
i | 5 Carrucola a mano
1
| »

Rischl N “["'Misure
Lesiont dorso-fombarl - &  Tdoneltd fisica del lavoratore per lo svolgimento della manslone - Protocollo sanitario
Movimentazione carichi | Informazione e formazione: modalitd corretta dl movimentazione - peso

" » __ Contusfon! abrasioni su mani ] < Per movimentazioni frequent! preferire mezzl meccanicl o mov.auslllata
- 10 -
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Allegato B: Schede Lavorazmm

_____________ e e s e e )

e piadi - Movimentazione
materiall
»  Caduta accidentale net
' trasporto materiali su
andatole ¢ passerefle ;
%  Abrasionf alle mani - Carricla
_»  Caduta materiale - Carrucola

Informazione al laveratori su protezione del DPI

Andatole a norma

Uso dl fasce protezione e guantl

verifica perlodica documentata {deve accompagnare |'attrezzatura)
Verifica portata carrucole

@@&@@éé'

Mo wmentaziane e trasporto a rifiuto materiali
Sorgentl di rischle

Carriola

Carrucola a mano

Attrezzl dl uso corrente
Carrello elevatore

Autocarri o camlon ribaltablil

Isure
Tdoneltd fisica del lavoratore per lo svolgimento della manslone - Protocollo sanltario
Informazione e formazlone: modalltd corretta di meovimentazione - peso
Per movimentazlon! frequentl preferire mezzl meccanicl o mov.auslilata
Istruzione al lavorateri sull’uso DPI {guantl, scarpe)
Informazione ai lavorator] su protezione del DPT
Andatole a norma
Uso dl fasce protezione e guanti .
Verifica perlodica documentata (deve accompagnare 'attrezzatura) :
Verifica portata carrucole
Corretto ancoragglo della carrucola al ponteggle
Usare attrezzl appropriatl e In bucno stato
Controlle Integritd martelle
Uso cacclavitl con punte in perfetto stato
Privileglare uso chlavl pollgonall e a stella - Evitare prolunghe
Impugnatura Isolata In presenza dl tenslone elettrica

[
i
'
i

i Rischl i
" ¥ Lesionl dorso-fombarf - |
Movimentazione carichf
»  Contusionl abrasion! su mani
a pladi - Movimentazione
materiali

¥  Caduta acclidentale nel

! trasporto materiall su
andatole o passerelle

¥  Abraslon! alfe mani - Carriola

»  Caduta materiale - Carrucola

»  Contusionf abrasioni offese
sul corpo - Attrezzi df uso

. corrente

" »  Ipoacusia da rumore -

Attrazzature e macchine df |

=zl 0 0 0 ©

cantiere i Utenslii antiscintilla in presenza atmosfare esploslve
»  Cesolamento - Carrelfo Controllo funzicnale utenslll pneurmnaticl i
; efevatore . Istruzlone ai lavoratorl sull'uso DPI i
 »  Ribaltamento - Carrello ! Uso dI cuffle auricolarl |
! efevatora | valutazione del rumore

¥  Azlonamento accidentale -
i Carrello elevatore
¥ Schizcclamento
deil'operatore - Carrelfo
elevatore
"'»  Pericolo dl discesa fibera del
carico - Carrello elevatore i
. »  Contatto accidentale -
! Carrello elevatore
''5  Contatto macchine operatrici
¥  Caduta di materiale durante
il transito
% Ribafttarmento In fase di
scarfco - Camion ribaitabilf
_»  Rischio Investimento -
' Autormnezzi

Acqulsto macchine a basso livello df rumore
Verifica Idonelta lavoratore alla manslone ;
Non rimuovere le protezlon allestlte

Verlfica stabllith del terreno

Conduttorl di provata esperienza

Vietato use Improprlo macchina

Rispettare portata massima - Evitare percorsl con carico tutto sellevato
Assleurare stabilita del mezzo

Non rimuovere dispositivi di ritorno automatice delia macchina

Perfetta vislbilita del manovratore :
Verlfica perlodica dispositive arresto automatico i
Protezlone postl di lavoro e passaggio

Segnalare, ove possibile, | percorsl del carrelli
Dimenslonamento a norma di vie transito e rampe scavl
Asslstenza a terra In manovre retromarcla

Vigtare presenza personale nel campo dl azlone della macchina
Non sovraccaricare macchina e coprire carlco
Dimenslonamento a norma rampe dl accesso allo scavo
Verlfica conslstenza terrenc - ferma su clgllo scarpata

. Effettuare manutenzionl perlod Iche

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

' Collaudi finali

’ SOrgentl d' ""Ch"’ ‘o Attrezzi dl uso corrente

%*}{-@é@@@{-@‘?@@{P@‘?@é@@@’aé-@-}#é@é@@@@@-}@é@@@

! Misure

Prima dl intervenire sezionare a monte con segnaletica
Dopo |l dissinesto chludere eventuale porta quadro
verifica preventiva assenza di tenslone

Evltare di by-passare disposltivl dl slcurezza |
Modalltd scollegamento cavo dl terra

Ripristinare protezioni imosse prima di rldare tensicne ‘
Installatori - montatorl Istruzion! fornite dal fabbricante i
Usare attrezzi appropriatl ¢ In buono stato :

' Rlschi |
" %  Elettrocuzione - Frova i
implanto/apparecchiature i
altaccio rete |
¥ Contusfoni abrasion! offese !
sul corpo - Attrezzi di uso
i corrente

LR R
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Allegato B: Schede Lavorazioni

Pulizie ﬁnaif

R XXX

Controllo Integritd martello
Uso cacclavitl con punte In perfette stato
Privilegiare uso chlavl poligonall ¢ a stella - Evitare profunghe
Impugnatura Isolata In presenza dl tenslone elettrica
Utenslli antiscintllla In presenza atmosfere esplosive
Controtla funzlenale utensiii pneumnaticl

_Istruzlone al lavoratori sull’'uso DPT

'. Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere

Sorgent! dl rischle

Martello demolttore elettr./pneumatico
Compressore

Plccone efo pala efo rastrelle

Dumper

Attrezzl di uso corrente

Autogru semovente

Carrlola

Camlon e autocarri

Caduta operatore (h>2m)

reseeeeress P00 00QC00Q

Isure
Parapett! per lavorl h>2m

Elettrocuzione- Smontaggio Informazione al lavoratorl su protezione dej DPI
impianti elettric! df cantiere Uso clnture di sicurezza In quota (assenza Impalcatl fssl}
¥  Vibrazioni - Martello : Prima dl intervenire sezlonare 2 monte con segnaletica
demolitore compattatore . Dope |l dissingsto chiudere eventuale porta quadro
»  Ipcacusia da rumore - Verifica preventiva assenza dl tenslone
Attrezzature e macchine df Evitare d| by-passare dispositivl di sicurezza
cantiere Madalitd scollegamento cavo dl terra
% Inalazione dif polveri - Ripristinare protezionl rimosse prima di ridare tensione
Demolizioni scavi ! Disattivare Implanto dl terra dopo rimozione Imp elettrico
»  Intercettazione accidentale | Certificazione livelil di vibrazione emess) - Impugnature efo guantl {imbottiti
impiant! %  Uso di cuffie aurlcolar
»  Elettrocuzione - Martello % Valutazione del rumore
demolitore scavl &  Acquisto macchine a basso livello di rumore
demoiizion! Saldatrice Flex | + Verlfica idoneltd lavoratore alla mansione
»  Scopplo serbatolo - : & Bagnare le macerie
Compressore tubazioni +  Istruzlone al lavoratori sull'uso DPI
> Lesfoni alle manf organt in % Impedire la diffuslone delle palver
movimento - Compressore % Verfica preliminare presenza lineg elettriche efo altri sottosevizl
¥ Contusioni abrasiont e offese | + Indicazione clrcultl sul quadri elettrici
suf corpe & Uso corretto apparecchl elettrii in luoghl conduttor! ristrett]
¥  Ribaltamento con 4 Quadr| elettrici certificat! dal costruttore
schiacciamento operatore - & Corretta posa cavl elettric! aerel
Macching operatrict & Implantl elettricl: messa a terra, protezioni
»  Contatto macchine operatrici | ¢  Prese con dispositive antl-disinnesto
»  Contusfoni abrasioni suf " 4  Prolunghe elettriche resistent! ad acqua e abraslone
corpo +  Verlfica perlodica documentata (deve accompaghare fFattrezzatura)
»  Vibrazion! da macchina @ Verlfica efficlenza della valvola dl sicurezza de! comprassorl
operatrice . &  Arresto automatico del motore alla pressione max dl eserclzlo
% Contusion! abrasion! offese ' ¢  Utlizzare tubazioni del tipc rinforzato e protetto
suf corpo - Attrezzl di uso 4  Protezione organl In movimento - manutenzione periodica
corrente &  Dlvieto operazionl su organl In movimento - Informazione al lavoratorl
»  Caduta accidentale materfall | «  Usare attrezzl appropriatl e In buone stato
- Gru autogru murature + DImensionamento a norma rampe di accesso allo scave
Cedimento dif parti | %  Protezlone posto dl gulda
meccaniche - Macchine ! %  Verlfica stabllith del terreno
operatrici " &  Conduttori dl provata esperienza
»  Rottura del cavo di " % vletato uso Improprlo macchina
soffevamento - Autogru grid + & Assicurare stabllita del mezzo
»  Interferenza linee efatiriche | 4  Protezione posti di Iavoro e passagglo
aerge - Autogru Cestello | » Dlmenslonamento a norma di vie transito e rampe scav!
ldraulico | &  Asslstenza a terra In manavre retromarcla
»  Ribaltamento con 4  Vletare presenza personale nel campo ¢l azione della macchina
schiacclamento operatore - i & Istruzlene al favoratori sull‘uso DPL (per cape manl e pledl)
Autogru @ Certificazione livelll di vibrazicne emessi - Postl di gulda antivibrant
»  Caduta accidentale nel @  Controllo integritd martelio
trasporto matariall su & Uso cacclaviti con punte in perfetto stato
andatole o passerelle 1+ 4 privlleglare uso chiavi poligonall ¢ a stella « Evitare prolunghe
»  Abrasioni alfe mani - Carriola | 4 Impugnatura Isclata In presenza di tensione elettrica
¥ Rischio Investimento - ___|..,_ e
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Comutie di Monopoll 03/06/08
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Allegato B: Schede Lavorazioni

Utenslll antiscintllla in presenza atmosfere esplosive

Controllo funzlonale utenslil pneumaticl

Usare cestonl con paretl non finastrate

Vletato passagglo sotto | carlchl sospesl

Sollevamento con benne o cestonl di materiall minuti

Vetifica frequente component! Implantl Idraullcl

Manutenzlone pericdica macching

verlflca annuale AUSL (sup 200Kg)

Verifica trimestrale funl

Distanza dl slcurezza da linee elettriche aeree a norma - Consultare ente erogatere

Vletato use autogru con forte vento

Targa con diagramma di portata

Spostamento autogru a bracelo ripiegato

Andatole a norma !

Uso di fasce protezione e guantl

Effettuare manutenzioni periodiche
e

Automezzi

Ho s ot toeotdtredadd

_ Sorgentl dl rischlo | ,  piccone e/o pala efo rastrello
Rischl Misure

Us  contusion! abrasionf e offese | %  Awvisl e sbarramentl - parapettl
suf corpo %  Usare attrezz appropriatl e In buono stato

_|* _Istruzione al lavoratori sull'use BPL

. Rilevati con materiale arido e rinterri
S Sorgenti dl rischio -

Autocarrl o camlon ribaltablll
Plccone efo pala efo rastrello
Dumpet
Attrezzl dl uso corrente
Compattatore 3 scopplo
Grader
Rullo compressore vibrante -~ SCAVI
Pata meccanica/ruspa - SCAVL

sure
Protezione postl dl lavoro e passagglo
bImenslonamento a norma di vle translto e rampe scavl
Assistenza a terra In manovre retromarcla
Vletare presenza personale nel campo dl aziene della macchina
Nen sovraccaricare macchina e coprire carlco
Dimenslonamente a norma rampe di accesso allo scavo

Rischl

‘'3 Contatte macchine operatricl

"'y Caduta di materiale durante
It transito

¥  Ribaltamento in fase df
scarfco - Camion ribaltabill

¥  Rischio investimento -

Automezz! Verlfica conslstenza terreno - fermo su ciglle scarpata :
©»  Contusioni abrasioni e offese Effettuare manutenzionl periodiche i
Usare attrezzl appropriat! e in buong stato |

| sul corpo
¥  Ribattamento con
| schiacciamento operatore -
Macchine operatric
»  Ipoacusia da rumore -

Istruzicne ai lavoratorl sull'uso DPI
Protezlone poste di guida :
Verlfica stabilith del terreno |
Conduttor} ¢i provata esperlenza |

FF A AE - R N

! Attrezzature e macchine di yietato uso Improprio macchina :
cantiere Asslcurare stabllith dei mezzo !

"»  Contusion! abrasloni sul Uso dl cuffie aurlcolarl |

i corpe ! Informazione al lavoratorl su protezlone del DPI !

"% Vibraziond da macchina Valutazione del rumore

: operatrice Acqulsto macchine a basse flvello dl rumore

Veriflca \doneltd lavoratore aila mansione

Istruzione ai lavoratorl sull'uso DPI {per capo manl e pledl)

Certificazlone livelll d1 vibrazione emessl - Postl di gulda antivibranti :

Controllo Integrithd martello !

Uso cacclavitl con punte In perfetto stato :

Privilegiare uso chlavl poligonall e a stella - Evitare prolunghe

Impugnatura isolata In presenza di tenslone elettrica

Utensili antiscintilla In presenza atmosfere esplosive i

Controllo funzienale utensill pneurnaticl |

Certificazione (Ivelll di vibrazione emess! - Impugnature efo guant! Imboktitt ‘

Allontanre le persone non autorlzzate :

Verlfica pericdica documentata (deve accompagnare l'attrezzatura) ‘
|
|

»  Contusioni abrasioni offese

' suwi corpo - Attrezz! di uso !

: correnta !

"3 \ibrazion! - Martetio !

demalitere compattatore X

. »  Contatto accidentale - i

' Compaltatore a scoppio ;
»  Contatto macchine

operatricl !

» Inalazione d! poiver! - ‘

I Demoifzionl scav! I

»  Cedimento di part!
meccaniche - Macching i
operatrict ‘

Bagnare le macerle
_Impedire 1a diffuslone delie polverl
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“ Rlschl

reti df impiant! - Scavi
demolizion!

Offese su varle parti del
corpo - Macchine ai cantiere

~intercettazione accldentale” |

Comune df Monopol}
Via Garibaldl 6
70043 Monopol - BA

03/06/08 -
Allegato B: Schede Lavorazioni
& Verifica frequente compenent! Implanti idradiigl "7 T s s e 1
" % Meanutenzlone perlodica macching :
% Veriflea preliminare presenza linee elettriche e/o altrl sottosevizi
©  Divleto lavori 3 meno dI 5 m da linee elettriche

. Scavi a sezione ampia anche a mano

¥

¥ v

y?

L A o

¥

. trabattelli

Sorgant] di rischlo

Seppeliimanto durante gif
scavl

Asfissia

Caduta persone nelfg scavo
Vibrazionf - Marteffo
demolitore compattatore
Ipcacusia da rumoreg -
Altrezzature e macchine di
cantiere

Inalazione di polverf -
Demolizion! scavi
Intercettazione accldentale
Implanti

Elettrocuzlone - Martelio
demollftore scavf
demolfzioni Saldatrice Flex
Ribaltamento con
schiacclamento ¢peratore -
Macchine operatrici
Contatto macchine operatrici
Intercettazione accldentale
retf di impianti - Scavi
demoiizion!

Offese su varie parti def
corpo - Macchine df cantiere
Vibrazion! da macchina
operatrice

Cedimento df parti
meccaniche - Macchine
operatticl

Scopplo serbatolo -
Compressore tubazioni
Lesloni alie mani organi in
movimento - Compressore
Caduta df materiale durante
if transito

Ribaltamento in fase df
scarico - Camion ribaltabll
Rischio investimento -
Automezzi

Corttusioni abraslonf e offese
suf corpo

Smaitimento rifiut!

Incendio - Combustibife
Contusion! abrasloni offese
suf corpo - Attrezzi di uso
corrente

Caduta operatore - Scale
Caduta materiale - Scale o

Marteilo demolitore elettr./pneumnatico
Escavatore

Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Compressore

Autecarri o camion rlbaltablll

Piccone &/o pala /o rastrello
Produzlone riflutl

Combustiblle {(Gasollo Benzina ...)
Martellone - SCAVI

Attrezzl dl uso corrente

é@é@@%@é@%@@ﬂb@@‘i‘éé*@@’b@#@@é@@@@@@@é@@%@é@é@@@%@é@@@: e 000 o0o0DODOO

Isure

Scale a mano/forblce... i

Cautele e sostegni nello scavo dl pozzl @ trinceg h>1,5

Vletato scavo manuale scalzamanto alla base se H=>1,5m

Impedire transito automezz! in prossimitd scavl

Vietato deposlto di materiale su clglio scave se non puntelllato

In pozzi e cunlcoll: areazione, apparecchi resplratori, ¢inture, ....

Awvvisi e sharramentf - parapettl

Sollde rampe accesso automezzl - franco 70 em

Aceesso a scavl: scale a mano min 1m sopra piano accesso

Certificazione livelll di vibrazlone emess] - Impugnature efo guanti imbottiti
Uso dl cuffle auricolari

Informazlone al lavoratort su protezione dei DPY

Valutazione del rumore

Acquiste macchine a bassa livello di rumore |

Varlfica idoneltd lavoratore alla manslone

Bagnare le macerle

Istruzione al lavoratorl sull’'uso DPI

Impedire fa diffuslone delle polverl

Verlfica preliminare presenza linee eletiriche e/o altrl sottosavizl
Indicazione clrcultl sul quadrl elettricl

Uso corretto apparecchi eletirlci In luoghl conduttori rlstretti

Quadrl elettricl certificati da! costruttore

Corretta posa cavl elettrici aerel

Impiantl elettrici: messa a terra, protezionl

Prese con dispositivo antl-disinnesto

Prolunghe elettriche resistent] ad acqua e abrasione

Cimenslonamento a norma rampe di accesso alio scavo

Protezlone posto dl guida

Verifica stablllta del terrano

Conduttori dI provata esperlenza

Vletato uso Improprio macchina

Assleurare stabilith del mezzo

Protezlone posti d| lavoro e passagglo

Dimenslonamento a norma di vie transito e rampe scavl

Assfstenza a terra In manovre retromarcla i
Vietare presenza personale nel campo dl azione della macchina
Oivieto lavorl a meno dl 5 m da linee elettriche

Certlficazlone ilvelll dI vibrazione emessl - Postl di guida antivibranti
Verifica frequente componenti [mplanti Idraulic]

Manutenzlone perledica macchine

Verlfica periodica documentata {deve accompagnare l'attrezzatura)
Verlfica efficlenza della valvola di sleurezza del compressor!

Arresto automatico del matore alla presslone max dl asercizlg
Utilizzare tubazlonl del tipo rinforzato e protetio

Protezlone organl In movimento - manutenzione periodica :
Divleto operazloni su organi In movimento - Informazione al lavoratori
Non scvraccaricare macchina e coprire carlca

Verlfica conslstenza terreno - ferme su cigllo scarpata

Effettuare manutenziont perlodiche

Usare attrezz| appropriatl e In buono stato
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|

Collegare elettricamente a terra serbatol ¢con sostanze Inflammabill
Controllo Integritd martello

Use cacclavitl con punte In perfetto state

Privileglare uso chiavl poligonall e a stella ~ Evitare prolunghe
Impugnatura Isolata in presenza di tenslone elettrica

Utenslill antlscintiila in presenza atmosfere esplosive

Controlio funzionaie utensili pneumaticl

Scale a mano min 1m Sopra plano accesso

Scale semplicl portatlll antisdrucclolo stablll ¢ trattenute al plede
Scale a elementl Innestatl h max 15m co rompltratta e operatore a terra
Scale dopple a mano h<5m e bloceo apertura

Lavoratorl Incarlcati uso altrezzatura

Scale portatit conforml norma UNI EN 131

-$ca vi a sezione obb!iga

F|eessssssssceress

anche a mano

“Rlschl

3

*
»
>

Abraslon! afte mani « Carriola

Sorgentl di rischio |
|

L=l

Martello demolitore elettr./pneumatico
Martellone - SCAVI

Altrezzi di uso corrente

Carrlola

Scale a mano/forblce,,.

Escavatore

Pala meceanica/ruspa - SCAVI
Compressore

Autocarri o camlon ribaitablll

Plccone efo pala efo rastrello

Dumper

Produziong rifiutl

Motopompa, elettropompa

Sega clreolare
Puntelll: utillzza

Seppeltimento durante gh
scavl
Asfissia
Caduta persone neflo scavo
Vibrazioni - Marteifo
demolftors compattatore
Ipoacusia da rumore - i
Attrezzature e macchine af
cantierg
Inalazlone di polveri -
Deamolizion! scavi
Intercettazione accidentale
fmplant!
Elettrocuzione - Martelly
demolitore scavi
demoiizioni Saldatrice Filex
Ribaltamento con
schiacclamento operatore -
Macchine operatrict
Contatio macchine operatrici |
Intercetiazione accldentate ;
I

ret! di implanti - Scavi
demoiizion!

Offese su varle partf de!
corpo - Macchine dl cantiere
Vibrazioni da macchina
operatrice

Cedimento df parti :
meccaniche - Macchine |
operatric! ‘
Contusionf abrasion! offesa
suf corpo - Attrezzi di use
corrente ;
Caduta accldentale nel |
trasporte materialf su |
andalole o passerelle i

é’@@é@¢@6a‘-¢é@éﬂit'?':-v:véi"ﬁ-@é@@@@%@6%@@&%%%%3 ¢ 940000000 eo o0 o0

Isure
Cautele e sostegnl nello scavo dl pozzl e trincee h>1,5
Vietato scavo manuale scalzamento alla base se H>»1,5m
Impedire transito automezzl In prossimitad scavl
Vigtato deposito dI materiale su elgllo scavo se non puntelllato
In pozzl e cunicoll: areazione, apparecchi resplratori, cinture, ,...
Avvisl e sbarramenti - parapetti
Solide rampe accesso automezzl « franco 70 cm
Actesso a scavl: scale a mano min 1m sopra plano accesso
Certificazlone fivell dl vibrazione emessl - Impugnature efo guanti imbottltl
Uso df cuffie aurtcolar
Infermazione al lavoraterl su protezione dei DPI
Valutazione de} rumore
Acqulsto macchine a basse livello dl rumore
Verifica Idoneltd lavoratore alla mansione
Bagnare le macerle
Istruziong al lavoratorl sull'uso DPI
Impedire la diffusione delle polveri
Verlfica prellminare presenza linee elettriche efo altrl sottosevizl
Indicazione clrcuitl suf quadrl elettrici
Uso cerretto apparecchl elettricl in luagh| conduttor) ristrettl
Quadrl elettricl certificat] dal costruttore
Corretta posa cavl elettricl acre|
Impiant] elettricl: messa a terra, protezion|
Prese con dispositive anti-disinnesto
Prolunghe elettriche resistentl ad acqua e abraslone
Dimensionamento a norma rampe d| accesso allo scavo
Protezione posto dl guida
Verlfica stabliita del terreno
Conduttor! dl provata esperienza
Vletato uso impropric macchina
Asslcurare stabllitd del mezzo
Protezione postl dl lavoro e passagglo
Dimenslonamento a norma di vie transito e rampe scavi
Assistenza a terra In manovre retromarcla
Vietare presenza personale nel campe dl azlone della macchina
Divleto lavori @ mena di 5 m da linee slettriche
Certificazione llvelll di vibrazione emessi - Posti di guida antlvibrantl
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*  Caduta operatore - Scale Verlfica frequente companenti implantl idraulici
¥  Caduta materiale - Scala o Manutenzione perlodica macchine
| trabattelii Usare attrezzl appropriatl e In buono stato
i ¥ Scopplo serbatolo - Controllo Integritd martello
! Comprassore tubazion! Uso cacclaviti con punte In perfetto stato
"% Lesioni alle mani organi in Privileglare uso chlav) poligonall e a stella - Evitare prolunghe
maovimento - Compressore Impugnatura Isolata In presenza dl tenslone elettrica
¥ Caduta df materiale durante Utenslli antiscintllla In presenza atmosfere asplosive
it transito Controlle funzionale utensill preumaticl ;
¥ Ribaitamento in fase di Andatole a norma :
s¢arico ~ Camion ribaltabil! Uso dl fasce protezione e guantl
¥ Rischio investimento - Scale a mano min 1m sopra piano accesso

Automezzi Scale semplici portatlll anttsdrucciclo stablll e trattenute al plede
. »  Contusioni abrasioni e offese Scale a elementl Innestatl h max 15m co rompitratta e operatore a terra
' suf corpo : Scale dopple & mano h<5m & blocco apertura
' »  Contusion! abrasloni sul Lavoratori incaricatl uso attrezzatura
i corps Scale portatlll conforml norma UNI EN 131

Su scale a2 mano utenslll In guaine
Verifica perlodica documentata (deve accompagnare I'attrezzatura)
Verlfica efficienza detla valvola dl slcurezza del compressorl

' »  Smaltimento rifiut!
" ¥ Invastimento getti d’acqua e
contusioni - Molopompa |

: elettropompa . Arresto autornatico del motere alla presslone max dl eserclzlo
| »  Elettrocuzione - Motopompa | Utlllzzare tubazienl del tipo rinferzato e protetto

! efettropompa Protezlone organl In movimento - manutenzione periodica

I

Divieto cperazioni su erganl In movimento - Informazione al lavorator!
Non sovraccaricare macchina e coprire carico
Verlfica conslstenza terreno - fermo su clgllo scarpata

»  Tagli punture lacerazioni a
mani pled! - Sega circolare
Caduta materiall - Sega

v

i circolare Effettuare manutenzionl perlodiche
''s  Elettrocuzione - Sega Istruzione al lavorater] sull'uso DPI (per capo manl e pledi)
! circolare Alientanre le persone non autorlzzate

Offese agil ocohi Controlll prima dell’avvio

Macchine e apparecchl elettricl con targa

Utensili elettricl portatlll: marcatura e non collegati a terra

Prese a spina protette ID <= 30mA

Utenslll a motore elettrica con Isclamento

Sega clrcolare a norma e segnale Istruzlone uso

Cuffia registrablle o schermo paraschegge

Cauteta In lavorazione di pezzl plecoll

Utllizzare ii disco idoneo al materiale

Istruzione al lavoratori sull'uso DPI (guantl appropriati}

Coltello divisore - Schermi delle lame

Impalcato dl protezione se macchina & nel ragglo di azione di gru
Asslcurare equlpotenzialitd implante terra !
Grade dl prokezione meccanica minimo adeguato :
Collegare la carcassa della sega circolare ;
Usare occhiall dl protezione

Uso dl DPI (maschere respiratorie, ,..) - Protocolio sanitarlo
Divieto disarmo con carichl accldentali

Uso del casco per disarmo

Dimensionamente armature per carlchi prodottl durante | lavon
Operal espertl per disarme e benestare DL

Disarme: rispetta norme ca i}

Inafazione df poiveri
Caduta materiale - Puntelli

¥ VY
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3 Abbatﬂmento d: alben adulti ;
| e e — De e s mmmmmem s em i e e — . I
. ~Sorgentl dl rischio I e Sega a nastro portatlle ”
; I o Autocarri o camlon ribaltablli
' Lo Piccone e/o pala e/o rastrello
o 5cale a mano}forbice
Rlschl Misure - i
¥  Caduta materifale <  Protezione postl dl lavaro e passagglo :
¥ Caduta operatore (h>2m) [ Parapettl per lavor! h>2m
"»  Offese agh occhi ‘ * Informazione al lavoratori su protezlone dei DPI ‘
S Tagll e facerazioni sul corpo | % Uso cinture dl sicurezza In quota (assenza impalcat! fissl) |
! - Tagliapaviment! Tagtlamuri ‘ %  Usare occhlall di protezione
" »  Ipoacusia da rumore - <+ Verificare la presenza dl carter ¢ protezion! 2 pulegge e cinghie
: Attrezzature e macchine d | %+  Utllizzare il disco Idoneo al materiale ‘
| cantiere i %  Macchine provviste dl cuffia reglstrabile |
»  Eletlrocuzicne - Utensiferia | a Istruzione al lavoratorl sull'uso DPI |
elettrica portatile ' % Uso di cuffle auricolar] - ‘
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Comune di Monopoll
Via Garlbaldi 6
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Allegato B: Schede Lavorazioni

Contatto macchine operatrici
Caduta df materiale durante
i transito

Ribaltamento In fase di
scarico - Camion ribaltabili
Rischio investimento -
Automezz|

Contusion! abrasion! e offese
suf corpo

Cadula operatore - Scale
Caduta materlale - Scale o
trabattelil

LA R R R A SR EEEE R RN EEE L

Valutazlone del rumore

Acquisto macchine a basso !Hivello dl rumore
Verlfica Idonelta lavoratore alta manslone
Macchine e apparecchl elettricl con targa
Utenslll elettricl portatill: marcatura e non collegatl a terra

Disposltiv] arresto automatice per macchine portatlll tenute efc condotte a mano
Prese a spina protetie ID <= 30mA

Usa corretto apparecchl elettrici in luoghl conduttor! rlstrettl

Quadrl elettricl certificatl dal costruttore

Prese con dispositivo anti-disinnesto

Prolunghe elettriche resistentl ad acqua e abraslone

Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi

Asslstenza a terra in manovre retromarcla

Vletare presenza personale nel campo di azlone della macchina

Non sovraccarlcare macchina e coprire carlco

Dimenslonamento a nerma rampe dl accesso ailo scavo

Verifica conslstenza terreno - fermo su cigllo scarpata

Effettuare manutenzionl perlodiche

Usare attrezzl appropriati e In buono stato

Scale a mano min 1m sopra plano accesso

Scale semplici portatlll antfsdrucclolo stablli e trattenute al plede

Scale a element] Innestatl h max 15m co rompltratta @ operatore a terra

Scale dopple a mano h<5m e bloceo apertura
Lavoratorl Incarlcatl uso attrezzatura

Scale portatill conforml norma UNL EN 131
Su scale a mano utenslll In guaine

—— -

._____'_...

¥

A A Y

Installazione di eleh:en

ti arredo urbano

Sorgantl di rischlo

Rischl

¥  Lombalgie da sforze

¥ Lesion! dorso-fombart -
Movimentazione carichi

*  Inalazlone def fumi delfe
saldature

»  Lesioni ustioni da schegge e
scintfife - Saldatrice aleltrica

¥ Elettrocuzione - Martello
demolitore  scavi
demolizion! Saldairice Fiex

¥»  Caduta operatore - Scale

»  Caduta materiale - Scale o
trabattedi

»  Offese agii occhi - Flex
Taglamattoni Isolanti
assistenza implantistica

¥ Offese sul corpo e taghl alle
mani - Flax
Incendio provocate da
scintitle - Flex
Caduta operatore - Flex
Caduta operatore
Elattrocuzione - Utensilerla
efgltrica portatila

»  Ferite per uso Improprio -

Pistola fissachiodf
sparachlodi

S P E LA LRSS GBI E DG S L LS sTOO0O0 OO

Saldatrice elettrica

Scale a manofforblce..,

Flex

Utenslll elettricl portatill
Pistola spara chlodi/fissachlodi

Isure
Evitare movlmentl In posizionl Innaturall - Informaziene al lavoratorl
Idoneita fislca del lavoratore per lo svolgimento della mansicne - Pratocollo sanitarlo
Informazlone e formazione: modalltd corretta di movimentazione - peso
Per movimentazlonl frequent preferire mezz) meccanlel o mov.ausillata
Interruttorl su clrculto primario per apparecchl per saldatura efettrica
Evitare contattl accldentall con partl In tensione nelle operazioni dl saldatura elettrica
Adeguatl DPI per | lavoratori addettl alle saldature elettriche
In locall aspirazione fumio appareccht resplrator! e cinture
Informazione al lavoratorl su protezione del DPT
Uso di DPI (maschere resplratorie, ...} - Protocalle sanitarlo
Farg uso dl scherml o occhlall con vetrl aktinict
Raccogllere In apposito raccoglitore | resldul degll elettrod}
Istruzione al lavorateri sull’'uso DPI {scarpe, occhlall, guantl, gambalett] & grembiully
Indicazlone clrcultl sul quadri elettric
Uso corretto apparecchl elettricl In lueghl conduttor! ristretti
Quadrl elettrici certlficatf dal costruttore
Corretta posa cavl elettricl aerel
Implantl elettricl; messa a terra, protezioni
Prese con dispositivo antl-disinnesto
Prolunghe elettriche resistent! ad acqua e abraslone
Scale a mano min 1m sopra planc accesso
Scele semplicl portatllf antisdrucclolo stablli e trattenute al plede
Scale a elementi innestatl h max 15m ¢o rompltratta e operatore a terra
Scale dopple a mano h<5m e blocco apertura
Lavoratori Incarlcatl use attrezzatura
Scale portatlll conforml norma UNT EN 131
Su scale a mano utensill In gualne
Usare occhlall dl protezione
Istruzicne al lavorator] sull’'uso OPI {occhlall, guanti, maschering)
Evltare taglio su materiall molto rigidi
Uso disco Idoneo al materlale - sostiture se rovinato
Evltare di far glrare pericolosamente a vuoto il dlsco
Usare Mlex solo per 'uso cul & destinato - non rimuovere protezion)
Evitare I'uso del flex In presenza dl materiale Inflammabile, gas ...
Evitare poslzion| disagevoli su scale o spazl ristretti
Macchine e apparecchi elettrici con targa

-,
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Comune dl Menopali
Via Garibaldi 6
70043 Manopoll - BA

Allegato B: Schede Lavorazioni
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Utensill elettriel portatlll: marcatura e non collegatl a terra

Dispositivl arresto autematico per macchine portatill tenute efo condotte a mano
Presg a splna protette ID <= 30maA

Materlall Idonei altinfissione

Slsteml dl sicurezza contro gll spar accldentall - pistoncino di spinka

Rlcambl originall - riparazione ditta costruttrice - custodia

Messa a dinora alberi e cespugli con prep. terreno

Sorgentl di rischio |

Autocarrl o camien ribaltabill

Piccone efo pala /o rastrello

Produzione riflutl

Attrezzl di uso corrente

Carrlafa

Escavatore: uso per preparazione terreno
Motozappa ed erpicatricl

Concimi chimict &f6 pestlcidl...

Pala meccanica: preparazione terreno

Rischl

¥
»

»

W

bt

»

Contatto macchine operatrici
Caduta di materiale durante
i transito

Ribaltamento in fase df
scatico - Camion ribaltabilt
Rischlo investimento -
Automnezz!

Contusioni abrasioni & offese
sul corpe

Smaftimento rifiuti
Contusion! abrasloni offese
st corpo - Attrezzl di uso
corrente

Caduta accidentale nel
trasporto materiall su
andatoie ¢ passerelie
Abrasioni alie man! - Carriola
Ipoacusia da rumore «
Attrezzature e macchine di
cantlere

Qffese su varie part! del
corpo - Macchine dl cantiere
Vibrazlon! da macchina
operatrice

Cedimenio df parti
maeccaniche - Macchine
operatric!

Ribaltamento - Escavatore
per la preparazione del
terrenp

Contatto macchine
operalrict

Inafazlone of poivere e
sfifcosi « Scavi gesso lana di
roceia o vetre flbre minerafi
Vibrazion! - Martelio
demolitore compattatore
Contusioni abrasfon! sul
corpo

Contatte accidentsale -
Motozappa erpicatrice
Contatto o inalazione df
agent! tossicl

Irritazion! alffe mani -
Concimi pesticidi
disinfettanti

Ribaltamento - Pala
meccanica

i
|
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Isure

Protezlone posti dl lavoro e passaggio

Dimenslonamento a norma di vle translto e rampe scavl
Assistenza a terra In manovre retromarcla

Vletare presenza personaie nel campo dl azlone della macchina
Non sovraccarlcare macchina e ¢oprire carico

Dimenslonamente a norma rampe dl accesso allo scave

Verifica conslstenza terreno - fermo su cigllo scarpata
Effettuare manutenzionl perlodiche

Usare attrezz| appropriat! e In buono stato

Istruzione al lavoratori sull’uso DPI

Controflo Integritd martello

Uso caceiaviti con punte In perfetto stato

Privilegiare uso chlavl poligonall e a stella - Evitare profunghe
Empugnatura Isolata in presenza di tenslene eletirica

Utenslll antiscintllla In presenza atmosfera esploslve

Controlle funzionale utensill pneumatici

Andatole a norma

Uso dI fasce protezione e guant

Uso dl cuffle aurlcolarl

Informazlone al faverator! su protezione del DPI

Valutazione del rumore

Acquisto macchine a basso livello di rumore

Verlfica Idoneltd lavoratore alla mansione

Certlficazione livelli dl vibrazione emessl - Postl di gulda antivibranti
Verlflca frequente componentl Implantl Idraulicl

Manutenzlone perlodica macchine

Protezione poste di guida

Verifica stabllith del terrenc

Conduttorl dl provata esperlenza

Deflusso acque metecriche

Asslcurare stabilitd del mezzo

Impedire la diffuslone delle polverl

Uso di DPI (maschere resplratorle, ...) - Protocollo sanitario
Certlflcazione livelll di vibrazlone emessl - Impugnature &fo guantl Imbottit/
Istruzione al lavorator] sull‘uso DPI {per capc manl  pled!)
Operatori dl provata esperlenza

Pulizla della persona e In particolare delle manl prima del pasti
Usare Idonel guantl di protezione

Esama scheda Informativa In materia dl slcurezza

Evitare ('uso di agenti cancerogeni

Informazlone al lavoratort su rischl e misure agentl cancerogen|
Informazione ai lavorator! su rischl e misure esposizlione agentl nocivi
Prodotti tosslcl e noclvl In reciplient) a tenuta - Precauzionl use - Etichettatura
Yletato uso Improprio macchina

Verlfica usura dei pneumaticl

Preparaz:one manuale e/o meccanica del terreno

Sorgentl dl rischlo !

i

a

03/06/08

Plcccne efc pala e/o rastrello
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o  Conciml chimid efo pesticidl... Tt ' )
=} Motozappa ed arpleatricl
o Utensili elettricl portatill
Rischl Misure
Lombaigie da sforze #  Evitare movimenti in posizionl Inhaturall - Informazlone ai lavoratorl
¥ Tagl e abrasionf mani & #  Istruzlone al lavoratorl sull'uso DPI {casco, guanti, occhlalt e scarpe)
contusioni corpo 4 Informazione al lavoratorl su protezione del DPI !
¥ Contusloni abrasionl e offese | %+  Usare attrezzl appropriatl ¢ in buone stato :
suf corpo 4 Istruzione al Javoratori suli’'uso DPI
¥ Contatto v inalazione di %  Pulizla della persona e In particolare delle mani prima def pasti
agent! tossicl 4 Usare Idonel guanti di protezione
¥ Irrftazion! aile mani - [ Esame scheda Informativa In materla dl slcurezza
Concim! pesticidi %  Evltare i‘uso dl agentl cancerogenl
disinfattant! 4 Informazlone af lavoratori su rischl e misure agentl cancerogenl
® Vibrazion! - Martello +#  Informazione ai favoratorl su rischi e misure esposizione agentl noclvl
demolitore compattatore < Prodoltl tossici e noclvl In reciplent! a tenuta - Precauzionl uso - Etichettatura
»  Ipoacusia da rumore - %  Use dl DPI {maschere respliraterle, ...} - Protocolle sanltario
Attrezzature e macchine di ¢  Certificazione livelll dl vibrazione emessl - Impugnature efo guant! Imbottit)
cantlere %  Uso di cuffle auricolar!
¥ Contusioni abrasion! swi ¢ Valutazione del rumore
corpo +  Acqulsto macchine a basso livello dl rumore
¥ Inalaziong di polverg ¢ %  Verifica idoneltd lavoratore alla manslone !
silicosi - Scavi gesso fana di | & istruzione al laverator) sull'uso DPI {per capa mani e pledl} :
roccla o vetro fibre minerall | 4 Impedire la diffusione delle polveri i
»  Contatto accidentale - " & Vletare presenza personale nel campe dl azlone della macchlna
Motozappa erpicatrice : ¢  Operator] dl provata esperlenza
»  Caduta operatore | %  Ewvitare posizionl disagevall su scale o spazl ristretti
¥  Elettrocuzione - Utensiieria +  Macchine e apparecchl elettricl con targa
efettrica portatile ‘ % Utenslli elettrici portatlll: marcatura e non collegatl a terra
| % Disposltivl arresto automatico per macchine portatlll tenute e/o condotte a mano
‘ 4  Prese a spina protette ID <= 30mA
| &  Uso corretto apparecchl elettricl In luoghl conduttord ristrett!
4 Quadri elettricl certificat! dal costruttore
! %  Prese con disposltivo anti-disinnesto
| ®#  Prolunghe elettriche resistentl ad acqua ¢ abraslone
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Comune dl Monopoli 03/06/08
Via Garibaldl &
70043 Monopoli - BA

Allegato D: Schede Lavoraz:om sorgenti di rischio, rischi e misure

qc'

! w";DlIw\uL;A MQ Gdb, pwd™ 1
Aﬂest:mento aree stacr:agg:o
5 o _At_trezz: df uso corrente Utensiii efettr!c! portatm

K 4

& Controllo Integrity martello
4 Uso cacclavitl con punte In perfetto stato

_% __Controlio funzionale utenslil pneumaticl
. %  Istruzlone al lavoratorl sull'uso DPL :______
) Caduta operatore ___
@ Evitare poslzlonl disagevoli su scale Q spazi ristrettl

. __!;Zl_ggosltlvi arresto autnma_tlco per | macc_r_\_iﬂq portatlll tenute elo condotte a mano

__ % _ Prese a spina protette [0 <= 30mA

... % \Usocorretto apparecch| elatirici In Iuoghl conduttori ristrettl
& Quadrl elettrici certificat] dal costruttore
%  Prese con dlspositlvo antl-disinnesto

% Prolunghe elettriche resistent) ad acqua e abraslone _

! De!:mrtaz:one aree: nastri segn/ barriere mab 1|
o Bamere mobn’! def:mrtaz;one aree, Attrezzi di uso corrente '
_ ) +__Indlviduazione ¢ delimitazione zona pericolo T TToTomommote e
r ) Contus:on! ' abrasioni offese sul corpo - Delimitazione aree
. -@: Istruzione _al ravoi-é'ifaﬁ_s_ﬁﬁ ‘uso DPI o o T e
o R4 ____Ig_f_o@_a__z_l@g_ql_lavorator! su protezione dei DP_;______ L o o .
o Contus:om abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente o i i
' _ Usare attrezzl appropriati e In buono statu . e i} I
o Controllo Integrita martello N
L Uso cacciavltl con punte In perfetto stato o 2

Im pugnatura Isolata In presenza dl tenslone elettrica
__ Wtenslll antlscintllla In presenza atmosfere esplosive

e
&
:.. - - DR E TP @ —imraie e
o o _._ % Privlleglare use chiavi poligonall e a stella - Evitare prolunghe
.
&
L

atlc[

funzlonale utens]li pneL

R “v,‘na parz a e -R Recinzione

+  Stablilt recinzione _ e

' o Sega crrco!are Dumper, Compres;ore Ponti su cava.-'!ettr Sca.-'e a mano/forbrce Attrezz: di uso
corren_te_,_ Pfccone e/o pala, Mazza _ o

“’. _ Verllca perlodica documentata  (deve accompagnare Iatirezzatura)
Offese agii occhi

< Uéa-r-e_bcchlall dl protezlone

* Informazlone al Iavoratorl 5u protezlone dei DPI

Ina:‘az,‘one dr polvert
¢ Istruzione al iavoratorl sull’'uso !:_JF_’_I
o Inforrnazlone al lavoratori su_grotezlone del DPI

% Impedire la dlffusione delle polverl

% _Usod DPI (maschere resplratorle, .. ] Protocollo sanltatjo ___ _' o S _

Rlbaitamento con schiacciamenty operatore - Mar:chfne operatrici
_Plmenslonamento a norma rampe dl accesso allo 5cavo

&

% Protezlone posto di gulda
%
*

Verlfica stabllith del terreng
__Conduttori di provata esperienza




Comune di Manopoli 03/06/08
Vla Garibaldl 6
70043 Monopoll - BA

Allegato D: Schede Lavorazioni: sorgentl di rischio, rlsch| e misure

L Contatto macchine operatrici
N . % _ Protezione postl i laverg e passagglo
' __._% ___Dimenslonamento a norma di vie transito e ra mpe scavl
% _ Assistenza a terra In manovre retromarcla L e e

% Vietare presenza personale nel campe dI azione delia _macchina o
Contusioni abrasioni sul corpo . , o o

N & Istruzlane ai lavoratori sulfuso DPI {per capo manl e pledi)
+__Informazione al (avoratori su protezione del DPI

 Vibrazioni da macchina operatrice

b o Cartificazione liveili i vibrazione emess! - Postl di guida antlvibrant!
. __. .. _Scoppio serbatoio - Compressore tubazioni L
¥ __ Verlflca efficlenza della valvola dl slcurezza del compressori

% __Arresto automatico del motore alla pressione max dl esercizlo

¢ _...Btllzzare tubazionl dal tipo rinforzato e protetto
Lesioni alfe mani organt In movimento - Compressore
% __Protezione organl in mavimente - manutenzione peﬁodlca o

L _____ -@- Istruzicne al lavoratori suii‘'uso DPI .
b % . Blvleto operazlonl su organi in mavimento - !nformazlone al Iavoratori .
Caduta operatore - Ponte su cavaifett!

| ... _ .% Appogglo adeguato pled! del cavaue'ttié'lri—lgmimenq

) .wetato usare pontl sovrappast! 0 rnontantl scale

. '3' . _Plani dl lavoro: dimenslnnamento e modallta posa
<

% ___Non usare in prosslmlta dl scavl
Caduta per ceo‘rmento plano di lavoro - Ponti su cavalletti

o Scale a mane min_1m sopra plang Pl

R Scale semplici portatill antisdrucciolo stabili e tra_lttenute al piede

¥ .. Sceie a elementl Innestati h max 15m co rompitratta e operatoreatera e
..% Scale dopple a mano h<5m e blocco apertura . - '
& _ Lavorator! incarlcat) uso attrezzatura o
] % ___Scale portatiii conform] norma UNI EN131 =
Caduta materiale - Scale o trabattelli L
% __ Su scale a mang utensili In gualne

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

*_ _ Usare attrezzi appropriatl ¢ In'buono state
% Controllo Integricd martello
% Usoc cacdaviti con punte Jn perfetto stato
& Privileglare use chlavl poligonall e a stella - Evitare prolunghe
&
S

__Impugnatura Isclata in presenza dl kensione elettrica
Utensili antiscintlila In presenza atmosfere esplosive

.. ..+ controlo funzionale utensiil pneumaticl _
e % Istruzione al lavoratorl sull’'uso DPT
L Contusfong abrasioni ¢ offese sui corpo
: # _Istruzione al lavorator] sull'use DPY e
_%  Usare attrezzl | appropriat! g in bucnp__stato e i )
Ipoacus!a da rumore - Attrezzature e macchine di cantfere . o ;

Uso dl cuffle auricolarl e
Informazlone al Iavoratori su pmtezlone del DRI
Valutazlone del rumore. -
Acquisto macchine a basso IIveHo dr rumore

_% _ Verifica Idonelté o lavoratore alla rnanslone

é@%@-

Tagﬁ punture .’aceraz.foma mani piedi - Sega c!rco!are L o o _ ) o

) Cuffia reglstrabi leo sc_hermu paraschegge

Cautela In Iavorazlone di pezzl plecoll

' '__}"_“L_!Eillzzare Il disco Idoneo al materiale
% _Istruzlone ai lavoratorl

. hd Coltello “divisore - Schermi delle la
 Caduta materiall - Sega c.-'rco!are




Comune di Monopoli 03/06/08
Via Garlbaldi 6
70043 Monopoli - BA

Allegato D: Schede Lavorazioni: sorgenti di I‘ISChIO rischi e misure

e 4 __Impaicato di protezione se macchina & nel ragglo d! azlone dI gru e
i . .. FElettrocuzione - Sega circolare
Macchine e apparecchl elettrici con targa

&

% Prolunghe elettriche resistentl ad acqua e abraslone
+ _ Assleurare equlpotenzialitd Implanto ter;_a
-
]
&

Grado di protezione meccanica minimo adeguato
Prese a spina protette I <= 30mA
Indicazlone clrcult) sul quadri elettrici

kd
‘. % <forrets posacav] elettrlcl aerel o e e
X *___Collegara a carcassa della seqa clrcolare

4 _ Prese con dlspositivo anti-disinnesto

Segnalaz:one ingombro del cantiere

_Contatto accidentale per mancata segnalazione - Ingombro cantiere
% Lampade di segnalazione recinzione e
# __ Segnalazlone ingombre recinzicne cantlere

Segna!et:ca di cantiere

b ] % Esposlzlone cartello dl cantlere

! .. % Segnalazlone zone dl pericolo

' V'abtllta di cantiere

) Ced.-’mérito deﬂa carre_.-ggfata

-a;- _Massicclata stradale con materia!e oompattato T

Contatto con automezzi in transito S S o

%  Dimenslonamento a norma d) vle transito e rampe scavl
Nicchle di rifugio ognl 20 m In assenza di franco 70 cm
. Tracciatl stradali d! cantlere illuminati

Persone solo In cabina di gulda sul mezzi per movim materla!l -
Retromarcla $0l0 con vIsibllitd ed éventuale assistenza a terra e
_Incrocl stradali regolamentat) cen cpportuna segnaletica

R[spettare | 1Imit! di velacltd all'Interno del cantlere
o Caduta personale/automezzi in scarpate
i * ___Robusto parapetio lungo | cigll delle scarpate e
- %+ __Rispettare | limiti dl veloclta alintemo del cantere
Inalazione df polverl - Viabllité di cantiere
_...%  Evltare usa dl filler
.+ _ Bagnare perlodicamente | tracciat! stradall di cantlere

o Veloclté automezzi adeguata al fondo stradale {pofverl)

ez’;@ > -z»i-zo -a-

P % __Cautele nel monkagglo gru di cantlere - consultazione ente erogatore

o Autocarrio camf'on ribaftabili, Escavatore i _- o

_e operatr.'c.f S
2zlone postl dl lavoro e passagglo o
nsionamento a norma d[ vie tr translto e rampe scavl L

o Asslstenza a terra |!’] manoyre retromarc[a

- ‘3’ WE'@FE Presenza perscnale nel campo - dl azlone della’ macchina o

_ Caduta. d: materla!e durante /i transito o - i
% Nep sovraccarlcare macchina e coprlre carlco

" Ribaltamento In fase df scarico - Camion ribaitabili

i- '_ o % __Dimenslonamento a norma rampe dl accesso allo scavo

: +___Verifica consistenza terreno - fermo su clglio scarpata oo T
o S

Rischio investimento - Automezzi
& Assistenza a terra in manavre retromarcla

% _ Effeltuare manutenzionl perlodiche
__Ribaltamento con schlacc/amento operafore - Maccb!ne op

| ) 3 __Dimensionamento a nerma rampe dl accesso allo scavo

i % Protezione posto di guida




Comune di Monopali 03/06/08
Via Garibaldl 6
70043 Monopoli - BA

» _Verifica stabilitd del terreno
3_._ ‘Conduttori di provata esperlenza
# __Mietatp uso Improprio macchina =~
%___Asslcurare stabillta del mezzo _

Valutazlone del rumors e e
.Acquisto macchine a basso livelle di rumorg

@-.@-@»e’@

@ Verifica preliminare presenza linee eletiriche e/o altri sotioéeiflzl

. % _Divleto lavorl a meno dl § m da Ilnee elettr!che
L Inafazione di poiveri - Demolizioni scavi

¢ Bagnare Je macerie

_ % Istruzlone al lavoratorl sull uso DP1

L ¢ Impedire la diffusione delie polveri .

Oﬁese su varie parti del corpo - Macchine di cantlere
+ _ lstruzlone al lavoratori sulf’ uso DPI . . e
_ % _Informazlone ai lavoratorl su protezione del P17 T e
L V.fbraz!onf da macchina operatrice ) !
K3 Certlﬂcazlone livell di vibrazione emessl - Post! dI guida ant[vlbranti o T '
ccaniche - Macchine operatrici =
%___Verlfica frequente componentl implantl idraudl

& Manutenzione perlodlca macching

BARACCAMENTI E SERVIZI
A!trezzature di Pronto Soccorso

Ina demp.fenze Attrezzature di Pronto Soccorso
.. % PACCHETTODI MEDICAZIONE E MEZZO DI COMUNICAZIONE gruppe C e
% CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO E MEzzo DI COMUNICAZIONE gruppo AeB
o K3 'CAMERA DI MEDICAZIONE rischi particoiarl B e

% ___PRONTO SQCCORSG : organlzzaz[one Jassistenza medica dl emergenza
% PRONTO SOCCORSO : lucghi Isotatl

Baracche di cantiere (box prefabbricatu

A:‘.-'agamento &/0 ristagno acque meteorfche )
_%  Sollevare plano posa baraccfjl_g“
e 4 _ Cautele preparazione aree

Ced:mento terreno

o _____________: Cautele preparazione aree - Baraccamenti -
o Marteﬁo demolitore elettr./pneumatico, Lampada e!ettﬂca portatile, Trapano Compressore, Sega

circolare, Attrezzl di uso corrente, Autogru semovente, Scale a mano/forbice... , Funi/ i

bf.fanc!m/ﬂstemf imbracatura, Ponti su cavalletti, Autocan‘! ¢ camion nba!tab.f.-'.f |

"% Verlfica Reriodica documentata (deve accompagnare I'attrezzatura) T

- Certlrlcazlone__ll\,relll di vibrazione emess| - Impugnature e/o guanti imbottitl

Ipoacusia da rumore - Altrezzature e macchine di cantiere )
+ _ Uso di cuffie aurlcola
A Informazlone all lavor

@ Valutazlo edel rumorf__- _‘ _

E:—po.-‘ve.?f - Derﬁdﬂzlon! scav!

%  Bagnare e macerie L
# _ Istruzione al lavorator! sull’'uso DPI

% _ Impedire |a diffusione de]le_p_gl_vprl
_Intercettazione accldentale impianti
e e Verifica preliminare presenza linee elettriche &fo altrl sottosevlzl
Elettrocuzione - Martello demolitore _scavl_demolizioni Saldatrice Fle

o Indlcazmne circult] sul quadri elettricl

% Usocorretto apparecchl elettric In Iuoghl conduttor! rlstretti




Comune di Moneopoli 03;06/08
Via Garibaldl 6
70043 Monopoli - BA

Prese con dlsposltlvo ant)-disinnesto
o % . Prolunghe elettriche reslstent! ad acqua € abraslone

Elettrocuz.fong - Lampada elettrica portatile

.. __In lucghl bagnatt e su grandl masse metalliche: requlsitl
& . Quadrl elettric] certificat! dal costruttore

) % __Requisitl lampade portatili

Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile . _

} Macchine e apparecchi elettricl con targa o } - coon

Utensili elettrici portatlll: marcatura e non collegatiaterra

_ Dlspositivi arresto automatico per macchine portatill tenute .efocondotte a mano

Prese a spina protette ID <= 30mA

Uso corrette apparecchl elettriz) in fuoghi conduttar ristrettl

Quadrl elettricl certificat! dal costrultore

Prese con dispositiva antl-disinnesto

el ieieieie

Caduta operatore

L #  Evitare posizloni dlsagevcll su scale o spazl ristretti
! Scopp;o serbatoic - Compressore tubazioni

o % _Verifica efficienza della valvoia di slcurezza del compressori
. B %  Arresto 2utematico del motore alla pressione max di gserclzio

[T . Ut[”zzare tubazionl de! tipo rinforzato e protetta
" Leslonj alle mani organi in movimento - Compressore_
----?—- Protezione organl in movimento - manuténzlone perlodlca Ce .

% Istruzlone al faveratori sull'use DPI

_®___DIvleto operazionl su organ! in movimento - informazione al lavoratorl

Tag."! punture lacerazioni a mani pledi - Sega Circolare

. Sega c[rcolare anorma e segnaie Istruzione use

% Quffla reglstrablle o schermo paraschegge

_ __»?_____ Cautela In lavorazione di pezzi plecoll
+ _Utilizzare il disco idoneo al materiale . L

U 1 e IStTUZIONE 21 lavorator] sull’'uso DPI {guant] appropriatl)

i L o ___Coltello divisore - Scherml delle lame B o e

.. Laduta materiali - Sega circolare

P + _Lmpalcato di protezione se macchina & nel raggle di azlone di gru e

____. . _ Efettrocuzione - Sega circolare i B ____1

L % ... Macchine e apparecchl efettrici con targa i ' '

Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abraslone

! o __ _% _ Prese a spina protette ID <= 30mA
% Indicazione clreviti sul quadrl elettric]

——————- - - - B

___% __Corretta posa cavl elettricl acral .
Collegare la carcassa della sega clrcolare
. Prese con dlsposltlvo antl-disinnesto

Offese ag!.f"occh."

.. _ _Usare occhiali d protezione

+  Informazlone al Javoratorl su protezione del DPI
Ina.-'azlone di polver!

% Istruzione al Iavoratorl suri'uso DPI

- Informa;lone al lavorator| su protezlone del DPI

i Impedire la dl_ffuslone del'le polveri

B St e etfiorh R - P TR —

o _Usodi DPI jmaschere resplratarle ) - Protocollo sanitarlo

Contus:om abras!onr offese suf corpo - Attrezzi di uso corrente

__ Controlio IntegritA martello ‘

% . Uso cacclavitl ¢on punte In perfetto state o e i

.2 Privileglare uso chiavl poligonall @ a stella - Evltare prolunghe L . I
# __ Impugnatura Isolata in presenza di tenslone elettrica |
& |
g

.. Utenslll antiscfntllla in presenza atmosfere esplosive
__Controlla funzionale utensili pneumaticl




Via Garibaldi 6
70043 Monopoli - BA

Allegato D: Schede Lavorazioni: sorgenti di rischio, rischi e misure

i + _ Istruzlone al tavoratorl sulluso DPI

_?-?-T . Pimensionamento a norma di vie transko & ra mpe scavi

®__ Asslstenza a terra In manovre retromarcia i

e . _Vletare presenza personale nel campo di azione della macchlna
. Caduta accidentale materiall - Gru autogru murature
L. "% isare cestonl con paret] non finestrate
..%___Vietato passaggio sotto | carichi sospesl

: + __Sollevamento con benne o cestoni d materfall minutl
b Vibrazioni da macchina operatrice

C + _ Certificaziene fivelll d! vibrazlona emessi - Postl di gu!da antivibrantl
Cedimento df parti meccaniche - Macchine operatrici

. ...% _Verlfica frequente component! Implanti Idraulic)
! ‘& Manutenzlene perlodica macchine

Rottura del cavo di solfavarnento - Autogru gru

- 4 . Verlflea annuale AUSL {sup 200Kg)

' e __Verifica trimestrale funi o

: Interferenza finee glettriche aeree - Autogru Cestello idraulico

o __Distanza dI slcurezza da Iinee elettriche aeree a norma - Consultare ente erogatore

Comune di Monopoll 03/06/08

. .. Ribaltamento con schiacclamento operatore - Autogru
# _ Vietato uso autogru con forte vento

_Vletato__u..‘llgg___{ mproprio macching
Asslcurare stabilitd del mezzo

R % ___Targa con dlagramma di porta_;a______ e e

% _ Spostamento autogry a braccio riplegate o o o .

Caduta operatore - Scale ) o o S ) }

%  Scale a mano min 1m 50pra. E]ano accesso i K
&

Scale semplic] portalill antisdruccioio stabil e trattenute al piede

K. I_Scale a elementi Innestat! h max 15m co rompltratta e operatore a terra
%  Scale dopple a mano h<5m e biocco apertura
. ..%___ Lavoratori Incaricati uso atirezzatura
% __Scale portatlli conforml norma UNI EN 131
Caduta materiale - Scale o trabattelli
% __Suscale a mano utenslll in guaine

|
. SIS —L L L L LSS o
]

B Idonea im bracatura del carlchi e sorvegllanza preposto
Pieghe anomale defle funi di imbracatura - Gru autogru
. Controllo 0 preventivo pleghe anomale

! - . # __Funi e cavl adeguatl al carico

. ! + Angolo al vertice tra funl circa 60° - se >60° tenere conta della minore Pportata

B ¢ _Controllo preventive pleghe anomale T - o
_#___Usa protezlenl finl in assenza dl Idonei sisteml dI Irnbracatura .
____ % Aftacchi corretti fun| e catene - Estremlté funl legate o morsettate

- ) Caduta ac_:c_gd_enta.-'e del carico solfevato

< Gancﬁfﬁh?é}o senza deformazlonl adeguétl_ alcaﬂcé
< Bilancinl con lndlcazlone portata max

e Ganci e funl _contrassegnate dal fabbricante e speclflche tecniche
R Verlﬂche perfodiche_

So/.-‘ecftaz.rom funi (so.-'!evamentbj

+ __Angolo al vertice tra funl circa 60° - s¢ >60° tenere conto deila minore portata

ndicazlone portata max

Caduta operatore Ponte su cavalfett] o
% Appogglo adeguato piedi dei cavallet;i e Irrlgldlmenti

Lol menslonamento minimo cavallett] consecutivl
% Non usare In prossimitd di scay)
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Allegato D: Schede Lavorazioni: sorgenti di I‘ISChIO rusch| e misure

! " Caduta per cedimento plano di lavoro - Ponli su cavalletti

f % __ Vletato deposlto materiall su pont) dl servizlo e Impalcature
: Caduta df materiale durante Il transito

I e Tyt teytefrr i phtiiiy —_

PR % __HNon sovraccaricare macchina e coprire carlco
_Ribaltamento In fase di scarico - Camilon ribaltablif

L % D menslonamento a norma rampe dl accesso alio scavo
A .. Verifica consistenza terreno - ferma su ¢igllo scarpata

R;sch.fo Investimento - Automezz| - - e _ j

¢ Assistenza a terra In manovre relromarcla

P Eﬁethare manutenzion| perlodiche

| IMPIANTI E RETT CANTIERE
' Impianto di terra

Eleltrocuzione - Implanto dl terra/parafulmipe
... ...% _ Asslcurare equipotenzialita Implanto terra

%+ __ Conformitd a ISPESL e ARPA enlro 30 gg - manutenzione e verifica blerir_\ale_
% _ . Installatorl ~ montatorl |struzionl fornite dal fabbricante
ki

+__ Affidare Ingtallazione a ditte abliltate
< ____Schema Implanto se > 20 digpersori
ks

o Marteflo demohtore e.-'ettr./pneumatfco Compressore Mazza, Piccone e/o pala e/o rastreﬂo Attrezz!
: di uso corrente, Carriola, Puntazze/corda rame, Escavatore Pala meccamca/ruspa -~ SCAVI
@ Verlﬁ_é_é‘_perlodlca documentata (deve accompagnare l'altrezzatura) T
Vibrazion{ - Martello demolitore compatiatore
.. Certlflcazione llvelll di vibrazione emessl - Impugnature efo guanti Imbottiti o
Ipoacus.'a da rumore - Artrezzature e macchine d.r cantiere
'3’ USO dl l:LIfﬂE aurlcclarl T o

- Acqulsto macchine a basso livelio di rumore
o % __ Verlfica Idonelté lavoratore alla manslone
o Inalazione di pofverr - Demolizioni scavi
| ) % __ Bagnare e macerle

__Istruzlone al lavoratori suiuse DPI__

Impedire la diffuglone delle polverl
i Intercettazlone accidentale implanti

T +___Verlifica preliminare presenza linee elettriche /o altri sottosevizt

; Eleltrocuzione - Martello demolitore scavi demolizioni Saldatrice Flex

+__ Indicazlone circulti sui quadrl elettricl e e

. % Uso corretto apparecchl elettricl In luoghl condutter! ristrettl ’

. e _.%_ Quadrl elettric! certificat! dal costruttore e |

% Corretta posa cavl elettricl aere] o !

L Implanti elettricl: messa a terra, prol:ez[onl e |

. % __Prese con dispositivo antl-disinnesto e e i

I

__Scoppio serbatole - Compressore tubazion! L
& \{eri_ﬂga efficlenza della valvola di sicurezza del compressori

% Arresto automatico t;lel maotore alla presslone max dl esercizlo

o _% _ Utllizzare tubazlonl del tipo rinforzato e protettc
) _.-'.es!onl alle man! organi in moevimento - Compressore

3_ _P?BEé_iﬁ:»ne c?g_'a"n'I_lﬁ":_'n_oGiﬁjlento manutenzione perledlca _- o
. % Istruzione al lavoratorl sull'uso DPI

% ___Dilvieto operazionl su organl In movlménto Infcrmazlone al Iavoratorl
) Contus.'on! abrasiloni e offese suf corpo
* Us_are_a"ttr;ezzl appropriati  in buono stato_

|
|
% ___Istruzione al lavoratorl sulluse DPI e e !
|
|
1

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente
S Usare attrezzl approprlatl e In bueno stato

_*%__ Controllo Integritd martello

& Uso cacclavitl con punte In perfetto stato

a3

.. Privileglare uso chiav] poligonall e a stella - Evitare prolunghe

-7 -




Comune dl Monopoli - 03/06/08
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. "?“ Irnpugnatura Jsolata In presenza di tensione ¢ elg_t:l;gj[_ca T i
% __Utensill antiscintilla In presenza atmosfere esploglve 7T T T T |
*_... Controlla funzlonale utenslll pneumatici T - ’ ’

#  Tstruzione al lavoratorl sull'uso DPI

@ Andatole a norma

Abras,"oni alle man/ - Carriola .
¢ Uso dI fasce | protezlone e guantl

e Informazlone al lavoratori su protezione del DPI

% _ Istruzione ai | Iavoratorl sullusc DPI

Ribaftamento con schiacciamento

4% _ Protezlene posto dl guida

% . Verifica stabllitd del terreno

% __ Conduttorl dl provata esperlenza
% __Vletato uso improprio macchina .
4 . Asskurarestabillt delmezzo T ow

' ) Contatta macchine operatrici

. "g@__ Protezione post] di lavora e passagglo
#__Dimenslonamento a norma di vie transito ¢ rampe scavi
_. %__ Agslslenza a terra In manovre retromarcia )

] % Vietare presenza personale nel campe dl azlone della macchina

Inte}i:éttazmn_e accidentale reti di impianti - Scavi demo!:zionf

. -;t;__'_ Verifica prelfmlnare presenza Ilnee elettch efo_aitrl sol:tosevlzl e
L Divleto lavorf a meno di 5 m da IIn_ee elettriche )

- Oﬁeéé su varfe partl def corpo - Macchine di cant!ere- .

77 e Istruzione ai Javoratorl sull'uso OPT
T _._%___Informazione al lavorator) su protezione del DPI _

V.fbraz.'om da macchina operatrice
_%__ Certificazlone livelll di vibrazione emess| - Postl di | guida an

Ceduﬁ en .f:o di parti meccaniche - Macchine opera tr.fc!

@ “Manutenzione perlod[ca macching

1
j
Implanto eletb'fcv di cantiere : e ‘

__':n_ _ Evltare iI contatto accidentale con elementi Jn tens_ione i
Efettrocuz,‘one Imp.fanto elettrico di cantiere

Evitare dI by-passare dispositivi di slcurezza
Modalltd scollegamento cavo dl terra
_Ripristinare protezlonl rimesse pima di ridare ¢t tensrone
. .Quadrl elettric] certificati dal costruttore
LCorretta posa cavl elettricl aeref
_ Installator) - mentator! istruzionl rornlte_ dal fabbricante

Implant] elettrici: messa a terra, protezroni
Bichlarazione di conformita delia ditta installatrice
. Affidare Installazlone a d:tt Itate

PPN -}I‘é'@ wiele

Pmiunghe elettriche reslstentl ad acqua e abrqgl_op__e
Conformita a ISPESL & ARPA entro 30 gg - manutenzione e verfflca blenna]e )
. Grad dI protez[one me:can[ca mlnlmo adeguato

e a splna protette ID <= 30mA

Prima di Intervenire sezlonare a monte con segnaletica i

~ Dopo | I | dissinesto chll_.ldere eventuale p

Verifica preventiva assenza dl tenslone

-z»?@.-:-iéi@i@ 4--:»545*-‘:-?4-

Intercettaz!one accidentale reti e.-'ettrfche df cantfere

‘?_ Interrare Ilnee allmentazione macchine c_H_g:a_ntIere

o Martello demolitore elettr. /pneumatico, Compressore, Attrezzi di uso con-e,qte Scale a
mano/forbrce., .» Escavatore
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AIIegato D: Schede Lavoraz:onr sorgentl di nschto rlSChI e misure

i — iy b S ELGE PELIOUICE DOCUITIET e e o o e e o e e J

. 2 Verlfica preliminare presenza linee elettriche efo aitri sottosevizi L O

.;. Dlvleto lavorl a meno dl 5 m da lInee elettriche

% Informazlone al lavorator| su protezione dei DPI

RN — et Mol e e I}

] V!braz!om__da macchina operatrice ___ .
%  Certlficazlone livelll d! vlbrazlone emessi - Postl di guida antlvibranti

p_demo.-‘:tafe_compattataé ' '
cazione livellt dl vibrazione eme

- Ipoacusia da rumor‘e Attrezzature e macch!ne df cantfere o

% Uso di cuffle auricolari

o Informazlgne al !avoratorl | 5U | protezrone del DPI

_%_ Valutazlone del rumore
L Acgp[sto ‘macching a_basso livello gii rumore

% __ Verifica idoneit Iavoratoré alla manslone
Inafaz.fone__r.ﬂ polveri - Demolizioni scavi _
% _ _Bagnare Ie macerie

.Q‘ Istruzlone al lav_o:_'a]torl sull’ uso DPT

«5- Imped!re Ia diffuslone delle polveri
Intercettaz!pr_:e accrder_r_,':g{g imprant: ) S
% Verlfica prellminare presenza Ilnee elettnche e/o altfl s_c_ttosevizi 1

E!ertro}:uzfane Martello demolitore scavi demolizioni Saidatrice F.-'ex o

L Indlcazlone clreulti syi guadrl elet_@rlcl

'g__ Uso carretto apparecchl elettricl in Iuogﬁf conduttorl rIstrettl

_.Quadr! elettrici certificat| dal costruttore

-9 _ Cerrelta posa cavl elettricl aerel

_-? Impiantl eletiricl; messa 2 I:erra, protez!onl

1
_®__Impianti elettricl: messa 2 ta e U ]
i

% __Prese con dispositive antl-dislnnesto

% Prolunghe elettriche resistentl ad acqua e abraslone

.S‘copp!o serbato!o - Compressare tubazioni

Tt g Y

+ _ Verlfica efficienza deila valvola di sicurezza dei compressorl - !
d Arresto a_pt_pmatll:o del matore alla pressione max dl eserclzio

&

Lesrom a.-'!e_mam organi m movimento - Compressore

Protezione organl In movlmento manutenzlone perlodlca

____39_'_ Istruzione ai lavoratorr sull'uso DPL = e o
& Dlvieto operazlonl 5u organi [ movlmento Jnformaz[one a lavorator]

Contus!onf abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso co

_ % __ Usare attrezzl appropriatl € In buono stato -
<+ Controlro Integ_rlté martello

_ '-5-___ Privileglare usg chiavl poligenall e a stella - Evitare prclunghe ’ - - _- I
4 Impugnatura Isorata In presenza di tenslone elettrica '

% Utenslll antls_cintllla quresenza__atmosfere esplosive

% _Controllo funzignale utensilt pneumaticl

& Istruzione ai lavorator suII uso DPI
Caduita operatore ~ Scale

_Scale a mano min 1m sopra plana accesso .

. Scale semplicl portatill antisdruccigio stablll e trattenute al plede
Scale a_element! innestati h max 15m co rompltratta e operatore a terra

_Scale dopple a mano h<5m e blocco apertura_

Lavoratorl Incar[catl usa attrezzatura

Scale portatill conformi norma UNI EN 132
) Caduta materfa.-'e - Scale o trabattelli

-:-;-c.;-:- 4»5@5@

R.fba!tamento con schiacclamento operatore - Macchme operatrfc!
..% Dimenslonamento a norma rampe dl accesso allo scavo
_ % protezione posto di guida _
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Allegato D: Schede Lavora2|on| sorgentl d| r‘ISChIO rischi e misure

-!i Verlﬂca stabmté de! terreno i

‘;ir Vietato uso mpropnn macchlna

% __Asslcurare stablllta del mezzo . e

Contatto  macchine operatricf .
4  Protezioneg lavoro e passagalo o
+ _ Dlmenslona mento anorma dt vie transito e rarnpe scavl o

. Assistenza a terra in manovre retromarcla
&*

) Contus;om_ abraston! sul corpo
s Istruzlone al lavoratarl r_.ull uso DPI (per capo rnanl e p[edl)
a Informazlone 2l lavorator] su protezlone del DPT

"“__-_Caduta operatore {f?>2m) e T -

. Parapett! per | Iavori h>2m

Informazione al Javoratorl su protezione dei DPL

% ___Uso cinture di slcurezza in quata (assenza Impalcati

o F:amma ossraceﬁfemca Saldatrice elettrica, Flex, Tr;béfteﬂ.r; Att_rezz: di uso corrente Sca.-'e a
mano/forb:ce , Ponti su ca valletti, H!ettatnce /7 Pf'egatub:

% Interrul:torl su clrculto prlmarlo per apparecchl per saldatura elettrica
.k Evitare contatti 2 accldentali con_parti in tenslore nelle eperazioni di saldatura elettrlca

7 P Adeguatl DPI per { lavorator] addett) alle saldature elettriche

¢ _Botole di passaggio con cbber_g_hig_gratlcalg_t_rg____
'3’

) erifica perfodica documentata (deve acco_pa_gnare I attrezzatura}
Inalazione de.f fumi delle saldature L o o o
L ... Injocall aspirazione fumio apparecchi respirator e cinture " o e ]|
_w Informazione al lavoratorl Su protezione del DPI e e
o _% ___Usodi DPI (maschere resplratcrle, e - Protocollo sanltarlo o R .
Esp!os:one di bombo.-'e - Flamma osslacetlfenica e ] o _‘
__Cautele e controlll prima ¢ dopo I'uso o —— T
- _Ev[tare I'esposlzidne prolungata delle bombole al sole o L
.. Stoccaggle riservata per bombole In verticale - caul:ele movlmentazlone .
_Evltare operazioni di ollatura sul rldutttore
Mietato deposlto reciplent! con acetllene o gas In Iocall Interratl o
_Vletare operazioni con Mamma llbera < 5m da generatorl di acetllene
Scopp;o serbato:o Sa!dature flamma oss.‘acetf.-'en!ca

= Vletata 53 !datura su reclplenl:_l ntl misce

pient ntene'nt_lnmlsoele perlcolose {0 hanno contenuto)

"% _Fare uso dI schermi o occhlail con vetrl atl:lnlcl
. Informaz!one al ravoratori su pratezione del DPI
3 so di schermi 9 occhlall“con vetrl attlnlci
® dui dey
#__Informazione al ra\._roratorl 5U protezlone del DPI
+  Indicazlone circultl s0l quadri elettricl

Lesfonl ustron.f ' da schegge e scintiile - Saldatrice e!ettr.tca
& " Tstruzlone al lavoratori sull'uso DPI {scarpe, occhlall, guantl gambalettf e grembluh)
%  Uso corretto apparecch| elettricl In ruoghi cgn-duttorj _r-_l_s;n:éi_iﬁ!
+
. % _Corretta posa cav[ elettrlcl |aerei
&
L

. __Istruzione at lavoratorl suli'use DPI (scarpe, occhlall, guanti gambaletti e gremblull)
e kel °2 4 T e
Raccogliere in apposito raccoglitore | residui degll elettrodi
Efettrocuz.'one__.-'-farteﬁo demolitore scavi demo!.fz.'om Saldatrice Flex
Quadr elettricl certificati dal costruttore. T

e Pralunghe elettriche resistent] ad acqua e abraslone i
Offese agﬁ_ o_r_jch! - Flex _Tagﬂamattona‘

< Usare occhlall df protezione

- Informazione al lavoratori su pmtez!one del oPr

Oﬂ'ese su! corpo e tagh alle mani - Flex

-10-
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"% Istruzione al lavoratorl sulfuso DPL _(gcchlall guant, mascherlne} e . _
% ___Evitare taglio su materlail molto rigld! e et e -
- . % __ Uso disco ldaneo al materiale - sostiture se rovinate e
-.>__Evitare di far girare perjcolosamente avuoto lldisco T n
e % Usare flex solo per 'use cui & destinato - non fdmuovere protezlonl o o
#__ Informazione a! lavoratorl su protezione del DPI _

Incend.fo provocate da scin title - Flex

K Evltare {'uso del flex In presenza di_materlale Inﬂammablle, gas

Caduta operatore - Flex

o Ev[tare poslzl

*.....Su scale a mano o su trabattelll utensiii vanno tenuti In  custodia

__Contatto con finee e!ettn’r:he aeree - Trabatte.-‘ﬂ

i * Porre attenzione a linee elettriche aere

+ _ Divleto Javorl a meno di 5 mda IInee‘_eIet‘tl‘-lche R

Caduta di personale - Trabattello

% Accessi al planl dl lavoro a norma

*__ Piano dl scorrimento livellata . . o

__% __Adeguata portata e ruote blogcate

Ptanl dl lavore a norma

&
__%__Non spostare | trabattelll con lavoratori
_% _Ancoragglanorma .

% Non agglungere sovrastrutiure

Contus!oni abrasioni offese sul corpo - Attrezzf-d.' uso corrente i

% Usare attrezz! appropriatl e in bug[:_p_s_ta _____________ e
o L Controllo integritd martelo o
o _._ % Usc cacciavltl con punte In perfetto stato
___%__Privileglare uss ¢chiavl poligonall e a stella Evitare prolunghe

-____:‘." _ _Impugnatura isolata in presenza dl tenslone elettrica

+___Utensll antiscintilia In presenza atmosfere esplosive

% Controlie funzlonale utensill pneumaticl
o Istruzlone al Iavoratorl _S_l_.!ll uso DPI

'(_:éduta operatore - Scale

. _ . Scale a mane min 1m sopra plano accesso . |
% Scale__s_qupllci portatill antisdrucclolo stablll e tratienute al plede .
# __ Scale a elementi Innestatl h max 15m co rompltratta e aperatore a terra o
e +__ Scale dopple a mano h<5m e blocco apertura — B L
_ # .. Lavorator) incaricati uso attrezzatura o o ]
* __Scale portatili conforml norma UNIEN 131 ~ ) o

Caduta materiale - Scale o trabattell
. % _8u scale a mano utenslll in guaine
Caduta opera re - Ponte su cavallett!

_h Appoggia adeguato pledl dei cavailettl e Irrigidiment) o .
.. .. _ Usoc solo per laverni al suclo o all'nterno deglt edlfici e
% Mletato usare pontt sovrappostl o montant! scale R ,
) #___Planl dl favoro: dimenslonamento e modalltd posa N o
) %+ Dimenslonamento minimo cavallettl consecutivl B . ~ L
% Nen usare In prossimitd dl scavl o N _

Caduta per cegr_n?_epgo plano di Iavor_q__l_’_gr_w_tf su _r:ava!fert:
4 _ Vietato  deposlto materiall su pontl dI servlzlo g Impalcature
Tagﬂ e abras!onf alle mani - Fifettatrice / Piega tubi
el guantl di protezione )

_____ % __Istruzione al lavorator! sull'uso DPI (guantl appropriatl) o
L Attrezzature di lavoro conforml alstruzlonl del fabbricante
% Modalltd d'uso: libretto Istruzionl

zione - Piegatubi tracciatrice

e Macchine e apparecchl elettricl con targa o o _
N .Y __ Prolunghe elettriche resistent! ad acqua & abrasione ) e
% Utenslll elettrici portatii: marcatura e_non collegati a terra . e _
% __ Grado di protezione meccanica minime adegualo o
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Allegato D: Schede Lavorazioni: sorgentl di rlSChIO rischi & misure

L% Corretta posa cavl elettricl aerel L
# __ Prese con dispositlvo antl-disinnesto

Offese agliocchi
% __ Usare occhlall dl protezione o
+ _ Informazlone al tavorator] su protezione del DPI

Impianm pmtez:one scariche atmosferiche

__g{gg.g{ggxggp_@___g@pfanto di terra/parafulmine
Assicurare equipotenzlalith Implanto terra T
__Conformitd a ISPESL e ARPA entro 30 gg - mahutenzione e verifica blennale
. Installatorl - montatori Istruzionl farnite dal fabbricante
__DBichlarazione di conformita della ditta Instailatrice
Affidare Installazlone a ditte abiiitate
Schema implanto se » 20 dispersorl

4-@-@-:5@ o|eie

Dispersorl di terra appropriatl al terreno - Implanto di terraanorma

o Puntazze/corda rame, Carriola, Attrezzi di uso corrente, Piccone efo pala, Mazza,
' elettr./pneumatico, Trabatteﬂ:, Scale a mano/forbice..,
! ) . ..___* __Primadl reinpiegare | ponteggl verificarne Midonelta
R hd _Altezza max consentita . e

..»__ Stabllizzator| er trabattelli di 2ltezza sup, 3 m.6

_ *__ Disposltivo dI controllo erizzontallta alla base dei trabattello
__.% . Innestl verticall bloccatl e dlagonali ant! sfilamento
o __...*%_ Botole di passagglo con coperchlo praticablle

Contus!om abrasron! offase sul corpo - Puntazze/corda rame

%+ Informazione al Iavoraturl su | protezlone del DPI
® . Istruzione ai lavorator) sull'use DPI

Caduta acc.fdenta:’e nel trasporto materiali su andato!e o passereile

® Andatole anorma

Martello demolitore !

) Abraslonr alle mani - Carriola
o Uso di fasce protezione e guantl

_ Contusioni abrasionl offese sul corpo - Attrezz.f di uso c_prrente

Usare attrezzi appropriatl e In buono stato

Uso cacclavitl con punte In perfetio state

.. Privileglare uso chiavl poligonall e a stella - Evitare prolunghe
. Impugnatura Isolata In presenza dl tenslone glettrica
Utensill antlscintilla (n presenza atmosfere espiosive

.. Controllo funzlonale utenslii pneumatici

@@@6'@':6:{-%

lstruzlone Al lavorator) sull'uso DPI

Contusfom abras!on.-‘ € offese sul corpo

#___Usare attrezzl appropriat| e In buone stato

__g . Istruzlone ai Javorator) sull’'uso DPI

o 'g»__ Certlﬂcazrone Ivell] di vlbraz[one emessl - Imp_g_nature e{o guant[ Irnbol:tltl
Ipoacus.‘a da rumere - Attrezzature e macchiqg_q'f cantlere .
+ Usodl Cuffie aurlcolarl
v Informazione al lavorator! s su protez!one delppr L
% __ Msalutazione del rumore
_ _ % Acquiste macchine a_baﬁg__llvquo dl rumore
.. % _Verifica | Id
Inaiaz:one di polveri
-b

&)

E.-‘ettrocuz.'one Martello demolitore sr:aw demoﬂz:on." Saidatrice F.-‘ex

R Indlcazlone clreuiti sul quadrl elettrici

-@- Uso corretto apparecchl elettrici in fuoghl conduttor| ristrett]
. .Buadr elettricl certificat! dal costruttore

-9 Corretta posa cavl elettricl aerel

o Implantl elettricl: messa a terra, prctezlonl
#__ Prese con dispositivo antl-disinnesto
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Comune di Monopali 03/06/08
Via Garibaldi 6
70043 Monopali ~ BA

Allegato D: Schede Lavorazioni: sorgentl dl rlschlo rlschr e misure

% _ Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e zbrasione

C§_ __uta utensm' Scale trabattelli L . - :
. % Sustale’a mano o su trabattell Utensill vanna tenut) In custodia T " T LT

_ Contatto con_linee elettriche aeree - Trabatteli ) N i

) % ___Porre attenzione a linee elel:trfche aere e _ !

. Dlvleto lavorla menodl5m da ![r_:__e_e elettrlche e e e
Caduta df persona!e Trabatteﬂo

] _...%  Accessialplani dilaverognorma T T Tt et _
~ ) .. __Piana dl scorrimento iivellate N o e |
% Adeg_yga_l_:g_portata e ruote bloccate
} , % __ Planl d! lavoro a norma ~ o } .
e +_ Non spostare | trabal:telll con Iavoral:ori e e e
% Ancoraggl a norma o e
_ % _ Non agglungere sovrastrutture B . ) . o ) '
Caduta operatore - Scale o e e
o £ n_ im sopra plano accesso e o ~
- _ScaIe semEI_l_g! portatill antlsdrucciolo sl:abm e trattei_-l_u_t_g ai piede B o o
. % __ Scale a elementi In o )
e e dopple a mano h<5m e blocco a apertura ol
) & __L_a_ngpratorl Incar_fca_ltl_ uso attrezz_a_tn_.lra ) ~
L . ... .% _ S5cale portatil] cqr_'!forml norma UNI EN_ 131. o o
Caduta materiale - Scale o trabattelll B .
% 8 sca!e a mano utenslll In gualne e e S
Installaz:ane ed uso di gruppo elettmgeno

o Combustfbf!e (Gasol.fo Benzma ), Attrezzi di uso corrente Autogru semovente, Fum/
b;!anc!m/s;stem: Iimbracatura, Cavi elettrici, Gruppo efettrogeno

ge-___ Ver‘lﬂca perlodlca décﬁi‘nentata (deve accompagnare l’attreiz_atl.lra)

Incend.'o - Combustibile o L B o
_ ... Estintorl portatill omologatl e manutenitl - Conformitd - Libretto uso & ma nutenzionae -
L -& ... Collegare elettricamente a  terra serbatol con sostanze inﬂammabm e o
Contus.'onf abras_fgp_f_gﬁ_‘ese sul corpo - Attrezzl di uso corrente o S o
_.%_ Usareattrezsl appropriati e nbuono state T oot oo

% _ Controllg Integritd martells
. % _ Uso cacciavitl con punte In perfetto stato

i % _ Privileglare use chlavi poligonall e a stellg - Evitare prolunghe =~ o
% __ Impugnatura Isolata In presenza dl tensione elettrlca _

. % Mtensili antiscintilla In presenza atmosfere esproslve
d Controllo runzionale utenslll pneumaticl

% Is uzione al lavaratori sull'uso DPT

...%__Protezione postl di favoro & passagglo - -
. Dlmenslonam_ento_a norma dl vle transito ¢ rampe scavi
*»  Assistenza a terra In mangvre retmmarcla

) ' 0 Vletare presenza personale_nel_campo di azlone della rnacchlna L L
Caduta accidentale materiall - Gru gutogru murature e i '
% Usare ceston) con paretinon finestrate 7T T ot
L Vletato _passagglo sobto | carich! sospesl . . ~
® __ Sollevamento con benne ¢ ceston! di mal _ i}
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine df cant,‘ere o
- Uso dl cuﬁ'le aurlcolarl
Ta Informaz[on_e ai Iavoratori su protezlone dei OPI
% _ Valutazione del rumeore. =
“  Acquista r'_r_'e_gac_r_:_h_ipe a bassa Iivello di rumore
% Verifica ldoneltd lavoratore alla manslone - o .
Vibrazioni da macchina operatrice =~ e o
% Certificazione livelll dl vibrazione emess) - Posti di guida antivibrantl B
Cedrmento dl parti mecca acchine operatrici ;
. % Werfica frequents ponentt implantl idrautiel T T )

o Manutenzlong:_:erlodlca macchine

_-_i_ﬁi_c.;i_‘fura dei cavo di soi.-'evamento - Autogru gru_ ___ . _ i
B -_b_ Verlﬂca annuale AUSL L (sup 200Kg) R
% Verifica trimestrale funI o o - L _




Comune di Monapoli
Via Garlbaldi 6
70043 Monopoll - BA

Allegato D: Schede Lavorazioni: sorgenti di rlschro rISChI e misure

Interferenza linee e!ettﬂche aeree - Autogru Cestello idraulico

L

Distanza dl slcurezza da linee elettriche aeree a norma - Censultare ente erogatore T I

Ribaltamento con schiacclamento operatore - Autogru

P
i

Vletako uso autogru con forte vento

...Plmenslonamento a narma rampe dl accesso allo scavo

Protezione posto dl gulda

o Sgancramento carico

Verlfica stabllitd del terrenc

Conduttor! dl prevata esperlenza

P
i

;é!@ @'é LR

Vietate uso imprepro macchina

Asslcurare stabllitd del mezzo

Targa con dlagramma dl portata

AL 2E -

Spostamento autogru a braccls riplegato

o

o

Cantrollo preventivo pieghe anomale

o Tranc!amentO/Sﬁ-"ECdame”to funi Imbraco

Funl e cavl adeguati al carlce

Angolo a| vertice tra funl circa 60° - se >60° tenere conto della minare portata

Contrello preventivo pieghe anom_ale """

L.
r
&
-
.g;

_Uso protezionl fini In assenza di ldonel sistem di Imbracatura

02/06/08

- adeguat) a) carico ~ indicazione portata max

-3»__ Verlfiche perlodlche

Soﬂec.'taz.fom funi (so.-'levamentd:l

) Angolo al_vertice tra funl ci clrca 60° - se >60° tenere conto della mlnor_g__p_gr_-_l_:g_t_a_ o _

_________________ Efettmcuzlone avi elettrici aggottamento acque falda GE - L
% P 5¢ a spina protette ID <= 30mA o o L :
o 4 Quadrl elettrici certificati dal costruttore '

_.._%®_ Corretta posa cavl elettriciaerel o
— % __ Prese con dispositivo antl-disinneste

% _ Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abraslone

Lesrom alle mani organi In movimento - Compressore
% Protezione organ{ In mavimento - manutenzione perlodica
.. Istruzlone al laveratori sull’uso DPI

#  Dlvieto operazionl su organi In movimento «

_Sanzioni amministrative - Gruppo elsttrogeneno

E!ettrocuzfone Gruppo elettrogeno

% __Denuncla UTIF - nratica VV.FF. per CPI

... _Macchine e apparecchl elettricl con targa

# __Interruttor] differenziall con sensibillta Idonea
% ___Utenslll a matare elettrico con isolamento
Prese con dispositivo antl-disinnesto e
. .Prolunghe elettriche resistenti ad acqua ¢ abraslone
# _ Grado dl protezione meccanica minlmo adeguato
Prese a spina protette ID <= BUmA

_Indicazione clrculti sul | quadri elettricl

) Quadri elettricl certificat) dal costruttore
. % __Corretta posa cavl elettrlr:l aerei

MOVIMENTAZIONE MATERIALI Con

C‘aﬁw, trasporto e scarico di ma tenaii

o Autocarri o camion r.’ba!tabm

Contatto macchine operatrici

%_ _Prolezione postl di Javoro e passagglo
# _ Dimenslonamento a narma di vie translto e rampe scavl
% _ Asslstenza a terra In mancvre retromargla
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Comune di Menopoli 03/06/08
Via Garlbaldi 6
70043 Monopoll - BA

o % Vletare presenza persenale nel campo di azlone.  delia macching
Caduta di materiale durante if transito i} . ]
i + __ WNon sovraccarlcare macehina e coprire carlco _

R!ba!tamento In fase dif scarico - Camion ribaltabilt T -\ o __ o _

___ ) .%._.Dimensionamento a norma rampe di accesso allo scavo . i o
% __ Verifica consistenza terreno - fermo sy ciglio scarpata e
i o R!schio investimento - Automezzi

_® _ Asslstenza a terra in manovre retromarcla CoTT e CooTTm

% __Effettuare manutenzioni perlodiche e o -

Canco, trasparto e scarico manuale di materiall

_Lesioni dorso- Jombarl - Movimentazione carichi -
N 4 __"__.;doneité fislica del lavoratore per lo svolgimento della mansione - Prol:ocoi sal

- eee . % Informazlone e formazione: modalich corretta di movimentazione - peso
I . @ __Per movimentazloni frequent| preferire mezzl meccanicl o mov.ausillata =~
' Contusion] abras!on! su manl e piedi - Movimentazione materiall

# . Istruzione al Javorator) suli'uso DPI (guantl, scarpe) o ST

o % Informazione a! lavoratorl su protezione del DPI T e
| ]
I o Carriola, Carrucola a mano

L % . Verifica periedica documentata {deve accornpagnare l’al:trezzatura]_

Caduta acc.fdenta!e nef trasporto materiali su andatole o  passerefle
. ______ % _Andatoleanorma o
. Abrasfon! aﬂe mani - Carrlola
e _i_ Uso dl fasceprotezlone e guantl
Caduta materiale - Carrucola - o o e ___i
% _Verlfica portata carrucole ' e,

% Corretto ancaraggio della carrucola al penteggio o )

Ma vimentazione e trasporto a rifiuto materiali | '

N Les.'on.f dorso lombarf - Movimentazione carichi e

_- _ % _Idonelta ﬂslca del lavoratore per lo svolglmento delta ‘manslone - Protocolio samtarlo e

+ __Informazione e formazione: modallt3 corretta di movimentaziong peso ] o

e a Per movimentazionl frequentl preferire mezzl meccanicl o mov.ausillata

| Contus.-on! abrasioni sy man/ e piedi - Movimentazione matenan
S % Istruzione al lavoratori sull'uso DPI (guanti, scarpe)

_____ ) L % __Informazione al Javorator! su protezione de! DPI

o Carnofa, Carrucola @ mano, Attrezzi di uso corrente, Carreﬂo e!evatore, Autocam o cam:on nba!tabm B
o T %__Verlfica periodica documentata (deve accompagnare I'attrezzatura)

Caduta accidentale nef trasporto materiall su andatoie o passerelle e
<+ __Andatole a norma i . .

Abras;on! afle mani - Carriola
R %  Uso dl fasce protezione e_guantl
; " Caduta materiale - Carrucola
T 4 Verifica portata carrucole

* __Corretto ancoraggio della carrucola al ponteggio .
Contt_.-’g{om abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

.. _Usare attrezzl apprgprlatl eln l_:_;u_ono stato . ___

Uso cacclavi;l con. punte In perfettp stato
Privlleglare uso chlavl poligonall e a stelta - Evitare prolunghe

Impugnatura | Isolata In presenza dl tens[one elettr_l;:a_ o

Utensll| antlsuin_tlila In presenza atrpqsfere esplosive

.. Controllo funzionale utensil preurmatict .

Istruzione al lavorator suII use DPT

'3'5'3‘-‘3"5"1' > la

o .____*._ Verifica idoneltd lavoratore alla mansione
Ceso!amento Carrello elevatore

. ._j& Non rimuovere le protezlonl allestite
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Comune dl Monopoli
Via Garibaldi 6
70043 Monoapoli - BA

03/06/08

Allegato D: Schede LavoraZIonl sorgentl di rlschro rlschl € misure

Ribaftamento Carrelfo e!evatore
+__Verifica stapilitd del terrena "
% _Conduttor di provata esperienza
) *__Vietato uso Improprio macchina — —— T o
I . #__ Rlspettare portata massima - Evitare percorsi €en carico tukto s sollevato
»__Asslcurare stabllith del mezzo

_Azlonamento accldentala - Carrelfo elevatore

¥ Non rimuavere dispositiv di Fitorne automatico della macchina
Schfacciamento dell'operatore - Carrelio elevatere

@ Perfetta visibllitd de _manovratore

e g__ Protezione posti dl lavore e passagglo

e * __Segnalare, ove possiblle, i percors| del carrell]
e ... __Dimenslonamente a norma di vie transito & ra mpe scavi
ey . & Asslstenza a terra In manovre retromarcia

: % _._Vletare presenza personale nel campo dl azlone della macchina

__Contatto macchine operatrici

_______ e % ___Protezione postl di favoro & passagglo s L
E w—_..* __Dimenslonamento a norma dl vie transito e rampe scavl o
.. __Asslstenza a terra In manovre retromarcla

- Dlmensionamento a norma rampe dl accesso allg scavo

% Verlflca conslstenza 8 terreno - rermo _Su clglio scarpata
R.fsch!o mvest.fmento - Automezzi

™ Asslstenza aterrain manovre retrornarcla__ i
& Eﬁ‘ettuare manutenzlonf pericdlche

SMOBILIZZO DEL CANTIE RE
| _Co(!aud: finali

. Elettrocuzione - Prova implanto/apparecchiature allaccio rete
' __% __Prima dl Intervenire sezlonare a monte con segnaletica
o . # __Dopo Il dissinesto chiudere eventuate porta quadro

e +_ Verlfica preventlva assenza dl tensione
e _'E!‘__ _Bvitare dl by-passare dispositivi di slcurezza
* . Modalltd scollegamento cavo diterra

% _ _Rlpristinare protezlon| rimasse prima di ridare tenslone

% __Instailatori - montator! istruziont fornite dal fabbricante

o
h.
%
8|
PR
§
'8
§
ﬁ'

| Contus!oni abrasion] oﬁese sul corpo ~ Attrezzl df uso c_orrente
‘ %+ Usare attrezzi appropriati & tn buono stato
. % Controlio inteprita martello

% _.Uso cacelaviti con punte In perfetto statg

#+ _ Privileglare uso chlavIJJngonall e a stella - Evltare Erolunghe
|

% Impugnatura isolata in presenza d| tenslone efe S
R In presenza atmosfere espl
* G |F_.‘ utensill pneumattcl

E Istruélone ai laveratori sull'uso DPI

o Caduta operatore (h> o
i & Parapettf per lavor) h>2m

___’

& Informazlone ai Javorator] su protezione del DPI

. . Usocinture dl slcurezza In_guota {(assenza Impalcati ﬂss_)_
o E!ettrocuzione- Smontagglo impiant! elettrici df cantiere

_% __Prima dl Intervenire sezionare a monte con segnaletica

Dopo 1l digsinesto chiudere ‘eventuale porta quadro
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Vla Garibaldl 6
70043 Menopoli - BA

Allegato D: Schede Lavorazioni: sorgenti di rlsch!o rischi € misure

L — .
|

__________________ & Verifica preventlva assenza dl tensione
#__ Evltare di by-passare dispositlvl dl slcurezza o
+ _ Modalith scollegamento cavo dl terra

% RlprlstInare protezionl rimosse [ prima dl ridare tenslone

% ._ Dlsattivare Implanto di terra dopo rimozione imp elettrico

Martello demolitore elettr, /preumatico, Compressore, Piccone e/o pa!a e/o rastfeﬂo Dumper;
Attrezz: dl uso corrente, Autogru semovente, Carriola, Camion e autoca:_‘n ] o

._2__ Verlf!ca perlodlca documentata (deve accompagnare |’ attrezzatura)
Vrbrqg{qqi Martello demolitore compattatore __~ T~ T
..%__ Certificazlone livelll di vibrazions emessl - Impugnature e/o guantl Imbottei T T
B Ipoacus:a da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere
= Uso dl cuffie aurlcolari o
» " Informazione ai lavoratorl su protezlane del OPI
# ___Valtazione del rumare o
. _Acquisto macchine a basso livello d! rumore

% _ _Verlfica Idoneltd iavoratore aila mansione
_Inalazione di } polveri - Damolizioni scavi

_. Bagnare ie macerie T e
Istruzione al iavorater sull'uso DPL

Impedire |a diffusione delle polveri

Intercettaz;one accldentale implianti

% __ Verlfica_preliminare presenza iinee elettriche e/o altr] soltosevizl
Elelttrocuzione - Martello demoliitore scavi demolizioni Saldatrice Ffex

¥ __Indicazlone clrcult) sul quadrl elettrict T T T i
... _ _Usc corretto apparecchl elettrici in luoghl conduttar] ristrettt .
.. Quadrl elettricl certlficat! dal costruttore
Corretta posa cavl elettrici aerai

o
. 4 Implanti elettricl: n messa a terra, protezion| e — il o
_.é‘.
-

_Prese con dispositivo antl-disinnesto

) Prolunghe clettriche reslstentl ad acqua e abrasione -

_ag Verfﬂca efflclenza deila valvola dI slcurezza del compressorl ) .
. Arresto automatico del motore alla pressione max dl esercizlo

Sy Utllizzare tubazlonl del tipe rinforzato e protetto
Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore

% __ Protezione organl In movimento - manﬁEH&ne perfodica
% _ . 1struzigne al lavorater sull'use DPI o
4 Plvleto operazlonl su organi In movimento - Informazlone ai lavoratori

Contusioni abrasioni e offese sul corpo
.. Usare attrezzl appropriat! e In buono statc .
% Istruzlone ai Iavoratorl sull’uso DPL

e Prctezlone ' posta c_!l_gq;da
o e _yg_rn'_lca stabliltd del terrero
___5.“_ Conduttorl di provata esperlenza

® . Vietate yso Improprio macchina )

9 Assleurare stabilita del mezzo
) Contatto macchine operatrici

- Pmtezlone postl dl lavoro € pe _pass aggio. _
B _D|_|jn nsIonamento 2 norma dl vl

____f-___ Istruzlone al Javu:"atorl sull’uso DPI (per capo_ ma_nl e pledl)

*#___Informazicne al lavoratarl stugrog_ez_ione delDpt

l.@razron! da macchina operatrice )

o % _Certificazlone livelil di vibrazione emess) - Posti di gida antivibrani

_Contusioni abras;oni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

} Usare attrezzl appropriat! e In buons stato
__Controllo Integritd martello

Uso cacclavit con punte in perfetto state

3 -:'j-a»f@
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Comuna di Monopoll 03/06/08
Vla Garibaldl 6
70043 Monopoli - BA

Allegato D: Schede Lavorazioni: sorgenti di rlschlo rlsch| e misure

! _._*%__Impugnatura Isolata in presenza dl tensione elettrica

% .. Utensill antiscintilla In presenza atmosfere esplogive
L ) #___Controllo funzlonale utensill pneumatici

o @ struzione ai Javoratorl sull'use DPI
Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature
_ % _ Usare cestonl con paretl nen finestrate

% _ Vletato passaggio sotto | carichi sospes| .
@ Sollevamento con benne o ceston{ di materiall mlnutf _

_...* __ Verifica frequenté component! Impiant] Wraghci_ T
o Manutenzlone perlodica macchine

__**_ Vedflca annuale AUSL gspp 200kq)

I % Verifica I:rlmestrale funl

"% Vietato uso autcfgru con forte vento

. Dimensionamento a norma rampe dl accesso allo scavo

kg

_i Protezione posto di guida

% Verlfica stabllith del terreno
e
&

o

. o Conduttor! dI provata esperienza e e o !
! e Vietato uso Improptio macchina e e S

Asslcurare stablllta del mezzo ) . e .. !

e e e . Targa con dagramma di porata T T T o e s ~
Lo %  Spostamento autogru a bracclo riplegato e et ]
' Caduta accidentale nel trasporto materiall su andatole o passerelfe :-

#___Andatole a norma

i _.Abrasloni alle mani - Carriola _ . i B ) o
- _%__ Uso dI fasce protezione e guantl . ) .
~ R.r_ch.'o ,‘nvest.f_m_.e_r_.-to___._qytomgg_zf o ) e o
C ) _ %__Assistenza a terra In manovre retromarcia ' )

L]
; .I_‘,-{]
. Carico o rmtern “
_ . %___Avvlsl e sbarramenti - parapettl - e —
Lo Pfccone e/o pala /o rastrello - ] o o ]

—_ — Contusioni abrasion! e offese suf corpo e . ) e
| & Usare attrezzl appropriati e in bucno stata

> Istruzlone al tavoratori sull'uso DPI

Rfle vat; con mateﬂale arido e rfntem

o Aufocarn 0 camion rfbaftabm Pfccone e/o pafa e/o rastreﬂo Dumper Attrezz: d; uso corrente, :
' Compattatore a scoppio, Grader, Rullo compressore vibrante - SCAVI, Pala meccanica/ruspa - SCAVI

% Verlflca perlodlca docu umentata (deve accompagnare | attrezzatura) . '

Contatto mar:chme operatrici L B,
R Protezlone postl di ravorq e passaggio L o L
. Dimenslonamento anormzs dl_gl_g_t_ranslto e rampe scavl B . - EOR|
- * p—
o
Caduta df mater{afe durante il transrgq__ ______ - L
_' ?__ Non sovréccarlcare macchina e cogrlre carlco o -
_ Ribaltamento in fase__q_{ scarico - Camion r!bq{tab!!i e . I
i ' <+ __ Dimenslonamente a norma rampe di 2 B i :
% Verlfica conslsten@_ gg_rreno fermo su cigllo scarpata . - - -
.'nvestfmento - Automezzi - _ . — e ) !
Assistenza a terra in manovre retromarcla — T ) N _ .
ffettuare manutenzlonl  periodiche o _ e -
Can us.-‘or_r_.f abrasfoni e offese sul corpo. e i
. __ % \sareattrezzl appropriati e (n buono stato e o '

..&__Istruzions al Javoratori sull‘uso DPI
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Comuna di Monopoli 03/06/08
Vla Garibaldl 6
70043 Monopoli - BA

Allegato D: Schede Lavorazioni: sorgenti di rlsch|o nsch: e misure

b beaftamento con schiacclamento operatore - Macchine operatrict
Dimenslonamento a norma rampe ¢l accesso allo scave
Protezione posto di gulda

Verifica stabillth del terreno
Conduttorl di provata esperlenza
Vletato uso impropric macehina

-:»'-a-e@-a-@

. ) Valutazione del rumore

Lo # .. Acguisto macchine a basso livello dl rumore
o * __Vedfica idoneltd lavoratore alla mansione _

L Contusloni abrasion! sul corpo

b * __Istruzione al lavoratori sull’uso DPI {per capo manl e pledl)

: % __ Informaziene al laverator! su protezione del GPI

Lo

o Wbraz.fom da macchina operatrice o
% __ Certificazlone livelli ai vibrazione emessl - Post! di gulda antivlbrantl .

T — e - e e e e

e Contus_rg_q{_abrasfon! offese suf corpo - Attrezzi df uso corrente
' _ Usare attrezzl appropriati e In buano stato
Controllo Integritd martello -
.. Usc cacciavitl con punte In perfel:to__ _sga_tq_ L L
Prlvlleglare uso chiavl pullgonall e a stella - Evitare prolunghe -
Impugnatura Isolata In presenza di [fensioneeleitrica = .
_Utenslll antiscint!lla in presenza atmosfere esplosive L
Controllo funzionale utenslli pneumaticl

Istruzlone al [avoratorl sull'uso BPI o T T

Vibrazioni - Martelio demolitore compattatore

...... . . T T —

_..*.....Certificazione livelll d vibrazione emess| - Impugnature e/ guant! imbotiiti T
o Contatto to accidentale - Compattatore a scoppio o .
. % __ Allontanre le persone non autorlzzate - T
Contatto macchine operatricl 5 I

¢__Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina T T
_ Inalazlone di poiveri - Demolizioni scavi

* Bagnare le macerle

+ . Istruzlone al lavorator) sull’uso DPI

% _ Impedire la diffuslone delle polverl .
Cedimento di parti meccaniche - Macchine opera;_rfg___
L % __Verlfica frequente component! implant Idraulicl
S @ Manutenzione perlodica macchlne

e e @.éi-e- ole!

) T +  Verlfica prellminare presenza linee elettriche e/o aitri sottosevizl
L Dlvleto laverl a meno di 5 m da linee elettriche

_.Jstruzlone al Javeratoni sull‘use DPL
_Informazione al lavoratori su protezione dei DPI

Sca via sezfone ampta anche amano ;

Seppe!.-'fmento durante g.-‘: sr:aw

& Caute[e e sostegnl nello scavo dl pozzi e trincee h>1 5

Vletato scavo manuale scalzam;qnto gna base se H>1,5m

[
& Impedlre_translto automezzl In progsimita scavl . . o

# Vietato deposito d) materlale su cigllo scavo se non puntelliate

-:f ' 'In pozzl e cunlcb“ 'areazlone, apgarecchl respirator_f crnture, , i

L Caduta persone nello scavo
% __Avvisl e sbarramenti - parapett|
¢ solide rampe accesso autemezzi - franca 70 cm

v @ Accesso a scavl: scale a mano min im sopra plano accesso ) |

) Marte!fo demoﬂtore elettr./pneumatico, Escavatore, Pala meccanica/ruspa - SCAVI Compressore |
: Autocarri o camion ribaltabili, Piccone e/o pala e/o rastrello, Produzione rifiuti, Combustibile (Gasofio '
Benzina ...), Martellone - SCAVI, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbic - .

*__Verifica perlodica documentata (deve accompagnare l'attrezzatura) e j
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V,‘braziana‘

N

Marte.-‘!o demo,-'.-‘tore compattafére )

Certlficazicne livelll di vibrazions ‘emessi -

ImEugna ure

Ipoacus;a da rumore - Attrezzature e macchine di cantlere ]

o
» Informazipne al favoratorl su protezl

. Acquisto macchine

Use dI cuffie auricolar)

Valutazlone del rumorae

- Verifica idonelté Iavoratore alla manslon

. basso livello di rumore

e

Bagnalje_le_ mac_gﬂg

_Istruzione al favoratorl sull” Uso DPI
Impedire la diffuslone delle polveri

R!ba!tamento con sch:acdame_-ngo__operatore ~_Macchine
Imensronamento a_norma rampe | dl accessa allo

@

' Corretta posa cavl elettric) aere]

' Ir_r'np'lantl elettrici: messa a terra, protezioni

. Prese con dls@sitivo_antl dislnneste

acqua

rotezione posto d_l guida

__-Vlel:ato uso Impropr!o‘

' Asslcurare stabllitd del fnezzo

Contatto macchme operatrici

_w

Intercettaz.fone acc.fdentafe reti di impianti - S¢

Offese sa_.f varie parli del corpo - Macchine di cantiere

. Protezione postl dl !avoro e gassagg_!o o N
_ Dlmensionamento a norma dl vle transio e rampe scavl o

e abraslane

Assistenza a terra In manovre retromarcia

Vletare presenza personale nel .campo dl azlone della macchina _ o

L
=

Verlﬂca prellmlnare presenza linee

f demo.".rzfom

elettriche efo altrl sottosevlzl

Divleto lavorl a meno di 5 m da linee elettriche

_ o Istruzlone al lavoratori sulluso DPT _
. Inf_o_l:nj_a__zione al lavorator) su E;g;g_zlone dei DPI e
V.-braz;om da macchina operatrice i
________ L Certificazione tivelll di vibrazione emessl Postl dl g__u[dg antlvibranti

Ced.'mento d: part/ meccaniche - Macchine operatnc.f __________

o Veriﬁca frequenl:e component! Implanti Idraulfcl _ .
. ...__%_ Manutenzione periodica macching T .
Scopp.fo serbato:o - Compressore tubazioni

% Verifica efficienza deila valvola di s sieurezza del compressori

¥ _Arresto a_l,l_t_qmatlgg_c_!_el motore. aIIa presslone max di esercizio
o E Utlllzzare tubazioni de! tipo rInforzato e protetto o
Les!om alle mani organi in movimento - Compressore

) -3- Protezlone or_ganl In_ movimento - manutenzlone periodica

S Istruzlone al laveratori sull'uso DPI
. *_ _ Divleto gperazioni su organ| In_ movimento - Informazlone al lavoraton
Caduta di matena!e_qg@pre il transito o
g .. Non ';.s_o_vraccarlcare macchina e coprire. c- o o
R!baftamento in fase di scar!co Camion ribaltabill o
L DImensloname_r]to a norma réFﬁpe di a_cgess_g _a_I_I_q_scavo-_ L
- .. % Verifica consistenza terreno - fermo su ciglio scarpata _

R.fschio in vestimento - Automezzf

_Ass stenza aterrain mqngyre retrornarc
Ef’fel:tuare manutenzi

oni perlodiche .
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L -é_ N Istruzlone al Iavorator[ sulf uso DPI
Sma.-'t:mento rifiuti N
Incendio - Combustib;.-’e

N Estintori portatill omoiogati & manuter it - Conformit - Libretto uso & mantitenzione

kI C'ollegare el'ettrlcamente a terra . serbatol con sostanze Inﬂarnmabill L

Céﬁtus!on! abrasfon!EFFése sul corpa - Attrezz/ dfha_s_q corrente
g:_- Usare attrezzl approprlatl e I'n buono stato
. % __ Controllo Integritd martell

% Uso cacclavltl onpunte In perfettostato -~ 0 T T C e
Privlleglare uso chlayl poligonall e 2 stella - Evitare projunghe 7T T T o ]

L lmpugr'ga_j:yra Isolata In presenza di I:ensione elettr[c_c'_i e L . e __;1

. % Utensil angs_c[@t_llla in | presenza atmosfere espiosive .l e .
* Controiro funzlonale utenslll pneumatici } ) o ]
& Ist zlone al Iavqra_tgri sullusoDPI

Caduta operqtore - Scar‘e

o > conformi orma UNI EN FO o

Caduta materfe_,-.'e_ - Sca!e_ © trabattel o
% _Su scale @ mano utenslll In gualne L

S'r:a via sez:ane abbligata anche a mano

Seppeﬁ.fmenté durante g.".r_ scavi o
. stegn) | ne”o scavo dl pozzi e trlncee h>1 _5_ _
V!etato scavo rnanuale scalzamento alla bas_g_s_n_a H>1 Sm o

>
_..% _Impedire tra_nslto autome_zz_l In prossimlté scavl
% Vletato deposio di materiale su ciglle scavo se non puntel“ato

;:o._ In pozzl e cunlcoll' _areazione agparecchi respiratoﬁ crntureI
Caduta persone neflo scavo e
% _Awisl e sbarramenti - parapetti’ 7
#  Solide rampe accesso automezzl - fran_co ?l:l crn .
& Accesso ascavi; scale a mano rnin l_m ) sopra; plano accesso

: 0 Marteﬂo demolftore elettr, /pneumat:co, Martelione - SCAVI, Att‘rezzf d.f uso cor}enfe Carnola Scafe

a mano/forbice... ., Escavatore, Pala meccanica/ruspa - SCAVI, Compresso
ribaftabifi, Pfccone &/0 pala e/o rastrelio, Dumper, Produzione rifiuti, Moto,
Sega circolare, Puntelli: utilizzo

v@-_ B (ferll’lca periodlca documentata gdeve accompagnare J’attrezzatura)

V.rbrazrom - Martello demo_f:t_ore_cpmpattatore

) % Certlf’cazlone iivelll dl vibrazione emess! - Impugnature e/o guantf lmbotl:lt[
) Ipoacus;a da fumore - _Attrezzature & macchine df cantiere

dg__ Uso _dI cufﬂ_e auricolari
_% Informazione al _lavoral:orf su protez[o_ne del DPI .
... Valutazione ds rumore
- Acqulsto macchlne a basso I!ve!lo dl rumore

L3 Verlﬂca Idoneita Iavoratore : alla mansfone

& Bagnare le macerl'e
#  Istruzlone al Iavoratorl sull uso oPI
» Impedlre la diffusione delle porverl

Intercettazlone accidentale implanti o - o '

o+

E!ettrocuz.‘one Marte!lo demo.-‘:tore scaw demo.-'rz.'om Saldatr!ce Flex -

_» Indicazlone clrcultl | sui quadrl elettrici .
) % _Uso con_-_e_t;g apparecchl_ elettrlci in Iuo_ghl conduttorl r!strettl L
& Quadrl elettrici certificati dal costruttcre o
% Corretta posa cavl el'ettricl aeret e
% 83, protezlont
L c;b__ Prese con dlspositlvo antl~dislnnesta e
o Prolunghe elettriche reslstenti ad acqua e abraslone o
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R!ba.-‘tamento con sch!acc:amento operatore Macch!ne operatric.f
R Dlmenslcnamento anarma rampe di accesso allo scavo
. ¢ Protezlone posto | di guda
#  Verlfica stabilitd del terrenc
2 Conduttorl d!_provata esperlenza .
& Mietato uso improprio macchina
L Asslcurare Stabllita del mezzo

Con ra tto ma ccmne ‘operatrici

L voro ¢ passagglo
o Dlmen onamento e_\ _norma dl vie transil
o Asslste ri]

R Bresenza personale nel campo dl az
Intercettazrone acc:denta.-'e retl di implanti - Scavi demoﬂz;oni

L Verlﬂca prellm!nare presenza Ilnee elettrlche efo altrl sol:tosevrzi

S . Dlvleto lavor! a meno di 5 m da I elettrlche e

-Oﬁese su varie part! del corpo - Macchme cantlere

d Istruzione ai Iavoratorl sull uso DPI

- . -% _Informazione al lavoratorl Su_protezione del DPT T e
_Iﬁbraz:on! da macching operatrice —

% Certlrlcazlone fivelll di v!brazlone e,_messl Postl di gulda antlvlbrantl
Ced.fmento i parti meccaniche - Macchme operatr!cf

»  Verffica freguente compo entl implanti idrauliei ~ T T T e e
' Manutenzione _periodica n acchlnq___ ________________________ o
Contusron! abrasioni offese 2 sul corpo - Attrezzi i uso corrente

_ &__ Usare attrezzi | appropriati e In buono stato i B
Controllo Integritd martelio

Uso cacclaviti con punte In perfetto stato

. % _Privileglare usg chiavI poligonall e a stella
% ____Impugnatura Isolata ln_presenza di tenslone ele
o
@

Utensili ;untfscl'nti_l!al In Presenza atmosfere esploslve }

. % __Controllo funzionale : utensil! pneumaticl
{&' _Istny

zJone al Iavoraton Sull‘'uso DPI- N

iy Andatoie a norma
Abrasroni alle mani - Cam'o!a
'¢- Usa di_

B S 5care a mano min 1 sopra Plano accesso

& Sr:ale sempllcl portatili antisdrucclolo stablll __e_ _t_rattenu_te al plede ' .
&+ _§g_alg_g__~_elementl innestatl h max 15rn €0 rompliratta e operatore a terra
% __Scale dopple a mano h<5m e blocco apertura
#_ Lavoratorl Incaﬁcatl uso attrez_zatura
_____ ka ScaIeJaortatIJI conrorml norma UNT EN 131
Caduta mater!ale_- Scale o trabatte!ﬂ

""" % __Suscale a_mano utensiii in guaine

i Scoppfo serbato:o - Compressare tubaz;on!

. o Verl ca eﬁ’icienz_a__g_el_l_a__\.[alvola d_J sleur ezza del compressorl
i Arresto Automatico del motore alla Eresslone max di eserclzlo
S Utllizzare tubaz_lonl del tlpo_ﬂnjqr_‘{a_t_g e protetto
Lesrom a!fe mani organi in moviment

Vi o ~ Compressore
L Protezione organ_l__l_n movlmen Q- manutenzlone periedica

W Istruzlone al Iavoratorl sull'uso DPI

* Dlvleto operazionl su organi In movimentg - infr_:_r_ma_z_iphe al lavoratorj
Caduta df matenafe durante il trans:’to

% HNen sovraccarlcare macch[na e coprlre carlco
Ripaftamento in fase di scarico - Camnion r.fbaltabm

.+ Dimensionamento & norma rampe di accesso ailo scavo

- Vermca conslstenza terreno

-&_ Assl'stéﬁz"a aterraln r_nano -re roma_rcig_ _ T
% _Effettuare manutenzion! periodich -
Confus:onf abrasion] e offese su! corpo
*  Usare attrezzi appropriati e In buono stata
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L L #__Istruzione al lavoratorf sulfusg DPY T T T T I s e
L Contuslon! abrasion! sul corpo e
e % Istruzione al Javorator! suil'uso DPI (per capa manl e pledi}
o —....._* Informazione a) lavoratori su protezione deipP =~

__Smaltimento rifiuti o )
L Investimento getti d'acqua e contusion Matopompa elettropompa
*# . Allontanre le persone non autorizzate

% _ Controlll prima deli*avvio

—.__Macchine e apparecchi elettricl con targa
% __ Prese con dispositlve antl-disinnesto

. i ¥ __Prolunghe efettriche resistentl ad acqua e abrasione

— ~ *__ Utensill elettric! portatlll: marcatura e non collegatl

“ _.Prese a spina protette ID <= 30mA o
. Indlcazione circultl sul quadrl elettric]

&___Implant] eleitricl; messa a terra, protezioni
evieeeo. .. % UtensiN a matore elettrico con Isolamenta o
Taght punture lacerazioni a mani pied! - Sega circolare
. __% Sega dlrcolare a norma e segnale istruzione uso

_...% _ Cuffla reglstrablie o schermo paraschegge
_%_ Cautela In lavorazione dl pezzl plccoll

~ e o, ANERARG L dlsco Idoneo i matertale T T e s e
e *#__Istruzione al lavorator] sull’uso DPI (guant] apprapriat/) o L o
N #+ _ Coltello divisore - Scherml delle lame L o e __|
! __ __Caduta materiali - Sega circolare

|
................................................................. - T T S—
i

# .. Impalcato dl protezione se macch

I E’?E@Q%’Z_’QGEE‘“_S'?EEE{@O_’?I?_ S . i e . N
L %__Macchine e apparecchl slettrici con targa e e .
__...2%__ Prolunghe elettriche reslstenti ad acqua e abrasione o - e L _|

e % Assicurare equipotenzlalith implante terra o e e

_____ e —__. ..__%___Grado di protezlene meccanica minimo_adeguato e |

% _ Prese a spina protette ID <= 30mA

_...»%___Indicazione clrcuitl sul quadri elettricl
Quadri elettrici ceftificat! dal costruttore
. Lorretts posa cavi elettriclagrel
. __ Coliegare la carcassa della sega clrcolare
. #.._ Prese con dispositivo anti-disinnesto
Meseaghocchy _____ . .~
I % __Usare occhlall d) protezione o
_____________ ———. ....-% . Informazione al lavorator! su protezione del DPI —
|, Inalazione di polveri

Caduta materale - Puntelf I e e
... Dvieto disarmo con carlchi accldentall |

..Usodel casco perdisarmo T T T

*  Dimenslonamento armature per carichi prodott! durante ! lavorl
.. Operal espert! per disarmo e benestare DL

Dlsarme: rispetto norme ca

ESTERNE. B0l

' Sy G e At T S Gt g & o

- Abbattimento di alberi adulti

[ - —— .

_Laduta materiale S

_.__% __Protezione postl dl lavoro e passagglo

“aduta operatore (h>2m)

% Parapettl per lavori h>2m
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"o Sega a nastro portatile, Autocarr o camion
| ___{pano/forb!ce...

' Offese agii :JE_ChI_

nbalta_bm,_Pchon; e/o pala e/o rastrello, Scale o |

Lo % ___Usare occhiall di protezlone e
e i _.___ % _ Informazione al lavorator! sy protezione

_. Tagli e lacerazioni sul corpo - Tagllapavimenti Tagliamuri

~.#__ Veriicars ta pregonza dl carter o protezlon 3 puiegge & cinghie
% . Utllizzare )l disco idoneg al materiale =~
#__ Macchine provviste di cuffia reglstrablie

% __ Istruzlone al iavoratorl sull'uso DPI

. % __Usodl cuffle auricolari

<o e % Informalone ai favoratori su protezione dej DI
[ % __ Valutazione del rumore

¢ e £ Acquisto macchine a basss livelio di umare
A % ... Verifica |doneitd lavoratore alla mansione _

_‘_"_Eaggt_r_o_gizzione - Utenslieria elettrica portatite

_._‘?‘_J_E’C_CQ!E‘E?EEE@C_CDL‘”AEE'L@ targa

T TS Utensil eiettrict portatill: marcatura e non col

sl efet legatiatera

e e _P_'S.p_o_S!t!ﬂ?:teﬁm_a!a.tgmaticoP_E.r_rn,a_cc.h_i_ng_p_ca_rt__a_t_rﬂt@i@é&f@z@fi@?ﬁﬁéﬁl@ﬁé_'_'_'_' — T

-~ .. ... ..* _Presea spina protette ID <= J0mA T

LT o Qo orretto apparecchl eleticici in ivogh condufiort Fistrer e I
&

T T TS Prese con dlspositivo antl-disinnesto

Quadri efettricl certificat] dal costruttore

fm e e #_Prolunghe eletiriche resistent) ad acqua e abraslone

. __ Contatto macchine operatrici

v n e & Protezlone post] di lavoro ¢ passagglo T

— % ijgnﬁtqnamsrﬁmrmiﬂﬂeﬁﬂaﬁtc e
&__ Asslstenz

T w Vletare presenza personale nel campo d! azi
Caduta di materiale durante if fransito

—..__*__Non sovraccaricare macchina e coprire carico
ibaltamen

R

t_e_r_ra_!nﬂng\vie_re;:omardg_.,.. .

. Effettuare manutenzioni periodiche

: .Contusioni abrasioni e offese suf corpe e

P . __Usare attrezzl appropriatl e in buon stato T

o - b dStUZIONe ai lavorator suifuso DT T T

2 -.—Saduta operalore - Sealg T T TR . o e ]
! .___....:5‘___Q@E_.E_M?ﬂ.mﬂ_ﬂﬁoﬂéJl'@ﬂi.BEES_SQ_ e e
: * _8_99!9..-’:g!mz!!s!_aer_t_a_t!!l_@.t,l_smsgm.s_ta_!alﬂ_s trattenute ol plede ’

R - Scale a element innestati h max 15m co rompitraita eoperatoreatera T T 0
_ \_552’.?_99.9&"-:.,%&?@.!1_‘55_"’1.e__b.!O_Cfgapef‘t'effE

AT

i} Laveratori Incarlcatl uso attrezzatura,
Scale portatill conformi norma UNI ENi131 o e !

_ Caduta materale -_Scale o trabattell

* Suscaleamano utenslliin guaine T T 7T T e e e )

Installazione di elementi arredo urbano o
""" ~ Lombalgie da sforzo ' '

atore per lo syolgimento delia mansione -

_ ansione - Protocolio sanitario "~ " "
o e ot hformazione ¢ formazlone: modaltd corretta di movimentaziore - peso”
i

_,._'_’_9"_!.‘."9}‘_!...“.‘_*_!_"',.'%EZ_!F?_'_"lE@ﬂ!@.ﬁ@ﬂfﬂ'ﬂ’ﬂ?ﬁ"j?@l_f.!!.?_'?!-‘.ﬁ!"'_cl_‘.?_"_‘ﬂ{'?!_1_5_'!‘_?@_.. .

" -c;""mSa-fdaEr}'c:'e elettrica, Scale a mano/forbice..,, Flex, Utensili elettrici portat.;’f.f', Pfstola spa;a i .!
' chiodi/fissachiodi

#__Interruttor) su circulto primario per apparscchi per saidatura sietirics —

o s o ®_Evitare contatt] accldentall con partl in

e ® Adeguati DPL per | Iavoratorl addettl aiie saldature eletiriche  _ ~— T
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... Inalezione del fu delle saidature T e
i % __In locall asplrazione fumio apparecchi resplrakorl e cinture e o _J

_.. .2 __Informazlone ai lavoraton! Su protezione del DPL

e e —- e el _
| oo o .__% _ Uso dI DPI (maschere respiratore, ...) - Protocollo sanitarto T __j
. . Lesloni ustion! da schegge e scintille - Saldatrice elettrica )
e #__ Fare uso dI scherml o occhlall con vetrd attinicl o ]

bowomm % _ Raccogllere In apposito raccoglitore i residul degil elettrodi
'— #__.Istruzione al laverator! sull'uso DPI {scarpe, occhlall, guanti, gambalett! e grembiull)
% __ Informazione al lavorator! sy protezione del DPI

X _Elettrocuzione - Martello demolitore scavi demolizioni Saldatrice Flex e
b o **__Indicazlone clrcuitl sul quadrielettricr e _l
.. % WUso corretio apparecchl elettric) in juoghl conduttor] ristrattl e e e e _.

- - . _Quadd elettric| certificati dal costruttore el e
e ___.% _Corretta posa ¢avi elettric aerel o L ——
e # __Implanti elettrlci: messa a terra, protezionl e . R
e % Prese con dispositivo antl-disinnesto _ o e e
o % _ Prolunghe elettriche resistent ad acqua e abraslone e ]
_..Caduta operatore - Scafe o R .

! %__ Scale a mano min 1m sopra plano accesso -
L _ %+ _ Scale semplicl portati) antlsdrucclolo stablli e trattenute al Plede
L e .2 _Scale a elemnent! innestati h max 15m co rompitratta e operatore aterra
. . —...> _ Scale dopple a mano h<5m ¢ blecco apertura

LT Lavoratorf Incarlcali uso attrezzatura T . o
______ .. _.Beale portalll conform! norma UNTEN 431~ " T T T T

_.Caduta materiale -_Scale o trabattely T
%__ 5u scale a mano utensill In gualne .

________ Offese agli occhi - Flax Tagllamattoni isolanti assistenza Impiantistica e I
S Usare occhlall df pratezigne T T T T e e ]
o ¥ Informazione al lavorator] su protezione del DPI e e ]
.._Offese sul corpo e tagli alle mani - Flex o e

_" ) " Informazlone al lavorator! su proteiione del DP - o L _ i

_ — ... % _Istruzione al lavorator sull'uso DPI (ocehlall, guanti, maschering) ]

! * _ Evltare taglio su materlall molto rigidi N
_._%_ Uso disco Idoneo al materlale - sostiture se rovinate e |
P oo % _ Evltare d far glrare pericolosamente a vuote 11 disce e . —— ‘|
+___Usare flex solo per 'uso cut & destinato - non rimuovere protezioni e

____Incendio provocato da scintilie « Flex

v ___.._..%+ _ Evhare I'uso del flex In presenza di materiale Inflammablle, gas ... o
_____ Caduta operatore - Flex o ] |
*__ Evltare posizion! disagevoll su scale o spazl ristretti e _ _|

. . Caduta operatore e T
' } % Evitare posizion disagevoll su scale o spazl ristreit] — i
v . . Elettrocuzione - Utensileria elattrica portatile

EX

Ferite per uso improprio - Pistolg fissachiodi spar, achiodi
% Materiall.donel allinfissione. LT

.. Sistemi di slcurezza contro gll Sparl accidental! - pistoncino di spinta
% __ Ricamb! orlginall - riparazione ditta costruttrice - custodia

o 2... Anfermazlon al lavorator] su protezlone dei DT "~ 7T T - —
. Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno J

. o Autocarri o camion ribaitabili, Piccone e/o pala e/o rastrello, Produzione rifiuti, Attrezzi di uso

! corrente, Carriola, Escavatore: uso per preparazione terreno, Motozappa ed erpicatrici, Concimi I
chimici e/o pestfciq.g .., Pala meccanica: preparazfone terrenc L
Contatto macchine operatrici ) R




Comune di Monopoli 03/06/08
Via Garibaldl 6
70043 Monopoli - BA

Allegato D: Schede Lavorazioni: sorgenti d| rlschro rischi e misure

é-_ _Dimenslonamento a norrna di vie transito e rampe scavl _ e e 'J

% . Assistenza a terra In manovre retromarcla S
% _ _Vietare presenza personale nel campa dl azioneg della macchina L

Caduta dt materlale durante il transito

#+ “mon sovraccarlcare macchina e coprlre carlco

_ Ribaitamento in fase di scarico - Camjfon ribaltabifi e _____ _ _'
* Dimenslonamento a norma rampe dl accesso allo scavo

+ _ Veriflca canslstenza terreno - fermao su clgllo scarpata

Rischio ."nvest.fmento - Automezzi

ka Erl'ettuarg_manutenzlonl pericdiche

Contusioni abrasioni e offese sul corpo

% . Usare attrezz) appropriatl e in buono stato B ‘ T o - "|
o Istruzlone al lavoratorl suli‘'uso DPI

Sma!tfmento r.-‘ﬂutl T --..._---- I ----——_ _ -_“__- ) ____' _____ .
Contusioni abrasioni offese sul corpo - - Attrezzi di us0 corrente L e B,

@ ___\isare attrezzl appropriatl e In buono stato
# __ Controlla Integritd martello

% .__Uso cacclaviti con punte In perfetto stato .
% __ Privilegiare uso chiav! poligonall e a stella - Evitare pmlunghe o
._%__Impugnatura isofata In presenza di tensione elettrica il

% _Utensill antiscintilla In presenza atmosfere esplosive

. _Controllg funzionale utensii pneumaticl_
+__ Istruzione al lavorator! suil'uso DPL

i Abrasfom alfe mani - Carriola

Caduta accidentale nel trasporte materlali su andatole ¢ passerelle
& Andatole a norma

@_ Uso di fasce pmtezlone e guant]

Ipoacusra da rumore - Altrezzature e macchine di cant!ere

¢ Usodl cufrle aurlcolarl

% _.. Valutazione del rumore §
4 Acqulsto macchine a basso liveilo di rumore

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

% _Istruzlone ai lavorakori suii'uso DPI
# ___Informazlone al lavorator! su protezione del DPI

V;brazion! da macchina operatrice

¢ Certificazione livelll di vibrazione emesa - Postl dl gulda : antlvlbrantl |

_ Cedimento df parti meccaniche - Macchine operatrici o T .
% Verifica frequente componentl implantl idraulic)

% ____Manutenzlone perlodica macchine

Lo o

__Contatto o Inalazione df agentf tossici ) _ ) J

Ribaltamento - Escavatore per la preparazione der‘ terreno

..._%  Protezione posto di guida
___% Verlfica stabilita del terreno e
% ___Conduttorl di provata esperlenza

+ Defiusso acque meteoriche

% _Assicurare stabllltd del mezzo

Cbntafto macchine operatrici

.;_._ Vletare presenza persona!e nel campo dl az]one della m cchlna

Inalazione di polvere e sificosi - Scavi gesso lana di roccia o vetro fibre m:‘neraﬁ

I Istruzione al Ia\{or_al:prl su_l'l Uso DPI- . e . ’ ’ ;

_% Impedire ! la diffus[one delle polver

o w __Uso d[_D_P{__(maschere resplratorie,._')_ _Protocollo sanitarlo _
Wbraz!om Martello demoiitore compattatore e
L @ __Certiflcazione Ilvelu dl vlbrazione emess - Impugnature | t L

sion! suf corpa
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Allegato D: Schede Lavorazioni: sorgenti di rischio, rischi e misure

| -. -“ - ry [P - e e __l

Usare tdonel guanti d protezione
Esame scheda Informativa In matera dl sicurezza
Informazione al lavoraterl su protezione del DPL
Evltare |'uso dl agentl cancerogenl

. %___ Informazlone al lavoratorl su rischi € misure agenti cancerogen_l .

e % Informazlone al lavoratorl su rlschi & misure esposizione agenti nocivl o

___Prodott] tosslel e nocivlin reclplent! a tenuta - Precauzlon| uso - Etlchettatura _
- @ _ Uso dl DPT gg'laschere resplrator!ei +] = Pretocolle sanltarlo

B
. 2

&

B

o +__ Istruzione al lavorator! suil'uso DPI
e % _Informazione al lavoratorl su protezione del DPI

__Ribaltamento - Pala meccanica

% Protezione peste dl gulda

R % _ Verifica stabllita del terreno
i %__ Condutterl di provata esperlenza
! % __ Vletato uso Improprio macchina
i 4 Verlflca usura del pneumatic!

Preparazmne manuale e/o0 meccanica del termna

. . _____ Lombalgie da sforzo -
! o #  Evitare movimentl In pnslzlonl innaturall - Informazlone al lavaratari o

% Informaziong al Javorater su protezione del OPI

o Piccone e/o pala e/o rastreflo, Concimi chimici e/fo pest.‘ig.;&;..., Motozappa ed erpicatrici, Utensili
! elettrici portat!ﬂ

O

% _ Usare attrezzl appropriat} e In buono stato
% Istruzlone ail lavorator] sull'uso DPI S

Contatto o inalazione di agenti tossici o i

e s % Pulizia deila persona e n particolare delle manl prlma del pastl
Usare (donel guantl dl protezione .
__. Esame scheda Informativa In materla di slcurezza
_Informazione al javorator su protezione del DPL
Evltare I'uso dl agentl cancerogenl

Informazlone al iavoraterl su rischl e misure agentl cancerogenl

Prodottl tosslci e noclvl in reclplentl a tenuta - Precauzionl use ~ Etichettatura o
Uso dl BPI {maschere resplratorle, ...} - Protocollo sanitario

| Irritazioni alle mani - Concimi pesticid! disinfettanti
|

é’aéé%%él@@

_Vibrazioni - Martelio demolitore compattatore

. + _ Certificazione livelll d) vibrazlone emessi - Impugnature efo guantl Imbottltl
_ Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine df cantiere

.. % Usodlcuffle aurlcolarl -

% ”_I_nformazlone all Iavoratorl su protezlona def DPI

+  Valutazlone del rumore

. . . % _ Acquisto macchine a basso Ilvello dlirumore
: % Verifica Idonefté Iavoratore alla rnanslone
Contusioni abrasioni suf corpo

___-?___ Istruzlone al lavoratori -su_IJ uso DPI [per capo manl e piedl)
% ___Informazione al lavoratorl su protezione dei DFI

Inafaz!one di polvere e slifcos! - Scavi gesso lana di rocc.-'é o vetro F bre mmeraﬁ '
4 _ Istruzlone al Javoratorl suli’'uso DPI

% Impedire ia diffuslone delle polverl

_ %  Usodl DPI (maschere respiratorle, ...} - Protocollo sanitarlo. .~~~

% Vletare presenza personaie nel campo ) df azlone della macchina
& QOperatorl di provata esperienza
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Allegato D: Schede Lavorazioni: sorgentl di nschlo l’lSChI e misure

Lo Caduta operatore
' % Evitare poslzlonl ‘disagevoll su scaie o spazl rlstrett]

___%_._Macchine e apparecchl eleltrici con targa

~ % " Utenslll elettricl portatlli; marcatura e non collegatl a terra
%___ Dispositlvi arresto automatico per macchine portatlll tenute e/o condotte a mano

¢ . _Prese a spina protette ID <= 30mA e
e

L

&

.. Uso corretto apparecchl eleftricl in luoghl conduttor) ristrettl’ ' o o
Quadrl elettricl certificatl dai costruttore

_ e con_dispasitive anti-disinnesto . . . o
g Prolunghe elettriche resistent| ad acqua e abraslone _ —

~28 -




Comuna di Monhopoli 03/06/08
Vla Garibaldi 6
70043 Manopoli - BA

Allegato E: Valutazione dei rischi per sorgente di I‘ISChIO

P
A

e T TR

Attre'zzature

Attrezzl di uso coirente . : - R i

|~ Contusioni abraslon offese suf corpo Attrezz; d! uso | i’fw“"?“"“mc'““’“;"| 3 |""1' '3 ]

- corrente - o ) L
<% Durante l’utlllzzo degli utenslll pneumatlcl asslcurarm -della corretta unlone tra manlchette

adduzlone aria compressa & utensile, evitando fissaggl di fortuna con fill dl fFerro; -~della
. funzionallta del dispositlvo a “uomo morto” efo del ritorno automatico a zero in case di rlilasclo,

% 1 lavoratorl devono osservare le disposlizionl e le Istruzioni Impartlte dal datore di
; lavoro/dirigenti/preposti utllizzando correttamente gli Idonej dispositivl dI protezione mess! a
S disposizione.
In presenza dl atrosfere esplosive utllizzare utensill classiflcati "antiscintilla®.
In presenza dl tensione elettrica utllizzare esclusivamente utensili del tipo a "Impugnatura
isolata”.
; ¢ Nell'utillzzo delle chiavi privilegiare queile poligonall e a stella, Le chiavi aperte saranno utllizzate
: nel casi In cul sl rendono Indlspensabill, Evitare I'utillzzo di prolunghe al manico per e operazionl
i di uso corrente (serrare e/o svitare).
Prima dell’utllizzo del martello asslcurarsl che: - i'accopplamento massa battente manlco non
consenta I'eventuale distacco delle partl; le superficl delle masse battent] non presenting sintomi
di distacco dl particelle e a vista non sl rilevine cricche o venature; Il manlco sla integro.

% Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavor da svolgere.
W Utilizzare sola cacmavltl con le punte da Iavoro ln perfetto stato.

g

»,

-

- Barriere mobili: dellmntaz:one aree - Co e ey

4% Indlviduare opportunamente la zona dl perlcolo da deltmltare, tenendo conto delle dlstanze dl

! slcurezza.

; Contusioni abrasioni offese suf corpo - Dehm;taz;one | Prewnabamociion | [ [ @]
' aree S \ o ' ' e

#* I lavoratorl devono osservare (e disposlzlonl ele lstruzionl Impartite dal datore dI
lavoro/dirigentl/prepost! utilizzando correttamente gli Idonel dispositivl dl protezione messi a
) disposlzlone. e ]
; % Il datore dl lavoro ha [ndividuato le condizionl In cul un DPI deve essere usato e ha informato il
! lavoratore del rischi dai quall il BPI le protegge,

. Carrnola > N AL LTS TR AT NN R 2

? Abras;om aﬂe mani - Carriola . . b Fwemmmcmm | 3 J L] 3 i
E 4 Applicare ai manicl delle carrlole adeguate fasce di protezicne e ytlllzzare guantl protettivl.

: Caduta accidentale nel trasporto materiali su .  Frequeraa Dyano Cridli | ] 4  | -8_ H

andatore o passerelle ,
% Le andatole devono avere Iarghezza non mlnore dl m 0 .60, quando 50N0 destinate soltanto aI
passagglo di lavoratorl, e larghezza non Inferlore a m 1,20, se destinate al trasporto del
materlali, Qualora le stesse slano poste ad un dislivello sup a m 0,50 & opportuno dotarle d|
parapett! regolamentarl. La foro pendenza non deve essere sup. al 50% e le tavole che le
costltulscnnu devono essere munlte dl listell] trasversalf postl a m 0 40.

Carrucola a mano

% “1i'datore di Iavoro ha sottoposto I’ attrezzatura a verlf[ca dl prlma v successlva Installazlone e a :
veriflche perlodiche o eccezlonali al fine di assicurare I'installazione corretta e il buon i
funzionamento - secondo le madalita e le procedure tecniche del regime giurldico corrispondente |
a quello in base al quale |'attrezzatura & stata costrulta e messa In servizio [ risultatl delle
verlfiche sono a disposizione deli’autorltd di vigilanza per un perlodo dI 5§ annl dall’uitima
reglstrazione o fino alla messa fuort esercizio. Il documento attestante I'ulitima verifica DEVE
ACCOMPAGNARE l'attrezzatura ovunque sla utilizzata.

Caduta materiale - Carrucola | Fewewpwwcsa [ 2 T2 [ 4 ]
% Nell'ancoraggio della carrucola alla struttura de! pontegglo adottare Idonel! sistern| attl ad evitare
Il rischlo dl sganclamento (ancorare gpportunamente la carrucola al pontegglo Installando la
dovuta controventatura). Utlilizzare gancl con chlusura dl sicurezza e saldamente vincolatf alla
_ corda, perlmetrare la zona sottostante con ldonel sbarramentl.
- # _ Verlficare la portata delle carrucoie (Il dopplo del carico da sollevare).

. Cavi elettrici -~ oL e T Ry

e =y -
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Allegato E: Valutazione dei rischi per sorgente di rischio
_—___E&EFO‘EUZFOhe Caw elettrici . aggortamento acque e '..mguenz'.n.mc,ii}éi};[- 1 ]3] 3|
falda GE ' .

< Icavidl allmentazmne (prolunghe) devono essere del tlpo H07RN F oppure dl tipo equlvalente, i
al finl della reslstenza all'acqua e all'abraslone l’
|

< I cavl elettricl di alimentazlone su palificazlone (posa aerea} devono essere sostenuti In modo
appropriato, flssatl e disposti in modo da non venlre dannegglati da vibrazlonl, sfregamenti e
urtl.

# Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o

| ___uguale 30mA.

% Le prese devono avere un dispositivo che evlti I! disinnesto accidentale della spina.

« Utlllzzare quadrl e sottoquadri elettricl del tipo ASC (apparecchlature costrulte In serle per

\cantlgre) corredatiﬁdella certlﬂcazlone del costruttore.l

Contatto acc‘:denta!e' - Compattatore a scoppfo | . F"q“mmmc'"m | [3]3]
o % Tenere Iontane dalla zona delle operazioni e persone non autorizzate.

Ipoacusia da rumore - Atrr*ezzature & macchme d: | e o s [2.]2] 4]

cantlere : :

- E' stata verlﬂcata I’idonelté del Iavoratore allo svolgimente della mansione.
% _Fare uso dl cuffle auricolarl.

— ————— " — -]
! % 1l datore di lavora ha Individuato le condizioni in cui un DPI deve essare usatc e ha informato il !

~___lavoratore del rischi dai quali Il DPI [o protegge. o
4 Il datore di lavora ha privilegiato I'acquisto di macchine e apparecchiature che producano il ] plu
basso liveilo dl rumore.

' __ Vibrazioni - Martello demolitore compattatore . | eeemmamociicn [ 3 T2 | 6 i

%  Cerlificazione del llvelli di vibrazlone emessi dichiarata dal produttore al sensi della Direttlva IR
; Macchane Utlllzzare Impugnature e/o guant| Imbottltl

| -Fiamma ossiacetllemca

i Esplosione di bombo!e  Fiamma ossiacetilenica | .t bwociion | 1 ] 4 [ 4 1]
‘ <% 1-Prima dell'inizio del lavori controllare I'efflclenza di Manometrl Riduttori, Valvole, Tubazieni e
i Cannello.2- Cessare I'utllizzazlone quando la pressione delle bombole & dl circa 1 bar (clrca 1
o kg/cm).3- A fine lavore chludere le valvole delle bombole,

e ___w E'vletato deposltare | recipient| contenenti acetilene o altrl gas nef locali interrati,

¢ E vietato esegulre operazionl con fiamma libera a distanza inf, a 5 metri dai generatori di
acetilene. R

% Evitare | esposlzione prclungata delle bombale al sole.
% Evitare operazionl dl ollatura sul riduttore, o comunque su partl dicul & composta l]a bombola di
___osslgeno, in quanto olle e osslgeno generanc miscela esplosiva.
# Le bombala vanno sempre tenute In posizlone verticale, In uno spazlo a lero apposltamente
dedlcato, movimentandole con Vausilio dl mezzl dl sollevamento usande opportune e Idonee
gabble efo carrelll,

- “ Inafaz;one dei fumi delle saldature [ e Dem Ciis | 2 | 2 ‘ A

% 1 lavorator) espostl all’'azlone di sostanze e agentl noclvi devono utllizzare Idonel mezzi di
_protezione personale (maschere resplratorie, ...) ed essere sottopost! a visita medica perlodica,

+ 1l datore di lavoro ha Individuato le condizloni in cui un DPI deve essere usato e ha Informato |l '

lavorataore dei rischi dal quall il DPY fo protegge. L

% Quando si opera In locall plccoll o con scarsa ventilazione si dovranno predisporre sistemi di
asplrazione dei fumi derivanti dalla saldatura e Immettere arla nuova a mezzo di pompa o altro
slsterna, Qualora cid non sia possiblle | lavoratori devone essere provvisti dl apparecchi
respiratorl e di ¢Intura dl slcurezza con breteilepassantl sotto le ascelle, collegate a funi di

! " Lesioni da schegge e scintille con ustioni - Fiamma | " eaabwaciii | 2 | 3 | 6

| ossiacetilenica
_+%__Fare uso dl scherml o ‘occhlall con vetrl attinicl.

" I lavoratori devono osservare le disposizioni e le Istruzion) Impartite dal datore dI
lavoro/dirigenti/prepostl utlllzzando correttamente | dispositivl di protezione (scarpe
____antinfortunistiche, occhlali, guanti, gambalett] e gremblull in crosta) messl a disposizione,
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Allegato E: Valutazione dei rischi per sorgente di r:schlo

- tavoratore del rischi dal quall il DPT Jo protegge

SCO,Dp!O serbatoio - Saidature famma [ NN -Freum&amnﬁwrﬂifﬂil 1 |' 4 [a]
- osslacetilenica > . o PPN VL R :

1

¢ E' vletato el‘fettuare operazlonl d| saldatura nelle seguentl condlzlom -su recipientl o tubi chlusl;
- su reciplent! o tubi apertl che contengano materie che possano dar luago a esplosioni o altre
reazloni pericolose; - su reclpientl ¢ tubl anche apertl che abblano contenuto materie che, con :
I'azione del calore, po sono formare mlscele esplosive.
7R T o T

AT (g} ;J.(‘WF@\. ) Ty BETAIRE: P

Pledatibi

Gl organl dl comando, I dlspUSItIVl e gll strumentl montatl sul quadn elettrlcl devono portare una |
chlara Indicazlone del clreuitl al quali si riferiscono

¢ Gli utenslli elettrici portatlli devono avere doppio isolamento fra le partl interne e linvolucro
esterno In metallo (contrassegnato dal simbolo del dopplo quadratine concentrico, indicante
apparecchl dl_classe II} e non devono essere collegatl alla rete di messa a terra,
4 [ cavi di alimentazlone {prolunghe) devono essere del tipo HO7RN-F oppure dl tipo equivalente,
____al finl della resistenza all'acqua e all’abrasicne }
% I cavl elettrici dl alimentazlone su pallficazione {posa aerea) devono essere sostenuti In modo
approprlato, flssatl e dlspostl in modo da non venlre danneggiati da vibrazlonl, sfregamenti e !
urti,
<+ Il grado dl protezione meccanica minimao per tuttl | companent! eltettrici {utllizzatl nei cantlerl
terporanel e mobill) non deve essere Inferlore a IP 43 secondo Ia classificazione CEL Per le
macchine con apparecchlature elettriche che possano essere soggetti a gettl d’acqua, Ii grado di
... . protezione deve rispondre a [P 55, . .
# In "luoghi conduttori ristrett!" devono essere utlizzati : -apparecchl ed utenslil elettricl, mobite e
portatill, di classe II {doppio gquadratine concentrlco normalizzato} allmentati tramite separazione
elettrica singola (trasformatore dl 1solamento); -apparecchi alimentat! a bassissima tenslone di
slcurezza {uguale o minore dl 50 volt). :

Le macchine e gll apparecchi elettricl devono portare le indicazioni della tensmne delllntensita e
.. del bpo di corrente e delle altre eventuall_caratteristiche costruttive necessarie per 'uso.

Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente wna Idn Inf. o
_ uguale 30mA.

%

o

4 Utlllzzare quadri e sottoquadri elettrici det tipo ASC (apparecchlature costruite In serle per
cantlere) corredatl della certlflcazlone del costruttore

Offese agli occhi . ;. ' . o T redvenademociisia [ 3 ] 3 ] 6 )

% 1i datore d| lavoro ha Indlvlduato le condizlom in cm un DPI deve essere usato e ha Informato il
lavaratore del rischl dal guall || DPI lo protegge.

i Flex

& Usare occhiali df protezlone

" Tagli e abrasioni alle mani - Filettatrice / Piegatubi | . mewmpwociuin | | | 0|

*» 1 lavoratorl devong osservare le dispasizioni e le Istruzionl Irnpartlte dal datore dl
lavoro/dirigentl/prepastl utillzzando correttamente gl ldonei dispositivl dI protezione messi a
__disposlzione {guant| appropriat] all'attlvith da svolgere).
<% Il datore di lavero prende le misure necessarle affinché le attrezzature dl favoro slano: -
installate in conformita alle Istruzlonl del fabbricante; - utilizzate correttamente; - oggetto di
manutenzlone al fine dl garantire nel tempo la rispondenza al requislti di legge e slano corredate,
ove necessarlo, da apposlte Istruzloni d'uso; - disposte In maniera tale da ridurre | rischi per gli
utillzzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficlente spazic disponlblle tra gli
elementi mobill e gli elementl flss? o mobill clrcostanti e che tutte le energle e sostanze utillzzate
__o prodotte possano essere addotte o estratte In modo slcuro, '
% Prima dI azlonare I'utensile : assicurare o vincolare il tubo da filettare o da plegare Durante
{'uso; allentanare le mani dal tubo; non rimuovere | trucleoli senza protezionl alle mani.

__#__Usare idonel guantl di protezione.

Caduta operatore - Flex T ' | Frguena Do Gl | 2 | 3 | 5 |

Elettrocuzione - Martello demolitore scavi | Frequeraz Damno Crtici | 2 | 3 | 6 |
. demolizioni Saldatrice *Flex : o S —

<%  Evltare I'utilizzo In posizloni disagevoli (su scale o spa2| ristrett]) perché eventuali contraccelpi
possono far perdere l'equllibrio all'operatore.

__ % __Gli Impiantl elattricl devcno essere corredatl dl messa a I:err_@___g___c_I_;“_Interruttori differenzlali ad alta N
-3-
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Allegato E: Valutazione dei rischi per sorgente di rischio

L senglbllitd o dl aftr] slstemi di protezione equlvalente in funzlone del sistema d distrlbuzione, |
*# Gl organl dl comando, i dispositivi e gli strumentl montatl sul quadri elettricl devono portare una
.. _chlara Indicazlone det clrculti al quall sl riferlscono ) e
: # Icavl dl allmentazicne (prolunghe) devono essere del tipo HO7RN-F oppure dl tipo equivalente,
v e ..al fini della resistenza all‘acqua e all‘abraslone . '
% I cavl elettricl di alimentazione su pallficazione {posa aerea} devonc essere sostenutl in modo I
' approprlato, fissati e dispostl In medo da non venire dannegglati da vibrazlon), sfregamenti e

: urtl,

i # In "luoght conduttort ristretti" devono essere utlizzati : ~apparecchl ed utensil) elettrici, mobile e

: portatlli, d! classe II {dopplo quadratine concentrico normallizzato) alimentatl tramite separazione !
: elettrica singola (trasformatore di isolamento); -apparecchl allmentati a bassissima tenslone dl
. R slcurezza (uguale o minore di 50 voit),

L., . .._.._% Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.

i % Utilizzare quadrl e sottoquadri elettricl del tipo ASC (apparecchiature costrulte in serie per
cantlere) corredatl della certificazlone del qostruttore.

__Incendio provocato da scintifle - Flex.. ..~ '} ;. Wy Do e | 1 .4 | .4 ]
i_ + _Evitare |'uso del flex in amblenti In cul slano presentl materiale Infiammablle, gas ...

| N RPN T T A ; e e R

. Offese agll occhi - Flex Tagliamattoni -isolanti- " EeaweaDmociin |3 | 3 | 9

i _ assistenza impiantistica IR L

! # Il datore dl lavore ha Individuato le condizioni In cui un DPI deve essere usato e ha informato il
lavoratore dei rischi dal qual |l DPI lo protegge.
. % _Usare occhiali di protezione, )
..Offese sul corpo e tagli alle mani - Flex o] Fewmomocia | 373 1 9 ]
<+ Evitare operazionl di taglio su materiali molto rigidi, resistenti e dI notevole spessore {grossi :

; profilatl di acciaio o cemento) perché piccole oscillazion! trasversali al senso del taglio possono
i ... determInare la rottura del disco. |

% _Fermare It disco al termine d| ogni operazione per evitare di farlo girare pericolosamente a vuoto.
Y Ilavoratori devono osservare le disposlzioni e le istruzionl Impartite dal datore di
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione personali (occhiall,
Vi guanti, mascherine) messi a disposizlone. L o _ }
| *» 1l datore dl lavoro ha Indlviduato le condlzioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato I
’ ... lavoratore del rischi dai quall il DPI lo protegge. - e
#+ Utilizzare il flex sofo per 'usa a cui 2 destinato; non asportare | sistem| di protezione (cuffie) né ‘
i togllere fa manopola di presa.

=

Utillzzare |'apposito disco per ognl materiale da tagliare e provvedere alla sua sostituzione
quando si rlleva difficolta nella esecuzione della lavorazione (bordo del disco rovinato...).
T S R e g o e g AT e e T ""'I\' |
ncini/sistemi imbracatira™ .o Bl BT Z 0
< Il datore di lavoro ha sottoposto I'attrezzatura a verlfica di prima o successiva installazicne e a
verlfiche perlodiche o eccezlonall al fine di asslcurare I'installazlone corretta e Il buon
funzianamento - secondo le modalita e le procedure tecniche del regime gluridico corrispondente
a quello in base al quale |'attrezzatura & stata costruita e messa in servizio I risultat) delle !
X verlfiche seno a disposizione dell'autorita dl vigilanza per un periodo di 5 anni dall‘ultima
| registrazione o fino alla messa fuori esercizlo. Il documento attestante I'ulltima verlfica DEVE
i o ACCOMPAGNARE l'attrezzatura ovunque sia utillzzata, )
Caduta accidentale del carico sollevato | rrowewmbusociin [ 4 T3 [ 3 ]
% __Effettuare periodicamente le manutenzloni previste dalia casa costruttrice o
+ I ganci e le funi devone recare contrassegno con il nome del fabbricante e | requlsitf di
_rispondenza alle specifiche tecniche. . e
 1gancl per l'imbraco devono essere privl di defarmazloni, adatti al peso da sollevare, avere la
chlusura dl Imbocco efficlente e chiaramente stampigliata la portata massima ammissibile.

+ Utlizzare solo bllancini che abbiano Impressa fa chlara Indicazione della Joro portatata massima

&

2k

TN O ¥ A A ] fwe b

____________________________ ammlssibite. e o |
f Pieghe anomale delle funi di imbracatura ~ Gru FrequeraDasnoCriictd | 2 | 3 | 6 |
autogru
& Prima dl autorlzzare || tiro definitivo del carico accertare che le funi non presentino pieghe
L . anomale,
i _Sganc;a_m_ento carico | Erequenza Dinara Criticild ’ 2 1_3 | [ ] ;

% Llmbracatura del carichi deve essere effettuata usando mezzi Idonel per evltare la caduta del
el carico o Il suo spostamento dalla primitiva posizione, sotto la diretta sorveglianza del preposto,
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Allegato E: Valutazione dei rischi per sorgente di rischio

] ._Sollecitazioni funi (sollevamento) . "~ - . v | < FeaeDenocriioid |1 [ 3 [73 | ]
* Fare In modo che iangolo al vertice tra le funi {in corrispondenza del gancio del mezzo dl :
sollevamento) sla dI clrca 60 °, Amplezze magglori, ad esemplo 100-120°, provocano una
riduzione percentuale della portata convenzionale delle funl e del sistemi di aggancio rispetto al
tiro vertlcale, dl ca 36-50 %.E’ IndIspensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde ... di
e q_”___tynghezlza adeguata.
Tranciamento/sfilacclamento funi imbraco +* | | FcwenBuwociin [-1 [ 3 .3 |
% Fare in modo che I'angolo al vertice tra le funl (In corrispondenza del ganclo del mezzo dl
i sollevamento) sia dl clrca 60 °. Amplezze maggior!, ad esempioc 100-120°, provocano una
riduzlone percentuale della portata convenzionale delle funl e dei sistem| di aggancio rispetto al
tiro vertlcale, dl ca 36-50 %,E’ Indispensabile, pertanto, utllizzare funi, catene, corde .., dIl
lunghezza adeguata, . B
% Gl attacchi delle funt e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecltazioni
pericalose, nonché impigliament! o accavallamenti. Le estremita Ilbere delle funi devono essere
provviste di implombatura o legatura o morsettatura, allo scopo dl Impedire lo scloglimento d)
) trefoli o dei fll elementarl. 3 o o
% Nei casi In cul non eslstano idonel sisteml per lmbracatura (ganci, asale,..) utillzzare idonej
paraspigoli a protezicne delle funi di sollevamento.
% Prima dl autorlzzare il tiro definltivo del carlco accertare che le funi non presentino pleghe
anomale.

% Utillzzare funl e cavi di Imbraco |donet per Il carico da sollevare
S v RS L o G L ke,

'
1
H
|
I
e -
i
|
I
i
|
|

. : AR Lo ,,:‘n"r s PG
Lo Lt ' T i T L S B T L VLT .
H , AR

: _Erui:po"élé&fﬁﬁétﬁ?..

Elettrocuzione - Gruppo elettrogeno | Feewmpmmciid | 2 | 3 T6 |
% Gli implantl e i materlali devono essere costruiti a regola d'arte ed essere rispondent! alle norme

S UNI-CEL,

]

appropriato, fissati e disposti in modo da nen venire dannegglat) da vibrazionl, sfregamenti e
urtl, i
% Il grado di protezlone meccanica mintma per tuttl i component] elettrici (utilizzatl nel cantleri '
temporanel e mobili) non deve essere Inferiore a IP 43 secondo la classiflcazione CEL Per le
macchine con apparecchlature elettriche che possano essera soggetti a gettl d'acqua, il grado di
protezione deve rispondre a IP 55, e e B
<+ In"luoghi conduttorl ristretti” devono essere utllzzati : -apparecchi ed utensill elettricl, mohile e
portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normallzzato) alimentati tramite separazione
elettrica singola {trasformatore dl Isolamento); -apparecchi alimentati a basslssima tensione dl
_. Sleurezza (uguale o minore di 50 volt).

- N
% Le prese a spina devono essere protette da un Interruttore differenziale avente una Idn Inf, o !
_uguale 30maA. i

& Le prese devono avere un dispositivo che eviti i! disinnesto agglﬁéﬁfale della spina,

.

% Utillzzare quadri e sottoquadri elettrici de! tipo ASC {apparecchiature costrulte In serle per
. cantiere) corredati della certificazione del costruttore.

Lesfoni alle mani organi in movimento - Compressore | Froquewza Do Crticia | 3 | 3| 3 ||

% E vietato complere su organl [n mota qualsiasl operazione d! riparazione e reglstrazlone; i
lavoratorl devono essere informat! con avvisi chlaramente visiblll. Qualora sia necessario
esegulre tall operazionl con organi In moto, sl devono adottare adeguate cautele a difesa della

I ... .Jncolumita del lavoratore. o !
% Ilavoratori devono osservare le disposizionl e le istruzioni Impartite dal datore di |
lavoro/dirigentl/prepostl utillzzando correttamente gli idonei dispositivi di protezlone messi a |
oo Misposizlone. _ A
% Veriflcare che gli erganl in movimento della macchina slano protettl con idonei carter o ret| '
-.._.Ingtalliche in modo da Impedire jl contatto accidentale Esegulre costantemente e periodicamente

~5.




Comune di Monopoli 03/06/08
Via Garlbaldi 6
70042 Monopoll - BA

Sanzioni_ammin/strative ::Gruppo elettrogeneno - ., | - . Fewabmwoien [~ | .0 |
tica VV.FF, r richiesta certlficato pr§venzlone Incendl
TR BT e T SR SR i

— e Dqgwrﬂauncla UTIF - %ra
e T T S e e .’-\‘”‘Fl‘iég;], BT e §§I‘1§-‘§="\s""\f T e 1
mpada elettrica jportatile’s | o i o e
y elettricaportatile

St ] e Fesmbneoritn | 2 [:3 16
* Le lampade elettriche portatili usate In uoghi bagnatl o motto umidi ed entro o a contatto di
grandl masse metalllche devono essere allmentate a tenslone non sup a 25 Volt. verso terra.
: Se la corrente dl alimentazlone & fornlta attraverso un trasformatore, questo deve avere
.. .. . __. avvolgimentl, primarlo e secondarlo, separatl ed Isolati tra loro. B :
! % Le lampade portatill devono sodd|sfare | seguenti requisitl : -avere impugnatura isolante; -avere |
. completamente protette le parti In tenslone o che possono essere in tensione per guasti; -essere
: munlte di gabbie di protezione; -garantire it perfetto isolamento delle partf in tenslone dalle parti

metalliche eventualmente fissate allimpugnatura.

% Utillzzare quadrl e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchlature costruite in serie per |

cantlere) corradati della certiflcazlone del costruttore.
AT T sy N T i)

|
| Martello demolitore elekt ‘

i

3%_ T e LTS
. Elettrocuzione - Maitello demolitore. scavi
________________ demolizioni Saldatricé Flex . = . | | L T
% Gli impiantl elettrici devono essere corredati dl messa a terra e dl interruttori differenzlali ad alta
_____sensihilitd o dl altr! slstem] di protezione eqtilvalente in funzlone del sisterna di distribuzione.
% Gli organl di comando, i dispositivl e gl) strumentl montati sul quadrl elettrici devono portare una
_____________ _chiara Indicazlone dei circulti al quali si rifetlscono e o
< I cavl di alimentazione {prelunghe) devonc essere del tipo HO7RN-F oppure di tipe eguivalente,
2l fint della resistenza all’acqua e all'abraslone o
# I cavieletirlci di allmentazione su palificazione (posa aerea) devono essere sostenuti in modo
appropriate, fissatl e dispostl In modo da non venire dannegglati da vibrazloni, sfregamenti e
urtl, ;
* In"luoghi conduttori ristretti" deveno essere utlizzati ; -apparecchl ed utensili elettricl, moblle e :
. portatill, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione
elettrica singola {trasformatore dI Isolamento); -apparecchi allmentat! a bassissima tensione dI
sicurezza (uguale o mingre di 50 volt). _
% _ Le prese devono avere un disposltivo che eviti Il disinnesto accidentale della spina. —
% Utllizzare quadri-e sottoquadri elettricl del tipo ASC (apparecchiature costruite In serie per
; cantlere) corredati della certlficazione del costruttore.

_.__Jnalazione di polveri - Demolizioni scavi . . [, Feqwabmecan | 2 [ 3. ] 6 |

*» Durante | lavorl di demolizlone sl deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
o Irrorando con acqua le murature ed i materiall di risuita e
! % Ilavoratori devono osservare le disposizionl e le istruzlonl Impartite dal datore di !
lavoro/dirlgentl/prepostl utllizzando correttamente gll idonei dispositivi di protezione messl a
disposizicne. '

% ___WNel lavorl che danno luogo alle polver] adottare provvediment! attl ad impedirne la diffusione.

L Intercettazione accidentale impianti B | oo oumaciicns | 2 | 3 | 6 |
| % Porre attenzlone alle linee elettriche (e/o altri sottoservizl) aeree, interrate o murate anche
' accertandosl delia presenza con Indaglnl preliminari e verificandone Ia cessata erogazlone presso
o .. I'Ente competente, e ~
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di Froquonaa Danno Critici | 2 | 2 | 4 |
cantiere o ] _
__ % _E steta verlficata Idoneltd del lavoratore allo svolgimento della mansione.
% _Fare uso dl cuffie auricolarl. e
eim oo % Il datore di lavoro ha effettuato Ja valutazione del rumore,
* Il datore dl lavoro ha Indlviduato le condizleni In cui un DPI deve essere usatc e ha Informato il
. wow oo . ... lavoratare del rischi dal quall il DPI o protegge. e
! < Ii datore di lavoro ha privileglato I'acquisto di macchine e apparecchlature che producano il pl
basso llvello di rumore. )
Vibrazioni - Martello demolitoré compattatore .~ - | Feoquenaa DawnoCiioid [ 3 | 2 [ 6|
% Certlficazlone del livelli di vibrazlene emessl dichiarata dal produttore ai senst della Direttiva
Macchine. Utllizzare Impugnature e/o guanti Imbottiti,

Friqua Do et |- 2] 316 ]

*,
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PN L A i A
| rseammecnd [ 3 1.3 19 |
i % Ilaveratorl devono osservare le dispostzionl e le istruzionl impartite dal datore di
lavoro/dirigentl/preposti utilizzando correttamente gll idonei dispasitivl di protezione messl a
disposizlone.
re

e
At

__Contusioni abrasioni e-offese sul corpo. ~. . -

TR

i

gggoprlatl, In bug%o stato ed adatt;gl lavaro da svatgere:
IO e TN i o T T E

ot SR,
topompa elettr e T R .3 [76.]
% Gl Implant) elettricl devono essere corredati di messa a terra e di interruttor| differenzlali ad alta

P = sensibilitd o dl altri slsteml di protezione equivalente in funzione del sistema d| distrlbuzione.

! % Gll organl di comando, i dispasitivl e gll strumentl montat! sul quadrl elettricf devono portare una
' chlara Indlcazione def circuitl al quall sl riferiscono

Foqerm oGtk | 12

Gli utenslli a motore elettrice devong possedere uno speciale isolamento ai fini della sicurezza.

! #  GII utensill elettricl portatlll devono avere doppio Isclamento fra le partl Interne e I'lnvolucro
: esterno In metallo (contrassegnato dal simbolo del dopplo quadratino concentrico, Indicante
.._..._apparecchi di classe II) e non devono essere collegat! alla rete d) messa a terra,

% TIcavl di allmentazione (prolunghe) devono essere del tipo HO7RN-F oppure di tipo equivalente,

v _. @l flni della reslstenza all'acqua e all'abraslone X

% Icavl elettricl di allmentazione su pallficazlone (posa aerea) devono essere sostenuti in modo |
appropriato, fissatl e dispostl In modo da non venire danneggiati da vibrazloni, sfregamenti e |
urtl.

% In "luoghl conduttori ristrett” devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensHl elettricl, mobile e l
portatili, di classe II {doppio quadratino concentrico normalizzate} alimentat| tramite separazione |
elettrica singola (trasformatore dl Isolamento); -apparecchl alimentati a bassissima tensiane d|

... Sicurezza (uguale o mincre di 50 valt). ) ) e o e

% Le macchine e glf apparecchi efettricl devono portare le indicazloni della tensione, dellintensitd e
. del tipo d| corrente e deile altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per ['uso.
# Le prese a spina devono essere protette da un Interruttore differenziale avente una Idn inf. o]

. uguale 30mA.

o * _Le prese devong avere un dispositivo che eviti Il disinnesto accidentale delia splna. o
% Utilizzare quadrl e sottoquadr] elettricl de! tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per
..cantlere) corredatl della certlficazlane de) costruttore.
- Investimento getti d’acqua e contusioni - Motopompa Frequesaa DamoCritet | 2 [ 3 [ 6 |
. elettropompa v . e oo : o :

! % Prima di avviare la motopempa o la elettropompa accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico

! siano correttamente direzionatl e opportumente vincolat| per evltare danni derivanti da possiblii
; colpl dl frusta. _

I % __Tenere lontane dalla zona delle operaziont le perﬁone non autorlzzate.

. Contatto accidentale - Motozappa erpicatrice [ |2 o Dame Crdt | | a ...]____§__ 1

% __Affidare l'altrezza ad operatorl dl provata esperienza o

*» __Vletare la presenza dl personale nel campo dl azione della macchina

. Contusioni abrasioni sul corpo - | Frequonsa Danno Cetici | 3,/3]9]
+ Ilavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzionl impartite dal datore dl
' lavoro/dirigenti/prepost! utllizzando correttamente | dispasitivl dl protezlone messi a disposizione !
.. (quall protezioni del capo, manl e pledi), = e
# Il datore dlI lavaro ha individuato le condizionl in cul un DPI deve essere usato e ha informato il
o _lavoratore del rischi dai guali il DPI lo protegge. . . i
Inalazione di polvere e silicos! - Scavi gesso lana di | FewssDuociicn [ 2 | 3 ] 6 | ‘
roccia_o vetro fibre minerali . N R
» Ilavoratori devano osservare le disposlzioni e le Istruzioni Impartite dal datore di i
lavoro/dirlgenti/prepost! utilizzanda correttamente gl Idonel dispositivl dl protezione messi a !
. _disposizione. ] :
« 1lavoratorl espost! allfazlone di sostanze e agent! nocivl devono utilizzare Idonel mezzi gl !
... protezlone personale (maschere respiratorle, ...) ed essere sottoposti a Visita medica perlodica,

e ..%  Nel lavori che danno luogo alle polveri adottare provvedimenti attl ad impedirne la diffusione. |
; Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di . | Freqsena Do Croid | 2 | 2 [ 4 i
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cantiere R T TR ‘ T T
P % FE stata veljl_fll‘gg;a I'u:lonelta deI Iavoratore allo svolgimento della mansione.

e % _Fore uso di cuffie avrlcolerd, .~~~

e e ___1l datore dl lavoro ha effettuato la valutazione del rumore. o ]
f % i datere di lavoro ha individuato le cendizionl In cui un DPI deve essere usate e ha informate il

R lavoratore dei rischi dai quali Il DPI lo prategge.
' + Il datore dI lavoro ha privileglato I'acquisto di macchine e apparecchlature che producano il pill
_bassa llvello d) rumore.

.. Vibrazionl - Martello demolitare compattatore . - . | .. [tomempwiociien | 3 [ 2] 6 ]

i & Certlﬂcazmne del livelll di vibrazlone emessi dichlarata dal produttore al sensi della Direttlva
i Macchine. Utlllzzare lmpugn ature eio guanti Imbottltl |
N e - ;Y e T e T i ¥ R 3 X

 Pi c‘c}iineﬂé/o pala i 5
i

‘Contusion! abras;om ‘@ offese 5u1 corpo

% I lavoratori devono osservare le dlspumzloni e Ie lstruznom |mpart|te dal datore dI
lavoro/dirigenti/preposti utllizzando correttamente gli idonel dispositivi d protezlone messl a
disposlzlone.

':- Usare semEre e soltanto attrezzi appropriati, in buono statu ed adatti al lavoro da svolgere.
T Wr T ST !
' Piccone e/o pala &/o rastrell S | :
o Contusioni abrasioni e offese sul corpo BoquasDmciiid | 3 |3 [ 9 |
¢ 1lavoratori devono gsservare le dfsposlzlonl e le Istruzionj lmpartlte dal datore di
lavoro/dirigentl/preposti utilizzande correttamente gli Idonei dispesltivl dl protezione messl a
disposizione,

| + Usare sempre e soltanto attrezzl approprlatl |n buono stato ed adattl al Iavoro da svolgere

] Pastola spara «chiodi/i fissachwdl '

Ferite per uso improprio - Pfsto!a ﬁssachrodl

_ sparachiodi ' )
. % Accertarsi sampre che @ superﬂcie ela natura dej materlali slano idonee all'infisslone, Ewtare,
' ad esemplo, di operare su un borda estremo o ung spessore troppo sottile; adiblre, tuttavia, .
L _..all'uso dI questi apparecchi solo perscnale esperto & qualificato. N
i % Il datore dl lavore ha individuato le condizlanl In cul un DPI deve essere usato e ha informato il
o lavoratore dei rischl dal quall il DPI lo protegge.
! <+ Implegare plstola, chlodl e cartucce prodotte dalla medesima casa costruttrice. Fare eseguire
eventuall riparaZlonl da tecnlci autorlzzat] dalla stessa ditta costruttrlce negli appositi
! laboratorl.Custodire I'attrezzo al termine dl ognl glornata lavorativa nella apposita custodia,
| o possibiimente In Juoghl o contenitor| chiusiachiave, =
| < Utilizzare solo apparecchl provvistl di pistoncine dl spinta (sono quelll che offrono magglari
' garanzie di slcurezza) e utilizzare solo apparecchi detat! dl sistemi di slcurezza contro gli spari
e accldentall.

Ppptl su cavallettl

T datore di lavoro ha sottoposto 1§ attrezzatura a verlﬁca dl prlma 0 successiva :nstallazione ea
verifiche perlodiche ¢ eccezionali al fine dl assicurare I'installazione corretta e Il buon !
funzionamento - secondo le modality e le procedure tecniche del regime giurldico corrispondente ,
a quello in base al quale I'attrezzatura & stata costruita e messa In servizlo I risuitati delle '

| verifiche sono a disposizione dell‘autorita df vigllanza per un periode di 5 annl dall‘ultima

‘ registrazione o flno alla messa fuorl esercizlo. Il documento attestante I'ulltima verifica DEVE

b ACCOMPAGNARE Vattrezzatura ovunque sia utillzzata.

Cao‘uta operatore Ponte su cavalletti

% E wetato usare pontl su cavalettl sovrappostl e puntl con | montanti costitultl da scale, o
1 pledl dei cavallettl, oltre ad essere [rrigiditi mediante tiranti narmall e dlagonall dovranng
. .. Ppaoggiare sempre su pavimento solido e ben livellato,
+ 1 ponti su cavalletti non devona essere utllizzat! in pmsslmlté dl scavi e comunque, In situazioni
.....0i pericalo {In presenza di ferrl di attesa dl armature..,) I
< I ponti su cavallettl, salvo il caso che slano muniti di normaie parapetto, possuno essere usat|
solo per lavari da eseguirsl al suolo o alllnterno degll edificl; essi non devono avere altezza sup.
) am 2 e non devono essere montatl sugl impalcatj del pontegglesterni, |
» Ladistanza massima tra due cavallett] consecutivl non deve essere sup. am. 3,60, quando si
usano tavolonl cm.30x5 e lunghezza m.4.Quando la sezlone trasversale delle tavole & Infericre

Frequcnanunnchmmti ’ 2 I 4 ’ BJ j
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Allegato E: Valutazione dei rischi per sorgente di rischio

elllmpalcato non deve essere Inf. a cm 90, !‘
Le tavole In legno costltuenti | planl di lavoro devono avere e seguent! caratteristiche : -fibre con |
; andamento parallello all'asse; -spessore non Inferlore a cm 4 per larghezza 30 ¢cm e 5 cm per
larghezza dl 20 cm;  -non devono avere nedi passanti che ridurrebbero di pit del 10% la

: sezione di reslstenza; -essere asslcurate contro gll spostamentl; -essere accostate tra loro; -
\ presentare partl a sbalzo max di 20 cm; -pogglare sempre su tre traversl; -le loro estremita

. o devonao essere sovrapposte, sempre in corrlspondenza di un traverso, per non_meno dl 40 cm.
Caduta per cedimento piano di lavoro - Pontisu - = |  FewabDmociion [ 1 | 4. | 4 |
 cavalletti . ' L L oo Co R

% Sul pontl di servizio e sulle Impalcature In genere & vietato qualslasl deposito, eccetto queilo

temporaneo dei materlali e attrezzi necessari al lavori, verificando che il peso non superl quelle |

i consentlto dal grado di resistenza dell’'opera provvisionale. E necessario, Inoltre, verificare lo
L spazlo occupato dai materiall che deve sempre consentire It movimenta in sicurezza degli

! addetti.

| Puntazze/corda fame':;
‘Contusioni-abrasloni offese sul corpo - -
Puntazze/corda rame R , o C -
< I'lavoratori devono osservare le disposlizlonl e le istruzioni impartite dal datore dl i
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonel disposltivi di protezione messl a :
: disposizione. _ e e
< Il datore di lavoro ha individuato le condizleni in cui un DPI deve essere usate e ha informato il
et oo v . lavoratore del rischl dai quall | DPI lo protegge.
' Puntelliz utilizzo .7~ . oo T 0 o 0T o
Caduta materlale - Puntelli | FonewsBumocaian | 3 | 2 | 6 |
% _E' vietato disarmare quando sulle strutture insistono carichl accidentall temporanel. :
j % Il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato da operal esperti sotto la
e . 30TVEQliANZA del preposto, dopo benestare della Dir. dei Lavori,
' # Le armature devono sopportare, oltre al peso delle strutture e delle persone, anche le
sollecitazioni dinamiche prodotte durante i Javori. Il carico gravante al piede dei puntelll dl
.....Sostegno deve essere opportunamente distribulte.
% Nel disarmo delle armature delle opere In c.a. devong essere adoktate le misure previste dalle
norme per Il conglomerato cementlzlo,

e o 2 _Per butti gll addetti alle operazioni di disarmo & prescritto I'uso dei casco,
 Contusioni abrasioni sul corpo \ . [ Frouensa Danno o | 3 | 3 | 9 |

¢ I lavoratori devono osservare le disposizionl e le istruzionl impartite dal datore di

. lavera/dirigentl/preposti utllizzando correttamente | dispositivl di protezione messl a disposizione
: (guall pratezionl del capo, mani & piedi). :

i % 1l datore di lavoro ha Individuato le condizloni in cul un DPI deve essere Usato e ha informato il ;
L isuye ... . Javoratore dei rischi daf quali Il DPI lo protegge. .
. Saldatrice elettrica ..l i PH L8 R R S e Y g e ‘
% Gli apparecchi per saldatura elettrica devono avere interruttori onnipolarl sul circuito primario dl,
_______derlvazlone elettrica. e o

+ 1 lavoratorl addettl alle saldature elettriche devono essere forniti di guanti- isolanti e schermi ]

protettivl del viso,

. -ll?rlequeml\'ll')llhlno lecll; | \ 2 ' |

A Cry L, BT
: R B LI T

% Nelle operazion! di saldatura elettrica predisporre mezzi isolantl & pinze porta elettrodt protette
.. _ .. pereliminare ipericoli di contatti accidentali con le parti in tensione, :
Elettrocuzione - Martello demolitore scavi Frequenzs Damno Criics | 2 | 3 | 6 ]‘

__demolizioni Saldatrice Flex y . )
< Gli Impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttorl differenziali ad alta
sensibillta o di aitrl sistem dI protezlone equivalente in funzione del sistema di distribuzione. |

»

o Gli organl dl comahdo, ¢ dispositivl e gll strumentl montati sul quadri elettricl devono portare una '
_chiara indicazione del ¢lrculti al quali si riferlscono '

% I cavl dl alimentazione (prolunghe) devone essere del tipo HO7RN-F oppure di tipo equivalerte, !
ai finl della reslstenza all'acqua ¢ all’abrasione e
% I cavl elettricl di alimentazione su palificazione (posa aerea) devano essere sostenuti In modo |
appropriato, flssatl e dispostl In modo da non venlre dannegglatl da vibrazioni, sfregamenti e |
|

I

urtl.
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Allegato E: Valutazione dei rischi per sorgente di rischio

portatili, di classe II (dopple quadratino concentrico normalizzato) alimentatl tramite separazione
, elettrlca slngola (trasformatore di Isolamento); -apparecchl allmentati a bassissima tenslone di
L sleurezza (uguale o minore di 50 volt).

i Le prese devono avere un dispositive che evitl il disinnesto accldentale della spina.

! Utllizzare quadrl e sottoquadrl elettricl del tipo ASC (apparecchiature costrulte In serie per
| cantlere) corredatl della certlﬂcazlane del costruttore.
| N B N

e

mqumnmucmm T2 2 T-a ]

+ It datore di lavoro ha Individuato le condizlonl in.cut un DPI deve essere usato e ha informato. |l
L lavoratore del rischi dai quall il DPI lo protegge.
i % Quando st opera In locall plccoli o con scarsa ventllazione si dovranno predlsporre sistemt dI

aspirazione del fum| derivantl dalla saldatura e Immettere aria nuova a mezzo di pompa o altro
sisterna. Qualora clé non sfa possibile i lavoratari devono essere provvistl di apparecchl
respiratori e dl clntura dl slcurezza con bretellepassant] sotto le ascelle, collegate a funl di
.....salvatagglo tenute da personale posto all ‘gsterno del locale.’
" Lesloni. ustfonf da schegge e. sc;ntfﬂe Saf riCE!™ [ P Dase Cadaih l 1316 ]
elettrica ;.. oo o s e B o S
* Fare uso dl schermi o occhlall con vetru attlnu:l
4 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le [struzloni Impartite dal datore dl
lavoro/dirigentt/prepostl utilizzando correttamente | disposltlvl di protezlone (scarpe
antinfortunistiche, occhlali, guantl, gambalettl e gremblull In crosta) mess! a disposizione,
. % 1l datore di lavoro ha individuato le condiziont in cul un DPI deve essere usato e ha Informato il I
e lavoratore dei rischl dai quall Il DPI lo protegge.
i_ o Raccogllere In amuomto raccoglltore | residul degli elettrodi
|

Scale a mano/forbloe,_
|

e

‘Caduta materiale - Scéfe ) trabéttelh _ Froquenz Dano Criticid w| 21214 |
% Durante il Iavoro sulle scale a mano gII utenslll devono essere tenuti entro apposite gualne.
Caduta operatore .- Scale . : S : ‘ Froquonzs Do v | 2 |3 | 6 |

: & 1l datore di lavaro assicura che: I'uso dell attrezzatura dl Javoro & riservato a lavoratori all'uopo
: incaricatl ed opportunamente formatl e addestrati. |
% Le scale doppie a mano non devono superare I'altezza dl m.5 e devone avere un dispositivo che |

impedi|sca l'apertura oltre Il limite di slcurezza. e

Le scale portatili devono essere: gostrulte conferrnemente alla norma UNI EN 131 parte 1a e 2a;

corredate di certificazlonl emesse da laboratoeri ufficiali; carredate da un foglio o libretto

contenente, tra I'altro, descrizione degll elementi, indicazlonl dl uso, manutenzione e gil estrem)

dl certificazione; dichiarazione di conformita alla norma tecnica UNI EN 131 e relatlva marcatura

Indelebile.

Le scale sempllcl portatili devono essere provviste di: -dispositivo antisdrucciclevole :

all'estremitd Inferlore del montanti; -ganci di trattenuta o appogg] antisdrucciclevoll alle '

estremita superlor!, quando sta necessarlo per assicurare la stabllitd della scala. Quando I'uso

delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericoll di sbandamento, esse devono

essere adeguatamente asslcurate o trattenute al plede da altre persone,

+ Per le scale a element] Innestat| osservare le seguentl disposizioni : -la Iunghezza della scala In

opera non deve superare 15 m, salvo particolarl esigenze. In tal caso le estermitd superlor] del
montantl deveno essere assicurate a partl fisse; -le scale In opera pil lunghe dl 8 m devono
essere munite dl rompitratta per ridurre la freccla dl inflesslone; -nessun lavoratore deve
trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; -durante I'esecuzicne del

__lavori una persona da terra deve effettuare una contlnua vigllanza sulla scala.

% I_,Predls‘porre scale a mano, con sporgenza di almeno un metro oltre il piano dl accesso.

Sega a nastro portatlle T VL UL

Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatﬂe quenumnmfrﬂwl 2 [ 3] 6 |

% Gli utensili elettricl portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro
esterno In metalio (contrassegnato dal simbolo del dopplo quadratlno concentrico, Indicante

&
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% 1cavl dl allmentazione (prolunghe) devono essere del tipo HO7RN-F oppure di tlpo equivalente
al fini della reslstenza all’acqua e all'abraslone o
+ In "luoghi conduttori ristrettl” devono essere utlizzat! : -apparecchl ed utensill elettricl, mobile &
portatlli, di classe Il {dopplo quadratino concentrice normallzzate) alimentati ramite separazione |

elettrica singola (trasformatore di isolamento); -apparecchi allmentatl a basslssima tensione di

-10 -
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Allegato E: Valutazione dei r‘ISChl per sorgente di I’ISChIO

“sicurezza {uguale o | minore di 50 volt).

__cantiere

% Le macchine e gli apparecchl elettricl devono portare le Indicazianl della tensione, deli'Intensita e |

_ del tipo dI corrente e delle altre eventuall caratteristiche costruttive necessarle per l'usa.

% Le macchine portatlli tenute /0 condotte a mano devono essere progettate, costruite ed
equlpaggiate: con organl dt comando di avviamento e/o dl arresto disposti In mode tale che
I'operatore non debba abbandonare | mezzl per azionarll; In mode da eliminare rischl dovuti al
loro avviamento intempestlvo e/o al loro mantenimento in funzlone dopo che 'operatore ha
abbandanato i mezzi dl presa,

# Le prese a spina devono essere protette da un Interruttore differenziale avente una I1dn inf. o

__uguale 30mA.

+ Le prese ‘devono avere un dispositlve che evitl il disinnesto acmdentale della splna

#  Utilizzare guadrl e sottoquadrl elettrici del tipo ASC (apparecchlature costrulte In serie per
cantiere) co_rredatl della certificazione del costruttore.

Ipoacus:a da rumore - Attrezzature e macch.fne di Frouena Dano Crties | 2 | 2 | 4 |

.:. “E’ stata verlflcata I'|done|té _del lavoratore allo svolgimento detla mansmne

_-:’ __Fare uso di cuffie auricolar|, e

|

% Il datore di Javoro ha effettuato la valutazione del rumore. _____ j
+ Il datore dl lavoro ha Individuato le condizioni (n cul un DPI deve essere usato e ha informato il ;
lavoratore dei rischi dal quall ll PPI 10 protegge. |

& 1) datore di tavoro ha privllegiato 'acquiste di macchine e apparecchlature che producano il piu |
basso llvello di rumore, |

" Offese -agh occhi o | Frequenm Do | 2 | 3 | 6 |

"""" % 1l datore di lavoro ha individuato le condizlonl in cui un DPI deve essere usato e ha Informato il |
lavoratore def rischi dal quall il DPI lo protegge. S

4 Usg are occhiall di protezione.

" Tagli e lacerazioni sul corpo - Tagﬁépawmentf " Fconanemcia | 3 | 3 | 9 |
Tagllamuri

< 1lavaratori devone osservare le dlsposlzlom ele istruzmnl Impartlte dal datere di
lavoro/dirigenti/preposti utllizzando correttamente gli Idonei dispositlv] di protezione messi a
. disposlzione. e
# Le macchine tagha ‘muri o pavimentl devono essere provviste dl cuffia registrabile per evitare Il

contatto accidentale con la lama.

% Utllzzare il disco idoneo al materlale da tagllare sla per dimenslone che per caratteristiche
tecniche e prevvedere alla sua sostituzione non appena sl rileva difficoltd nella esecuzione della
lavorazione (bordo del disco rovinato, diametro insufficlente...) Alla fine di ognl taglle provvedere
a fermare il disco, per evitare di farlo girare pericolosamente a vuoto.

| ———

Trabattelll AT

] -& Verlflcare la presenza dI carter a protezionl in genere, alle pulegge, alle cinghle._ _

el

_g.ff _mAh'a base del trabattello deve essercl un dlsposltivo per Il controllo deIIa sua nrlzzontallté
% Gl innesti verticall devono essere bloccati mentre le daagonall non devono consentire (o
sfilamento accidentale. i

& Laltezza max consentlta, salvo diversa Indicazlone del costruttore, &am. 15 “misurata allultima
riplano di lavoro. |

% Per trabattelli d| altezza sup. a m.6 & d' ubbllgp__l uso degli stablllzzatorl |
% Prima d| relnplegare | pontegagi verlﬁcarne 'ldoneltd. L
%+ Sonc ammesse le botole di passaggio. purché chiudlbill can coperchlo praticablle. 1{
I

1

|

Caduta di personale - Trabattello FroquesmDunnoCiicld | 2 | 4 | 8 |

o _E' vletato spostare | trabattelli su cul sl trovano | lavoratori,

& Gli accessl af vari piani di lavoro devono essere reallzzati con scale e botcule, o scale esterne con
protezione. Quando ja botola di accesso al pianc ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi |
che dopo cgni passagglo questa venga richiusa.Sono da evitare gll arrampicamentl perché :

Cw 1 piani di lavoro devono essere contlnm e munitl di parapettc regolamentare ¢ fermaplede da
€m.20.

% 1 trabattelll devone essere ancorat| alla costruzione almeno ognl 2 pianl di lavoro.

% I trabattelll devono essere usati escluslvamente per l'altezza per cui sono costrultl senza
aggiunte di sovrastrutture. . -
+ 1l plana di scorrimenta delle ruote del trabattello deve risultare livellato; Il carlco det ponte sul
_terrenc deve essere oppartunamente ripartito con tavolonl o altro mezzo equivalente,
-11 -
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% Le ruote devono assicurare un‘adeguata portata In rapporto al peso e alialtezza da raggiungere,
Durante l'uso le ruote del trabattelll devono essere bloccate con opportuni cunei.

Caduta utensili - Scale’ trabaftefﬂ SRR o | . Ffwmﬂmmcfmﬂ l-- 2 -}‘4 '1

essere tenuti in apposite custodle :

‘ Trapanq

_Contatto con_linee elettrichie aeree ~ Trabatteli . |~ ‘Frweabswociwia [2 | 3 | 6 |
% Non passano essere esegquiti Iavorl in prossimita di iinee elettrlche aeree a distanza minore dl m

5 dalla costruzione o dai ponteggl, @ meno che, prevla segnalazione all'esercente le linee

elettriche, non si provveda da chi dirlge dettl lavon per una adeguata protezione atta ad evitare

.___accldentall contatti o perlcolosi avvicinament! al conduttorl delle linee stesse,

< Porre attenzione a linee elettriche aeree anche accertandosl della presenza con lndagini

prellmlnarl

Cadu!:a operatore ' : o | Frequenunamucmw"a L2 ['3[6]
4 Evitare l'utllizzo in posizionl dlsagevoll (su scale o spazi ristrettl) perché eventuall contraccolpi
possono far perdere 'equllibrio all’ operatore,

Utensili elettricl portatih T

Elettrocuzione - Utensilerla elettrica portatile | romepmociiu | 2 73716 |

% Gli utensili elettrici portatill devono avere doppic isolamento fra le parti interne e l'involucre
esterno in metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrice, indlcante
apparecchi di_classe II) e non devono essere collegatl alla rete di messa a terra.

4 1cavidi alimentazione (prolunghe) devano essere del tipo HO7RN-F oppure di tipo equwalente
ai finl della reslstenza all’scqua e all‘abrasiong

4 In "luaght conduttori ristrettl” devono essere utlizzatl : -apparecchi ed utensilt elettricl, mobile e I
portatill, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione
elettrica singola (trasformatore di Isolamento); -apparecchi alimentati a bassissima tenslone di

... Slcurezza (uguale o minorediSQwvolt).,

% Le macchine e gli apparecchl elettric devono portare le Indicazioni della tensicne, dell’ intensita e

. del tipo di corrente e delle altre eventuall caratteristiche costruttive necessarie per I'uso,

4 Le macchine portatll tenute /o condotte a mano devona essere progettate, costruite ed
equipaggiate: con organi di comando di avvlamento e/o dl arresto dispostt In modo tale che
I‘operatore non debba abbandonare | mezzi per azionarll; in mode da eliminare rischl dovuti al
loro avviamenio Intempestlvo e/o al lero mantenimento In funzione dopo che l'operatore ha

*» Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn Inf. o
uguale 30maA.

% Le prese devano avere un disposltivo_che eviti Il disinnesto accldentale della spina.

# Utllizzare quadri e sottoquadr| elettrici del tipo ASC {apparecchiature costrulte in serie per
cantlere) corredat della certlfrcazlone del costruttere.

Caduta operatore . o ' B _‘_ Fresueas Gons Celsh | 2 | 3 [ 6 ]

% Evltare l'utllizzo In posizloni disagevoli {su scale o spazl ristretti) perché eventuali contraccolpi
__possono far perdere I'equilibrio all’operatore.

_ Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile \ FrequeaDanno Criteid | 2 | 3 | 6 |

< Gl utensili elettricl portatili devono avere dopplo isolamenta fra le parti interne e l'involucro
esterno In metallo (contrassegnato dal simbolo del dopplo quadratine concentrlco, indicante

& Icavidi alimentazione (prolunghe) ‘devono essere del tipo HOZ7RN-F oppure dt tipo equlvalente
. ai finl della reslstenza all’acqua e all'abraslone e e
# In "luoghi conduttor! ristrettl” devono essere utlizzatl ; -apparecch! ed utensili elettricl, moblle e
portatill, dl classe II {dopple quadratine concentrico normalizzato) allmentati tramlte separazione
elettrica singola {trasformatore dl Isclamento); -apparecchi alimentati a bassissima tenslone d

_Sleurezza (uguale o mingre di 50 volt)

& Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costrulte ed
equipagglate: con organl d! comando dl avvlamento e/¢ dl arresto disposti In modo tale che
I'operatore non debba abbandenare | mezzi per azionarli; In modo da eliminare rischi dovuti al
lora avvlamento Intempestlvo e/o al loro mantenimenta in funzlone dopo che Foperatore ha

P |
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*  Le prese a spina devono essere protette da un Interruttore differenziale avente Una idn Tf. o
! uguale 30maA.
* ___Le prese devono avere un dispositivo che eviti Il disinnesto accidentale defla spina,

% Utlizzare quadrl & sottoquadr| elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serle per
g defla certifica

TR
\i%ﬁf;}‘w%’;%

MJ*:

s A i

k on ribal
L "\"-!"l?‘.s.- !.r!.i'f> Ty

duta dt. o P ] Breaugnen Do Crki [1.]3 [ 3 |
. % __HNon sovraccaricare la macchina e util!zzan_e Idonel l;el[ (o sImlll) per la copertura del carico.
Lontatto macchine operatricl . > /.~ " 27w [ peienabimo ik 1 | 4 | 4 |
5 % I conduttor] delle macchine devano essere assistiti da una persona a terra durante je manovre di
__retromarcia.

* I postl dl tavoro e di passagglo devono essere Idoneamente difesi contro la caduta o

! l'investimento di materlall in dipendenza dell‘attivita lavorativa. Ove non sla possibile la difesa

e e, EON INEZZI LeChic, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate {sbarramenti...).

%+ Le vle dl translto del cantlere e le rampe dl accesso agli scavl avranno larghezza tale da superare

.12 sagoma di Ingombro del velcolo d) almeno 70 cm per ciascun iato.

e ... Vletare |a presenza di personale nel campo di azione della macchina K

. __ Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabilf - \: _ FrowennDanociiicn | 1 [ 4 | 4 |

! *+ Le rampe di accesso allo scavo devono avere :- pendenza adeguata alla possibility della
macchina;-larghezza tale da consentire un france dl almeno 70 cm, oltre la sageme dl Ingombro
dei velcolo. e

* Veriflcare la conslstenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo

e fermo meccanlco sul clglio della scarpata.

' __Rischio investimento - Automezzi - i reweapwecia [ 277 4 | 8 |
% Fare effettuare le periodiche manutenzloni da personale quallficato secondo ia periodicita

. ) _...consigliata dalla casa costruttrice. e _

% [ conduttori delle macchine devenc essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di

retromarcla.

B IR T RO o

| Autogru semovente .- - - : " S

: < Il datore dl lavoro ha sottoposto I'attrezzatura a verlfica di prima o successlva Installazicne e a

i verifiche periodiche o eccezlonall al fine dl asslcurare Vinstallazione corretia e I buon

! funzlonamento - secondo le modalita e Je procedure tecniche del regime giurldico corrispondente

a quello In base al quale I'attrezzatura & stata costrulta e messa In servizio I risultati delle

; verlfiche sono a disposizione deli’autoritd di vigllanza per un perlodo di S annf dall’'ultima

| reglstrazione o fino alla messa fuorl esercizio. | documento attestante I'ulltima verifica DEVE

e ACCOMPAGNARE |'attrezzatura ovunque sia utllizzata, S

i Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature | Fewmabwcice | 2 | 3 | 6 ]

% Il sollevamento di laterizi, ghlata o altrl materiall minutl deve essere effettuato con benpe o

. ceston) metalllcl; non & ammesso ‘uso delle forche, delle plattaforme semplicl e delle

e e e imbracature, - o

! % La manovra di sollevamento-trasporto del carlchi deve effettuarsi In mado da evitare Il passaggio

I dei carlchi sospesi sopra | lavorator], Qualora tale manaovra non passa essere evitata, deve
essere opportunamente segnalata per consentire _I'aiInntana_r_ngn;g_gq!l_gggrsone_esposte.

. % _Usare cestoni con paretl non finestrate.

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici | | reewbcaion [ 1 | 3 | 3 ]

#+  La manutenzione delle macchine sl deve effettuare con la perlodicita prevista dalla casa
_ .. costruttrice. Tali operazioni devono essere opportunamente documentate.

ca

ol

+  Verlficare frequentemente le guide, | bullon, lé pulegge, | tubl e gll attacchi degli Impianti |
. idraulicl, —. |

. Contatto macchine operatrici .

Frequenza Danno Crilicitk n |4 | 4 |
% I conduttori defle macchine devono essere assistitl da una persona a terra durante le manovre di
... retromarcia, e
+ I postl dilavora e dI passagglo devono essere Idoneamente difes| contro la caduta
, I''nvestimento dl materlall in dipendenza dellattlvita lavorativa. Ove non sla possibile ta difesa
. .£on mezz) tecnlicl, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramentl...}),
- * Le vle di transito del cantiere e le rampe di accesso agll scavi avranno larghezza tale da superare
b la sagoma dI ingombro del veicolo dl atmeno 70 cm per clascun fato,
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Allegato E: Valutazione dei rischi per sorgente di rischio

% Vietarea presenza di personale nel campo di azlone della macchina
Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello [ - Prauea B crio | 2376
" ldraulico L R S P T N B IR T
! % In prossimita di linee elettriche aeree e/o elettrodott] & d'ochbligo rispettare la distanza di
' sicurezza min, di m, 5,00 dalle part! pli sporgent! della macchina {conslderare | masslmo
: Ingombre del carlco comprensivo della possiblle osclllazlone). E' opportuno, comungue, |
Interpellare I'ente erogatore dell’energia per tenere conto dell’eventuale campo magnetico.
; Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di . | . Feequeraa Damns Cres (D [ 2" [ 4 ]
i cantiere R - ' ‘

e __%___gj,;_ta_tg_gg_rl_f@ﬂt_g I'Iﬁonelté del lévoratore allo svolglmenfo della n \anslone.

sy

L oev .. % _ Fare uso di cuffle auricolarl, ) o L
b .11 datore di lavoro ha effettuato la valutazione del rumore. o
! % Il datore dl lavoro ha Individuato te condlzioni in cul un OPL deve essere usato e ha informato il
A ) _..._lavoratore del rischi dai quall 1| DPI Jo protegge.
: % Il datore dl lavoro ha privilegiato I'acquisto di macchine e apparecchiature che producane il pid ﬁ
e e bassqﬂll\g\ello dl rumore, ] . . \ L

: Ribaltarmento con schiacciamento operatore - | FrequnDamociia [ 2 [ 4 | 8 |

Lo Adogru it i L

< Adoltare tutte le misure necessarie pe_r asslcurare la stabilltd del mezzo in relazione al tipo e alle

caratteristiche del percorso.

e * . La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida J'
%+ Le rampe di accesso allo scavo devono avere :- pendenza adeguata alla possibilita della ,
! macchina;-larghezza tale da consentire un franco di almeno 70 cm, oltre la sagome di ingombro |
e e, Hel veicolo, R : e
R ... % _ Lo spostamento dell'autogru tra le varie postazion! avverra a braccio riplegato.
' % _ Utllizzare la macchina escluslvamente per il sue uso speclfico.
. __Verificare |a stabilita del terreno prima dl far accedere la macchina.
.. ....Rottura del cavo dI sollevamento - Autogru gru | Eewomvsmeciu [ 1 ] 3 | 3 ]
. . % Eseguirela verlfica trimestrale delle funl da riportare su apposito modulo allegato al fibretto

#+ Gli apparecchl dl sollevamento con portata sup. 200 Kg. devono essere sottopostl a veriflca
[ annuale da parte della AUSL

.. Vibrazioni da macchina operatrice . o Ereuensa Danno Caid' | 2 12147
i 4 Certificazlone del livelll di vibrazione emess| dichiarata dal produttore ai sensi della Direttiva
; Macchine. Utillzzare macchine dotate di posti gulda antlvibranti.
T S T A . T R G L L L v ' kR
_ Carnion & autocarri /- R S D T
__.___Contatto macthine operatrici -. Frequenca Denmo Crin | 1 | 4 | 4
| % I conduttorl delle macchlne deveno essere assistlti da una persona a terra durante le manovre dl
— e Tetromarcla, ) - )
i I postl di lavoro e di passaggio devono essere ldoneamente difest contro la caduta o
Iinvestimento dI materfali in dipendenza dellattivitd lavorativa. Ove non sia possibile la difesa
_..con mezz) tecnlc|, deveno essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramentl,..). )
# Le vie dl transito del cantlere e le rampe dl accesso agli scavi avranno larghezza tale da superare
la sagoma di ingombro de! veicolo dl almenc 70 ¢m per clascun lato.

*__Vietare Ia presenza di personale nel campo di azione deila macchina

+

—_

Rf;g;_‘?__}o investimento - Automezzi [ ‘}’rwumf_nmnmcﬂw:';_] 2 | 4 ]8|i

% Fare effettuare le perlodiche manutenzioni da personale qualificato secondoe la periodicita
conslgilata daila casa costruttrice. i} ) e U

« 1 conduttori delle macchine devono essere assistitl da una persona a terra durante le manovre dl |
retromarcia. !

!
|
'

Carrello elevatore -~ ... - e ERTTTLT

L

Il datore dl lavoro ha sottoposto I'attrezzatura a verifica di prima o successlva Instailazione e a

verlfiche periodiche o eccezlonall al fine di assicurare Finstallazlone corretta e il buon i

funzlonamento - secondo le modalitd e e procedure tecniche del regime giurldico corrispondente |
-.-B quello In base al quale V'attrezzatura & stata costryita e messa In servizio I rlsultati delle |
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% 1postl dl lavoro e di passagglo devono essere [doneamente difes! contro fa caduta o

P ACCOMPAGNARE l'attrezzatura ovunque sla utilizzata,

. __ Contatto accidentale - Carréllo elevatore . . .| - Freqlena DymoCicks | 1 | 4 | 4.
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Allegato E: Valutazione dei rischi per sorgente di rischio

verlfiche sono a disposizione dell’autoritd di vigilanza per un perlode di 5 anni dall'ultima !
reglstrazione o flno alla messa fuorl esercizio, Il documento attestante I'ulitima verlfica DEVE

Azignamento accidentale < Carrellg elevatore: . . . | . . Fedembmcaida | 1 13 ] 3 |
# __Non rimuavere | dlsposl_tl\rl dl ritorno autcmatico In dotazlone alla macchina.

_Cesoiamento - Carrello elevatore . . .. ¢ ., T pumociiis [ 113 [ 3

<+ __Non rimuovere le protezionl allestite per proteggere contro Il rischio dl cesoiamento. i

R

TR

! % 1 conduttorl delle macchine devono essere asslstitl da una persona a terra durante le manovre dl

I'investimento dl materlall In dipendenza dell‘attlvita lavorativa. Ove non sla possiblle la difesa |
. .en mezal tecnlci, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...).

% Lleviedl transito del cantlere e le rampe dl accesso agli scavl avranno larghezza tale da superar
[a sagoma dl ingombro del velcolo dl almeno 70 cm per clascun lato.

* __Segnalare, gve posslblle, | percorsl det carrelll,

. *» . Vietare la presenza dI personale nel campe dl azlone della macchina
Ipoacusia da ‘fumore - :Attrezzature € magching'df = | Feweabucaion | 2 | .2 | 4 ]
cantigre. . a0 K
_________________ % E'stata verificata I'idoneltd del lavoratore allo svolgimento della mansione.

# _ Fare uso dl cuffie auricolari.
%1l datore di lavoro ha effettuato fa valutazione del rumore. e e
# I datore dl lavoro ha individuato le condizloni in cui un DPI deve essere usato e ha Informato il
e [avoratore dei rischi dal quali il DPI lo protegge. )
% Il datare di lavoro ha privileglato Iacquisto di macchine e apparecchiature che producano il pil
basso llvello di rumore. ) !
Pericolo di discesa libera del carico - Carrello o Frequenza DannoCrieid | 1 | 3 [ 3 |
efevatore e : : T T ,
% Verificare periodocamente la funzionalltd del dispositive di arresto automatico del carico e del
) _componenti Idraulici e/o meccanici del carrello.

Ribaltamento - Carrello elevatore P , FrequnaDenmo Gt | 1 | 3 ['3 |
+ Adottare tutte le misure necessarie per asslcurare la stabilitd del mezzo in relazione al tipo e alle |
..___caratterlstiche del percorsa.

%+ __Affidare la macchina g conduttor! dl provata esperlenza. B
% Rlspettare scrupolosamente la portata max del carrello verificando | pesi trasportati.Evitare,
Inoltre, dl compiere percorsi con il carlco completamente sollevato, — i

_Utllizzare la macchina esclusivamente per Il suc uso specifico.
% Veriflcare la stabllita del terreno prima di far accedere la macchina,

.. ... Schiacciamento dell'operatore - Carrello elevatore ' | T bumocinu | 2 | 3 16 |
i 4 _Assicurare la perfelta visibllitd det manovratore. '
I PTIGE Kb ol Cevs T T e R o T T AN
i Compresso.re S S A W PO g w7 -"\g\,',;-\ln:.s" .\; ik ot
i < Il datore dl lavoro ha sottoposto I'attrezzatura a verlflca di prima o successiva Installazione e a
verifiche periodiche o eccezlonall al fine dl asslcurare I'installazione corretta e I buon )
funzionamente - secondo le modallta e le procedure tecniche del regime giurldico corrlspondente |
a quello fn base al quale V'attrezzatura & stata costruita € messa In servizio I risultatl delle ;
verifiche sono a disposlzione dell’avtorita dl vigllanza per un perledo di 5 anni daltultima |
registrazione o flno alla messa fuor! eserclzlo. I| documento attestante |ulitima verifica DEVE :
... ACCOMPAGNARE |‘attrezzatura ovunque sia utilizzata, e o ,
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di FrequenzaDanno Crticik | 2 | 2 [ 4 |
cantiere

% Estata verificata Iidoneita del lavoratore alla svolgimento della manslone.

++ _Fare usao d| cuffle auricolarl.

__.%__ Il datore d) lavero ha effettuato la valutazione del rumore, _ e
< Il datore di lavoro ha individuato le condizlonl In cui un DPI deve essere usato & ha Informata i |
__lavoratore del rischl dal quall Il BP] lo protegge, N
% Il datore dl lavora ha privileglato 'acqulsto di macchine e apparecchlature che producano il pil .

-.....bassc livello di rumore, e
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Lesioni alle man/ organi In movimento - Compressore | . . Fewmubuscicu | 1.1 3 | 3 |
% E' vietato complere su organl In moto quaislasl operazione di riparazione e reglstrazione; |
lavaratorl devone essere Informatl con avvisi chlaramente vislbill. Qualora sla necessarlo

. eseguire tall operazionl con crgan in moto, sl devono adottare adeguate cautele a difesa della
i incolumitd del lavoratore,
i + TIlavorator| devono osservare le disposizioni e le Istruzlonl Impartite dal datore di
: lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gll Idonei dispositivl dl protezione messi a
o .. disposizione. .
g ® Verlficare che gli organl in movimento della macchina slano protetti con Idonel carter o retl
' metalliche In modo da impedire it contatto accidentale Esegulre costantemente e perlodicamente
: le operazlonl previste dalla casa costruttrice. La macchina deve essere cotredata dl libretto d'uso
i e manutenzione,

'....._.Scoppio serbatoio - Compressore tubazioni - ... .|  Feqwmbwmciin | 1 | 3 | 4 |

........ ™

o % __Utilizzare tubazionl del tipo rinforzato e protetto.
P > Verdficare Vefficlenza della valvola di sicurezza dei compressori. o
% Verlficare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore al ragglungimento della

| pressione max di esercizlo.
2 i

" sFrequenza Danng Criticii

4 Tconduttori delle macchine devono essere assistitl da una persona a terra durante le manovre d|

~__retromarcia. ) ) o . o

% 1postl di lavero e df passaggio devono essere Idoneamente difesi contro la caduta o
l'investimento di materlali in dipendenza dellattivita lavorativa. Ove non sia possiblie la difesa
con_mezzi tecnicl, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...}, !

% Lle vle dl transito del cantlere e le rampe di accesso agli scavi avranno larghezza tale da superare

i la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm per clascun lato,

.. -
“ _Vietare la presenza di personale nel campo d) azione della macchina )
Contusioni abrasioni sul corpo |  Fewupimcics [ 3 | 3 | 9 |
% T'lavoratori devono osservare le disposizionl e le Istruzionl impartite dal datore di
lavoro/dirigenti/prepostl utilizzando correttamente i disposltivi di protezione messi a disposlzione
.. _(quall protezioni del capo, mani ¢ piedi). e e
% Il datore dl lavoro ha Individuato le condizlon) In cul un DPI deve essere usato e ha Informato it
o L lavoratore dei rischl dai quall il DPI lo protegge. o o .
| Ipoacusia da rumore - Attrezzature € macchine di - | Fwembmmciia | 2 | 2 | 4 |
I. cantiere - ' R e ' :
+ E' stata verlificata I'idoneltd del lavoratore allo svolgimento della mansiane.
i oo _.% Fare uso dl cuffle auricolar).
i & 1 datore dl lavoro ha effettuato la valutazione del rumore. o o
Il datore di lavoro ha individuato le condizioni In cul un DPI deve essere usato e ha informata 1l
. lavoratore del rischi dai quali il DPI le protegge. — . ——
I < Il datore dl lavoro ha privilegiato acquisto dl macchine e apparecchiature che producano il pid
! basso livelic di rumore,

Ribaltamento coh schlacciamento operatore - . | Fewsmbwmociion | 1 | 4 | 4 |
_Macchine operatrici . a e i
< Adottare tutte le misure necessarle per assicurare la stabilitd del mezzo in relazione al tipo e alle
_._Caratteristiche del percorso. L o

- #__Affidare la macchina a conduttorl di provata esperienza,

* . La macchina deve essere dotata di oppartupo e robusto sistema di protezione del posto di guida

% Lerampe df accesso allo scave devono avere ;- pendenza adeguata alla possibilita della

macchina;-larghezza tale da consentlre un franco dl almeno 70 ¢m, oitre la sagome df ingombro

.. _delveicolo. e e e

% _ Utillzzare la_ macchina esclusivamente per Il suo uso speclfico, e

. % Verificare la stabilitd del terreno prima dl far accedere la macchlna,
i Vibrazioni da macchina operatrice

) Frcquennnmm_Cr;wltil 2 ] 2 ’ 4 '
% Certificazione del liveili di vibrazione emessi dichiarata dal prEif:Iu&are al sensi della Direttiva
Macchlne. Utllizzare macchine dotate di posti gulda antivibranti.

[

| Escavatore - T TR T
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. ..__..Cedimento di parti meccaniche -~ Macchine operatrici | . Fewsabmocwi [ 1 '3 | 3]
% La manutenzicne delle macchine si deve effettuare con la periodicltd prevista dalla casa
| costruttrice. Tall operazionl devono essere opportunamente documentate,

< \Veriflcare frequenternente le guide [ bulloni, te pulegge, i tubi e gli attacchi degli implanti

Idrautici, !

... Contatto macchine operatrigi ~ <. .. ... . . | eewabwictis [ 1 | 4| 4 ]

' < I conduttorl delle macchine devono essere asslsutl da una persona a terra durante le manovre di
_retromarcia.

% 1 posti dl lavaro e dl passagglo devono essere idoneamente difesi contro la caduta o

i I'tnvestimento dl materlall in dipendenza de!l’attivita lavorativa. Ove non sia possiblle la difesa

! con mezz| tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti.. .

% Le vie dl translto del cantiere e ie rampe di accesso agll scavl avranna larghezza tale da superare
e iwi...._.. )2 sagoma di Ingombro del veicolo dl almeno 70 cm per ciascun lato.

| * _ Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchlna

' _Inalazione di polveri - Demolizioni scavi - - | - Feawmbisechcs [ 2 | 3 | 6]

% Durante | laveri dI demolizione 5] deve prowedere a ridurre il sollevamento della polvere,
e .irrorando con acqua e murature ed | materlalidirisutta
i * 1lavoratori deveno osservare le disposlzion e le istruzion) impartite dal datore di
i lavoro/dirigentl/preposti utilizzando correttamente gil idonei dispesitivl di proteziane messi a

e dIsposizione.

! % __Nel lavori che danno luoge alle polverl adattare provvedimenti “attl ad Impedirne la di .

!  Intercettazione accr‘denta!e reti di ;mp;antf - Scavi . Froquenza Dacso i |41 [ 2 [ 2 |
: demolizioni "

% Non possono essere esegulti Iavorl in pmsslmlté di linee elettriche aeree a distanza mlnore di m
5 dalla costruzione o dal pontegagi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee
elettriche, non st provveda da chi dirlge detti lavorl per una adeguata protezione atta ad evitare

_.accidentalt contattl o pericolosi avvicinamentl al conduttori delle linee stesse,

o % Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi) aeree, Interrate o murate anche
' accertandosi della presenza con indagini prellminarl e verificandone la cessata erogazione pressa
L _IEnte competente, .
; Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di FrequenzaDaono Cekicis | 2 | 2 | 4 |
cantiere ' . '
» FE stata verlficata Iidonelta dei lavoratore ailo svolgimento della mansione. ) [
i _ 4 Fare uso d cuffie auricolari.
I . wo._%_lldatore di lavoro ha effettuato la valutazione def rumore, T
# 1l datore dI lavoro ha Individuato le condizionl In cul un DPI deve essere usato e ha informato ||
e ... lavoratore del rischi dal quall [l DPI lo protegge. N .
+ Il datore d| tavore ha privileglato "acquisto di macchine e apparecchlature che producano il DIU
basso livello di rumore., o :
Offese su varie part del corpo - Macchine di cantiere FrequenaDannoCrteia | 3 | .3 [ 9 |
# I lavoratori devono osservare le disposizionl e le Istruzloni Impartite dal datore di
Iavorufd|rrgentI/prepost| utilizzando correttamente gll idonel dispositivl dl protezione messi a
; @ I datore di I Iavoro ha Individuato le condizioni In cui un DPI deve essere usato e ha Informato il
. lavoratore del rischl dal guali il DPI lo protegge. o )
R;baftamento con schiacciamento operatore - Frequenaa Dano Criiia [ 1 f 4 | 4 ]
~Macchine operatrici

<« Adottare tutte le misure necessarie per assicurare ia stablilthy del mezzo In relazione al tIpo e alie
.. caratteristiche del percorso,

4 - Affidare fa macchina a conduttbrl dl provata esper[enza
La macch{na deve essere dotata dI opportunc e robusto sistema di prqt_n_az_lone dei posto dl gulda

»  Le rampe di accesso allo scavo devono avere - pendenza adeguata alla posslblllté della
macchina;-larghezza tale da consentire un franco dl almene 70 cm, oltre la sagome dl ingombro
del velcola,

% _Utilizzare la macchina escluslvamente per Il suo usg speclﬁco

- Verlficare [a stabliith del terreno prfma dl far accedere la macchina,

;«:«

*,

_ Vibrazioni da macchina operatrice - | mewembmeckm [ 2 1 3 [ 4 |

& Certlflcazlone del livelli di vlbrazlone emessi dichiarata dal | produttore al sensi della Direttiva

e |
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N Escavatore ﬁuso per preparaz;qne terg-eno SRS RGNS SRR R
" Cedimento di parti rmeccaniche - Macchine operatrici | | Wewsmbuwciica | 1 | 3 | 3 |
% La manutenzione delfe macchine sl deve effettuare con la periodicitd prevista dalla casa
________ costruttrice. Tall operazion| devano essere opportunamente documentate.
% Verificare frequentemente le guide, | bulloni, le pulegge, | tubi e gll attacchl degli Impianti
idraulicl. N
Contatto macchine operatric] | - | rewsmbmmcin [ 2 4 ] 8 |
% Vietare la presenza di personale nel campo d| azlone della macchina
Inalazione di polvere e silicos! - Scavi gesso lana di. | Feweabewcses [ 2 [ 3] 6 |
roccld o vetro fibre minerali . - )

% [ lavorator devono osservare le dlsposlzioni e le istruzionl impartite dal datore di
tavoro/dirigenti/preposti utllizzando correttamente gll idenei dispositivl di protezione messi a
disposizione,

4 I lavoratori espostr all'azlone di sostanze e agenti noclvl devono utllizzare idonel mezzi di

~———.—.. .. Protezione personale (maschere respiratorle, ...} ed essere sottopostl a visita medica periodica. 1
__ % __Nel lavori che danno Iuogo alle palvert adottare prowed|menti aftl ad |m|:|edirne la diffusione.
Ipoacus:a ‘da rumore - Attrezzature € macchinedi - | = Foqembuwciiin [ 2 [ 2 [ 4 ]
cantiere '
. E’ stata verlficata I'ldoneita del Iavoratq_ljgnallo svolglmento della mansmne L o
. Fare uso di cufﬂp_e_ny_rlgg_lgrl ) —
o 1!_gg_§pre di varo ha effettuato Ia valutaz;one de! rumore

« Il datore di lavoro ha Indlviduato Ie condlzioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il
lavoratore dei rischl dai quall il DPI lo protegge. o o

% Il datore di lavoro ha prlvllegfato Facqulsto di macchine e apparecchfature che producano il plu !

o basso livello dI rumore.
‘Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere equeras Do Cridei | 3 | 3 [ 9 |

< I'lavoratori devono osservare le disposlzioni e le Istruzioni impartite dal datore di
lavoro/dirlgenti/prepost! utllizzando correttamente gli idonef dispesitivi di protezione messi a

e disposlzione,

+ 1l datore dl lavoro ha individuato le condizionl In cui un DPT deve essere usato e ha informato il «

. lavoratore dej rischl dai quall il OPI fo protegge.
" Ribaltamento - Escavatore per la preparazione def Fenera Do Cricd | 2 | 3 | 6 |
terreno - . S
+ Adottare tutte le misure necessarle per assicurare Ia stab|l|ta del mezzo In relazione al tlpo ealle |
. _..__Caratterlstiche del percorso. “_J
% Affldare la macchina a conduttori di provata esperienzg, O
. La macchina deve essere dotata dl opportuno e robusto sistema dl protezione del posto dI guida
% Le aree scoperte di pertinenza dei localt di lavore saranno sistemate onde permettere il deflusso
_delle acque meteoriche. o i
% Veriflcare la stabillta del terreno prima di fg[‘accedere la macchlna
Vibrazion da macchina operatrice |  reamnmmcwen [ 2 [ 2 [ 4 |

e

Certificazione del livelll dl vibrazlone emess) dichiarata dal produttore ai sensl della Direttiva

Grader

Contatto macchme operatncr

oo

Macchine, Uti!_i;%qgg__ macchine dotate di posti guida antivibrantl,

A

e

quuenuDlrmu Crmculi] [ 4 | 8 |

Vletare la presenza dl personale nel campo di azione delia macchlna

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di | FewesDwmocios | 2 | 2 | 4 ] i

cant.fere

_lavoratore del rischl dal guali Il DPT lo protegge.

+ E stata v_er_|_f|_cata I'Idoneité del Iavoratore allo svolglmento della mansione.
___Fare uso di cuffle auricolarl,

» _ 1l detore dl lavoro ha effettuato |a valutazione del rumore..

Il datore di lavoro ha Individuate te condizioni in cul un DPI deve essere usato e ha informata il

Il datore di lavoro ha prlwleglato I'acqulsto di macchine e apparecchlature che producano il DIU
basso Iivello di rumore.

|
|
Martellone-SCAVI.. ~  : T T

T
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_______ - Cedimiento di parti meccaniché - Macehine opeératiici. |~ tewempwaciion | 1 | 3 3]
% La manutenzlone delle macchine sl deve effettuare con Ia periodlcita prevista dalla casa
—_ ... costruttrice. Tall operazioni devono essere opportunamente documentate.
% Veriflcare frequentemente le guide, i bullonl, le pulegge, i tubl e gll attacchi degli Implanti

Idraulicl. .
Contatto macchine operatrici .~~~ " T L [ newm e | 4] 4 ] 4 1
# I conduttorl delle macchine devono essere asslstitf da una persona a terra durante le manovre di
retromarcia.

#+ 1 postl dt lavoro e di passagglo devono essere Idoneamente dfest contro Ia caduta 0
Finvestimento di materall in dipendenza dell‘attlvitd lavorativa. Ove non sla possiblle Ia difesa
con mezzi tecnicl, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramentl...).

e Le vle di transito del cantiere ¢ le rampe di accesso agll scavl avranno larghezza tale da superare
la sagoma dI Ingombro del velcolo di almeno 70 em per clascun lato.

¢ Vietare la presenza dl personale nel campe di azione della macchlna

T ai

_Inalazione di polveri - Demolizioni scayi " ] wwiemivemonion | 2 | 3 16 1]

% Durante i lavor| di demollzione | deve provvedere a ridurre tl sollevamento delfla palvere,
Irrorando con acqua le murature ed | materlali dl risulta

+ Ilavoratori devono osservare le disposizianl e le Istruzieni impartite dal datore dI
lavoro/dirlgenti/preposti utllizzando correttamente gl Idonel dispositivi di protezione mess! a
_ o _ disposlzlone, - . ) e
% _ Nei favorl che danno luogo alle polverl adottare provvedimenti atti ad Impedirne la diffusione.
Intercettazione accidentale reti di implanti - Scavi ' FrequenmbanoCioid | 1 [ 2 | 2|
demolizioni
% Non possono essere esegulti lavori In prossimita di linee elettriche aeree a distanza minore dl m
5 dalla costruzione o dal ponteggl, a meno che, previa segnalazione allesercente le linee |
elettriche, non st provveda da chi dirige detti lavori Per una adeguata protezione atta ad evitare !
... accldentali contatti o pericolosl avvicinamenti al conduttorl delle linee stesse. !
+ Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri soltoservizi) aeree, interrate o murate anche
accertandosi della presenza con Indagini prellminari e verificandone Ja cessata erogazicne presso
. 'Ente competente. _ )
Ipoacusia da rumore -. Attrezzature e macchine di Frequenaa Dono Criicih (- 2 | 2 | 4 |
cantiere - . o .
% __E'stata verificata I'idoneltd del lavoratore
*»___Fare uso d| cuffle aurlcolarl.
...... &__1l datore di lavoro ha effettuato la valutazione del rumare. e
# Il datore dI lavero ha Individuato e condizionl tn cul un DPI deve essere usato e ha Informata If
_lavoratore del rischl dal quall It DPY lo protegge. e
% 1l datore di lavoro ha privileglato 'acquisto dI macchine e apparecchiature che producanc il pl
._basso livelio dI rumore. .
Offese su varie parti del corpo - Macchine df cantiere | P bisms cricia 1339
% Ilavoratori devono osservare la disposizionl e le Istruzion| impartite dal datore di ;
lavoro/dirigentl/prepostl utilizzando correttamente gll idonei disposlitivi di protezione messi a
_____disposizione. . - e
% Il datore di lavoro ha individuato le condiziont in cul un DPI deve essere usato e ha Informato il
e lavoratore del rischl dai quali il DPI lo protegge. N ) ~ .
Ribaltamento con schiacclamento operatore - Frequenza DasnoCrteid | 1 | 4 | 4 |
Macchine operatrici e e
#+  Adoltare tutte le misure necessarie per assicurare la stabllity del mezzo in refazione al tipo e alle
.. caratteristiche del percorso.
* _Affidare la macchina a conduttori di prova e e :
. ta macchina deve essere dotata dl opportuna e robusto sistema di protezione del posta di guida, i
*» Le rampe dI accesso allo scave devono avere :- pendenza adeguata alla posslbllitd della '
macchina;-larghezza tale da consentire un franco di almeno 70 ¢m, oltre la sagome dl ingombro |
del velcolo, . J
| -

lo svoigimento della mansione.

i.di provata esperienza,

__%__Utilizzare la macchina escluslvamente per il suo uso speclfico.
# __Verlficare la stabilltd del terreno prima di far accedere la macchina.

Vibrazioni da macchi L o _ §

*+  Certlflcazione del livelli d) vibrazione emessl dichlarata dal produttore al sensi della Direttlva

Macchine. Utillzzare macchine dotate d| postl gulda entivibranti,
-19 -

na operatrice . .| rewembmocis [ 2 2 [ 4 |
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Allegato E: Valutazione dei rischi per sorgente di rischio

P g i B B e R Ty e

- Pala meccanica/ruspa & SC st e

: Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatricl ' | 1] 37
! # La manutenzicne delle macchine si deve effettuare con la periodicita prevista dalla casa

’ costruttrice. Tall operazionl devono essere opportunamente documentate,
. % Verlficare frequentermente le gulde, | bullon!, le pulegge, [ tubl e gll attacchl degll impiant(
L Idraulicl. . . . ' [
oo COMAHO macchine operatrici . - . hemmvwmciion | 4 | 4 | 4 l

' % I conduttorl delle macchine devono essere asslstitl da una perscna a terra durante Je manovre di
... retromarcla. .

% I posti dilavoro e di passagglo devonoc essere Idoneamente difes! contro a caduta o
Investimento di matetiali In dipendenza dell‘attivity lavoratlva. Ove non sia possiblle la difesa
-.....£ON mezz| tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramentl...). )
< Le vie di transito del cantlere e le rampe di accesso agll scavl avranno larghezza tale da superare

e la sagoma dI ingombro del veicolo di almeno 70 cm per clascun lato,

| e Vlgtare la presenza ql personale ne[ campo dl azlone della chchln; ]

... Inalazione di polveri- - Demolizionl. 'scavi " . resebuecies |2 [73 [T ] |

' + Durante [ lavor! di demolizione sl deva provvedere a ridurre Il sollevamento della polvera,
Irrerando con acqua le murature ed i materlall di risulta )

Pruenaa Danno Critiond |

* 1lavoratori devono osservare le disposizionl e le Istruzicnl impartite dal datore di |
lavaro/dirigentl/prepost] utllizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezlone messi a

disposizlone, R s S
% __ Nei lavori che danno Juogo alle polver] adottare provvediment! attj ad Impedirne la diffusione.

: Intercettazione accidentale reti di Impianti - Scavi FrequenaDamoCritii | 1 | 2 | 2 |
' ___ demolizioni '

#+ Non possona essere eseguiti lavorl In prossimita dl linee elettriche aeree a distanza mincredim .
5 dalla costruzione o dai ponteggl, a meno che, prevla segnalazlione all'esercente le linee |
elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare !

o . accidentall contatt] o pericoiosl avvicinamenti ai conduttor! delle linae stesse, o

i < Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi) aeree, Interrate o murate anche

accertandosl della presenza con Indaglni preliminari e verificandone la cessata erogazione presso

. I'Ente competente. ) -

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di Froquena Do Crd | 2 | 2 | 4 |

. cantiere A - i SN

b *»__E’ stata verificata Idoneita de lavoratore alio svoigimento deila manslone.

i . . % __Fare uso di cuffie auricolari, o

e e, . Il datore d| Javoro ha effettuato la valutazione del rumaore. e

i % 1l datore di lavoro ha Individuato fe condizionl In cui un PPI deve essere usato e ha informato Il

cee e ... .. Javoratore del rischl dal quali Il DPI lo prategge. — -

#* 1l datore di lavoro ha privilegiato I'acquisto dl macchine e apparecchiature che producano |l plix
basso livello di rumore.

Offese su varie parti del corpo - Macchine dj cantiere | . Feqves buwo criiia (313 9]

% I lavoratori devonc osservare le dispasizion| e le Istruzion! Impartite dai datore di
lavoro/dirigentt/prepost] utilizzando correttamente gll idonel dispositlvi dI protezione messi a

. ... disposiziene, e e e o __ L .

* Il datore dl lavoro ha Individuato le condlzioni In cui un DPI deve essere usato e ha informato il

.. . lavoratore def rischl dal quall it DPI Ig protegge. e i

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Froquenza Denro Ceiioitt | [ 4 I 47 i

Macchine operatrici e \ I R o N J

% Adottare tutte le misure necessarie per asslcurare Ia stabllitad del mezzo in relazione al tipo e alle
caratteristiche del percorso, '

- Affldare la macchina a conduttori di provata é’éﬁé@ii&f _

- Ha magchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida

Le rampe dl accesso allo scavo devono avere - pendenza adeguata alla possibliitd della
macchina;-larghezza tale da consentire un franco dl almeno 70 cm, oltre la sagome dI Ingombro

_del veicolo, ) . _{

ST @ _Utilizzare la macchina esclusivamente per Il suo uso speclfico.

A
* _ Verificare |a stabilitd del terreno prima dI far accedere la macchina. |
" Frequenza Danno Criticith I 2 | 2 l 4 ' ‘

__Vibrazioni da macchina operatrice
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% Certificazione dei livelll di vibrazicne emessl dichlarata dal produttore al sens| delia Direttiva _"_"]
Macchine. Utllizzare macchine dotate dl posti gulda antlvibranti.
WA L T .;s'r

L il ST
\ ’ . ]

prepara i
o azlone della macchina

'Confat'fo"m'acéhihé‘»d,deréfﬂcf R
Inalazione di.polvere e silicosi - Scavi g¢s50 lana di.. | - FeemDiwcies |2 | 3 16 ]

Eréausnza Danna Criicitd”

% __Vletare la presenza di personale nel campe dl

roccia o vetro fibre minerall. LT R SN
%+ [ laveratorl devono osservare le disposizioni e le Istruzioni Impartite dal datore dl
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gll Idonei dispositlvi di protezlone messi a
..._Qisposizione. . )

#+ 1 lavoratorl espostl all'azione dl sostanze e agenti noclvi devono utllizzare Idonei mezzi di
. .__Protezione personale {(maschere respiratorle, ...) ed essere sottoposti a visita medica pericdica.
%___Nel tavorl che danno luogo alle polver] adottare provvediment| att! ad mpedirne la diffusione.
Ipoacusia da rumore ~ Attrézzature e macchine dj. . | - Freena Dano Cricid t2 T2 4]

cantfere: .o T e T L Coe L e —
. __ % FEstata verlficata I'ldonelts del lavoratare allo svelgimento della mansione.
i ....% _Fare uso dl cuffie aurlcolari. o e
*#+ 1l datore di lavoro ha effettuato Ia valutazione del rumore. e
. % Il datore di lavoro ba individuato le condizion| In cul un DPI deve essare usato e ha informato il .
e lavoratore dei rischi dai quali Il DPI lo protegge. e
+ 1l datore dl lavore ha privilegiato 'acquisto dI macchine e apparecchlature che producano il pil
basso livello di rumore.

Oﬁ"'éslé su jggig__pgrt_{__q’g! cbrpo -:Macchfhe di cantiere ] Frequenza Daono Crideki 3 ‘|_ 3 I 9 1

I

% I lavoratori devono osservare le dispesizionl e le istruzion| Impartite dal datore dl
lavore/dirlgenti/preposti utiilzzande correttamente gli idenei disposltivi dl protezione messl a
disposizlone. e ]

% 1l datore dl lavore ha individuato le condlzloni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il
lavoratore dei rischl dai quall il DPI lo protegge.

P ... In caso dI macchine gommate verificare Io stato dl usura del pneumatici.
P o # La macchina deve essere dotata dl opportuno e robusto slsterna di protezione de| posto di guida
.. __Utllizzare la macchina esclusivamente per [l suo uso specifico,

% Verlflcare la stabllitd del terreno prima di far accedere Ja macchina.
Vibrazioni da macchina operatrice . FreweniaDumociiia | 2 | 2 [ 4 |

4  Certificazlone dei livelli d) vibrazlone emessl dicﬁiarata dal produttore al sensl della Direttlva
| Macchine, Utillzzare n:lﬁacch[ng dotate dl posti gulda antlvibrantl.

i R, B T

Rullo compressore vibrante - SCAVE | e

TR

AR -

| < Il datere dI lavoro ha sottoposto I'attrezzatura a verlfica di prima o successiva Installazlone e a

verlfiche periodiche o eccezionall al fine dl asslcurare 'installazlone corretta e il buon

funzienamento - seconda le modallta e le procedure tecniche del regime gluridico corrispondente

8 quello In base al quale I'attrezzatura & stata costrulta e messa in servizio I risultat! delle

! verlfiche sono a disposizione dell’autorlta di vigllanza per un periadoe dl 5 anni dall'ultima
registrazlone o flno alla messa fuori esercizlo. Il documento attestante Iulltima verifica DEVE !

ACCOMPAGNARE |‘attrezzatura ovunque sia utillzzata. . |

_Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici |  Fowewbaocios [ 1 | 3 | 3|
< La manutenzione deile macchine sl deve effettuare con la periodiclta prevista dalla casa !
costruttrice. Tall operazioni devono essere opportunamente documentate,

% Verlflcare frequentemente le guide, | bul[dn], le pulegge, i tubl e gll attaEEh_i"degli implanti

e Idraullcl, - L )

Contatto macchine operatrici | Eeembmmcin 1 [ 4 ] 4 |

4 Iconduttor| delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di |

b o, Fetromarcla. _ N -

: * I posti di lavore e di passagglo devono essere idoneamente difesl contro la caduta o

lnvestimento di materlall in dipendenza dell’attlvita lavorativa. Ove non sla possiblle fa difesa

con mezzi tecnlcl, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate {sbarrament],..).

=21«
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AHegato E: Valutazione dei rischi per sorgente dl rlschlo

" la sagorna di Ingombro del velcolo dl almeno 70 cm’ ‘per clascun latg,

e % __ Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina
Inalazione di polveri - Demolizioni scavi . | Freqenmpimciien [ 2 [ 3 [ 6 |
4 Durante | {avori di demolizlone si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, o
e Arrorando con acqua le murature ed | materiall di risulta e
+ I lavoratorl devone osservare le disposizionl e le Istruzloni fmpartlté"aél datore di
lavoro/dirigenti/prepasti utillzzande correttamente ghi idonei dispasitivl di protezione messi a
IIIIIII disposizione, !
o % Neilavori che danno Tuago alle polverl adottare prowedlmentl atti ad impedirne la diffusione, —_'
i Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di Fropena Danno Cricid | 2 | 2 | 4 |
i cantiere ' ' C
' _ % F'stata verlflcata_ If_idgr]gt_é_gcl Iavoratore allo svolg|mento della mansldﬁg _H
& Fare_u di cuffie auricolar, o
% Il datore di Javoro ha effettuato la valutazione del rumore.
& 1l datore d) lavoro ha individuato le condizloni In cui un DPI deve essere usato e ha informate il
lavaratore dei rischi dai quall il DPI o protegge,
; % 1l datore di lavoro ha pri\nleglato I'acquisto dl macchine e apparecchiature che producano il piad !
e _basso livello dl rumore, l
Vfbraz.fom da macchina operatrice | Fewnanumociian [ 2 [ 2 | 4 ]

.
o

Sega curcolaré

Certlﬂcathﬁé‘ del livelli di vibrazione emeSS| dIchlarata dal produttore ai sensi della Direttiva

Caduta materiali - Sega c:rcoz‘are | FremDmmociions [ 2 | 2 | 4 ]

# Sela macchlna & posta sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento (gru o slmill } o
nelle immediate viclnanze dl ponteggl, deve essere costruito un sclido impalcato di protezione ad
_________ altezza non magglore dl 3 metri da terra, e ~
Elettrocuzione - Sega circolare [ Frequmvanno Crm"i | | 3 ] 6 ]
3’ EPJ?QEFEE‘_EQE@EQ delia 5_99__9." FQL'G‘_"“-‘ E!l'.'_"'_'planto d! terra e
' 4 Gli organ! di comando, | dispositivl e gll strumenti montati sul quadrl elettrici devono portare una
______ chlara indlcazione del clrcuiti al quall si riferiscono ]
% I cavl dl alimentazlone {prolunghe) devono essere del tlpo HO7RN-F | oppure di tlpo equlvalente, '
_____________________________ al finl della reslstenza all'acqua e all‘abrasione _ i
% I cavi elettricl dl alimentazlone su pallﬂcazm e (posa aerea} "devono essere sostenuti in modo i
appropriato, fissati e disposti In modo da non venire dannegglatl da vibrazionl, sfregamenti e !
urti,
e 1 grado di protezlune meccanica minimo per tutti | component| elettricl {utilizzatl nel cantierl
temporanei e mobili) non deve essere Inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEL Per le
macchine con apparecchiature elettriche che possano essere soggetti a getti d'acqua, if grado di
~ protezione deve tlspondre aIP55. )
o Interconnettere le terre ell‘lmplanto per ottenere | eqmpotenzlallté ~
% Le macchine e gh apparecchr elettrici devono portare le indicazloni della tensmne “dellintensith e
. del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttlve necessarle per I'uso. o
< Le prese a spina devono essere protette da un Interruttore differenziale avente una Idn inf. © !
__uguale 30ma. ) !
% leprese dEVC‘“O ave in d|599§_'_§__0 C_'E_%‘_{lt‘ " dls'@_@?_t?_._a_qg!g_@ﬂtélﬁ _F!?_"_@_EE[_’_'!_a__ e e
% Utilizzare quadrl e sottoquadri elettrici def tipo ASC (apparecchlature costruite in serie per :
__ _ cantlere) carredati della certificazione del costruttore. o
Inalazione di polveri | remenmpamociin [ 2 T2 T 4 ]
+ I lavoratorl devono osservare le dlspos;znonl e le Istruzioni !mparute dal datore di !
lavoro/dirlgenti/prepostt utilizzando correttamenta gll idonei dispositlvl di protezione messi a
_disposizione, I
& I {avoratorl esposti all'azione di sostanze e agentl nocivi devono utilizzare (donel mezzl di-
. _protezlone personale (maschere resplratorie, ...) ed essere sottopostl a visita medica perlodica, |
< Il datore dl lavoro ha Individuato le condizion] in cul un DPI deve essere usato e ha Informato il
_______ .. .. lavoratore del rlschi dal quail )l DPI lo protegge. I
% Nei lavorl che danno luogo alle polver adottare provvedimenti atti ad impedirne |a diffusione.
Ipoacus;a da rumore - Attrezzature e macchine di Frequenza Danno Criticitk r 2 | 2 | 4 —|
cantiere
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1l datore dl lavero ha effettuato la valutazione del rumore.

aleiele

Ii datore dI lavoro ha Individuato le condizioni In cui un DPI deve essere usato € ha Informato il

lavoratore de rischi dal quall Il DPI lo protegge.

23

Il datore dI lavore ha privitegiato "acquisto dl macchine e apparEcchlature che producano il pit i

 Offese agli occhi - -

basso llvello dl rumore,

.,
L

%

Il datore di lavoro ha individuato le condizionl In cu

____lavoratore del rischl dal quall Il DPI lo protegge.

fun bPI deve essere usato e ha informato |

Usare occhlall di protezione.

_circolare

Tagli punture lacerazioni.a mani pledi - Sega . |

. "Frqq:uenz:nDall\inoCrii'Ipiq [ 2 BE ]6|

% I lavoratorl devono osservare le disposizionl e le Istruzioni Impartite dal datore di
lavoro/dirlgent)/prepost] utillzzando correttamente gli idonel dispositivi dl protezlione messi a
.__.._Ulsposizione (guanti appropriati atl"attivits da svolgere). o I
%+ La lavorazione dl pezzl di piccole dimenslonl alle macchine da legno, ancorché queste slano
provviste dei prescritti mezzi dl protezione, deve essere effettuata facendo usa di ldonee
_..attrezzature quall: portapezzi, spingito! e simili, . -
* La sega circolare deve rispondere alle norme e deve essere munita di cartelll con le istruzionl
d’uso.
Le seghe circolari devono essere munite di coltello divisore, applicato posteriormente alla lama a
distanza non sup. a mm. 3 dalla dentatura. Devono, Inoltre, essere provviste di schermi postl ai
due latl della lama, neflz parte sporgente e sotto il piano dI lavoro, In modo da impedirne il
contatto.

re

-

3

»  Le seghe circolarl devono essere provviste dl cuffia registrablle per evitare il contatto accidentale :'
con la lama. Qualora non sla possibile I'adozlone della cuffla si dovrd applicare yn appropriato
schermo paraschegge,

Utilizzare il disco idoneo al materiale da tagllare sia per dimensione che per caratteristiche
tecniche e provvedere alla sua sostltuzione non appena sl rileva difficoltd nella esecuzione della
lavoraziene (borde del disco rovinate, dlametro insufficiente...) Alla fine d) ogni tagllo provvedere
_— mare il disco, per evitare dl farlo girare perlcolosamente a vuoto. ’

Tt F

-

L

bile (Gasolla Bentina

|2t Frequenza Danno Criliith | .

5 i .

Incendio - Combustibiie " . .

4 Collegare elettrlcamehte a terra i serbatol contenentl sostanze Inflammabilll.

*» Intuttl | locall ove esiste pericolo dl incendio devono essere presentl idenel estintori portatili
omologatl e correttamente manutenut! n efficlenza da perscnale esperto secondo le UNI 9994, [
controlll esegultl saranno riportati nel libretto dl uso e manutenzione dato dal fernitore
dell'apparecchio. L'utilizzatore dovra conservare |a dichlarazlone di conformita dell'estintore.

.t D ST W BN R 7 O A

 Concimi chimicl &/0 pes

R T A ] E 5o
ticidi, *

iy . i . x

o

Contatto o indlazione di agent/ tossici . Fredueraa Daans Criiotd | 2 | 3 [ 6 |
% E’ necessario Il preventivo esame della scheda d) sicurezza delle sostanze e dei prodottl utllizzati
per |'agozlone delle speclfiche misure di slcurezza. o )

I datorl di lavoro devono informare i lavoratori sul rischl derivanti dall’esposizione agli agentl

nocivl e sulle misure di prevenzione adottate

I lavorator] espesti all‘azione di sostanze e agenti nocivi devono utllizzare Idonel mezzi di

... protezione personale (maschere respiratorle, ...) ed essere sottopostl a visita medica perlodica.
% I prodottl tossici e nocivl, specle se liquldl, devana essere custaditl in reciplent] a tenuta ed avere

~ Indicate le prescrizion! per I'uso, I'etichettatura e Vindicazione delle sostanze componentl.
Il datore df lavore deve evitare I'use di agenti cancerogeni sul luogo di lavoro. Quando cid noné |

tecnicamente possiblie provvede affinché I'utllizzazione avvenga In un slstema chluso. Se I

ricorso al sistema chluso non & tecnicamente possibile provvede affinché il livella dl esposizione

del lavoratorl sla ridotto al pli basso valore tecnicamente possiblle.Qualora tutto cid non sia

pessitlle il datore dl lavore deve effettuare una valutazione dell’'esposizione agll agenti

|
|
|
|
cancerogeni, opportunamente documentata. In funzione di tale valutazione deve adottare le |
I

. adeguate misure preventlve e protettive,

I! datere dl Javoro ha Indlviduato le condizionl in cui un DPI deve essere usato e ha 'i'nformé't_b_llum-l' '
__lavoratore dei rischi dal quali Il DPI lo protegge. . i
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Comune dl Monopoli 03/06/08
Via Garlbaldi 6
700432 Monapoli - BA

Allegato E: Valutazione dei rischi per sorgente di rischio

! % Il datore dI lavoro ha Informato | lavorator] su: | rischl derlvant! agent cancerogen| presenti nei

' cleli lavorativl; precauzionl da prendere per evitare le esposizioni; misure Igienlche da osservare;
P necesslta d| Indossare Indumenti di protezione; specifiche procedure di prevenzione aziendall,

[ # _ Osservare scrupolosamente la pullzia della persona e In particolare delle manl prima del pastl,
+__Usare Idonei guanti dl protezione.

' Irritazion!: glle mani = Concimi pesticidi . disinfebtanti - | -+ fematwcin | 3 [ 2 1.4 |

f + I lavoratorl devono osservare le disposizioni e le Istruzloni impartite dal datore di
I tavoro/dirigenti/prepost) utillzzando correttamente gli idonel dispesitivi di protezione messi a
| .. _dispostziene. "
% Il datore di l[avore ha Individuato le condizionl In cui un DPI deve essere usato e ha informato Ii ;
... lavoratore del rischl dai quall | DPI lo protegge. :
- L < _ Usare idone! guantl di protezione,
 Produzione rifiut!
. _...Srhaltimehto rifjuti
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Comune dl Monopoli 03/06/08
Via Gardbaldl &
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Allegato F: Computo Costi Sicurezza

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste Quantita Prezzo Importo
Misure
S501.04.1 Slcurezza - Disposltivi dl protezlone Individuale

Tappl ad archettc per protezione, ad wuso
prolungato, usatl [n  numerose aree dl
applicazlone. Facili da Indossare. Riduzlone
semplificata del livello dl rumore 25 dB, tipo 3M

[+] slimlie, Per ogni

tappo

Per ognl singolo lavoratore previsto in cantiere 5,000

6,000

Totale cad 6,000 2,73 16,38
S$01.07.1 Sicurezza - Disposltivl di protezione Individuale

Qcchlall protettlvl ad ampia visuale. Ottimo
adattamento al volto. Rlvestimento In vetro
carbonio UV400 resistente al graffl. Per ogni

ccchiale.........

Per ognl singolo Javoratore previsto in cantlere 6,000

6,000

Totale cad 6,000 13,70 82,20
501.15.1 Sicurezza - Disposltivl di protezione Individuale

Caschi dl sicurezza con elevata reslstenza agll
urtf, costrulti in ABS. Per ogni

CASCO...verersserrrsrsrsrrsrrsrmsrsrsessansasrersrerssssessssesnsbatas

Per ognl singolo lavoratore previsto in cantiere 6,000

6,000

Totale cad 6,000 12,85 77,10
501.21.1 Sicurezza - Dispositivl di protezione indivlduale

Fascia antlsudore in  pelle. Per ognl

fascla

Per ogni singolo lavoratore previsto in cantiere 6,000

6,000

Totale cad 6,000 10,00 60,00
501.22.1 Slcurezza - Dispositlvi dl protezione individuale

Mascherina usa e getta, efficace contro polverl
finl inferlorl a 0,5 micron. Capacltad flltrante P1,

Per ogni

MASCHErIN2. .t ey -

Perognl singolo lavoratore previsto in cantlere 6,000

6,000

Totale cad 6,000 1,95 11,70
501.33.1 Sleurezza - Dispositivi dl protezione indlviduale

Guant! con fodera felpata, in gomma naturale,
resistentl e sensibill. Buonl per la presa In
condizlonl di umlditd, resistenti a numerose

sostanze chimiche, Per ogni

PAID. ettt st st e e s e e sr e eeen e s srnene

Per ognl singolo lavoratore previsto in cantiere 8,000

8,000

Totale palo 8,000 1,45 11,60
501.54.1 Sicurezza - Dispositlvt dl protezlone Individuale

Scarpe antinfortunistiche alte In pelle, suola in
polluretano, foderate In pelle, antiscivolo con
puntale In acclalo e lamina antiforo. Dotate di
sistemna dl sfllamento rapldo. Con marcatura CE,
Per ogni palo di
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Comune di Monopoll (3/06/08
Via Garibald! &
70043 Monapeoli - BA
Allegato F: Computo Costi Sicurezza
N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste Quantita Prezzo Importo
Misure
SCArPL.aeyeen: R
Per ogni singoio lavoratore previsto In cantler 8,000
8,000
Totale palo 8,000 42,25 338,00
8 502.02 Slcurezza - Dispositlvl di protezione collettiva
Sagnall Informatlvl dl forma quadrata delle
dimensionl dl  250x310mm. In alluminlo
luminescente dl mm.1i,1 dl
SPESSCre...... .
Da disporre in corrispondenza degll ingressl 4,000
4,000
Totale cad 4,000 13,15 52,60
9 502.08.2 Sleurezza - Dispositivl dl protezione collettlva
Segnali di divieto di forma quadrata, costrultl In
polipropllene serigrafato. Reslstent! agli agenti
atmosfericl, adattl per uso interno ed esterno,
Delle dimenslonl dl mm.400 per
18EC. e rerr s s ererer e s s aanenen
Da disporre in corrlspondenza degil Ingressl 2,000
2,000
Totale cad 2,000 25,15 50,30




Comune dl Monopoli 03/06/08
Via Garlbaldl 6
70043 Monopoll - BA

Allegato F: Computo Costi Sicurezza

N® Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste Quantita Prezzo Importo
Misure
10 S03,11.1 Slcurezza - Installazionl dl cantlere Modulo

prefabbricato polifunzionale avente le seguent|
caratteristiche: a) struttura portante, costituita
da telalo dl base superlore ed Inferlore e
montantl In profilati di acclalo zincato con
slstema sendzimlr, pressoplegati, profilati e
o sagomatl a fredde a gluntl saldatl, con angall
esterni arrotondatl antinfortunlo ed esterql
arrotondati antlannidamernto; b) paretl esterne
ed Interne In pannelll modularl sandwich dello
spessore di 40mm., flnitura a buccia d'arancla
liscla senza micronervature con supportt In
lamlera zincata dello spessore dI 0,5mm.,
Isolante Interno In poliuretano espanso di
densltd pari a 40kg/mc. avente coefficlente di
trasmisslone termica parl a 0,38Kcal/mghCe,
Completamente lavablll; ¢) coperture In pannelli
modularl sandwlch dello spessore di 40mm.,
finltura a buccia di arancla liscla senza
micrenervature con supportl In lamlera zlncata
preverniclata dello spessore dl 0,5mm e Isolante
Interno in polluretanc espanso di densita pari a
40Kg/m, avente coefficlente dl trasmlissione
termica pari a 0,38Kcal/mgh<, rinforzat] da una
! particolare sagoma esterna grecata per
permettere eventuali Interventl di
manutenzione, Completamente lavablll; d}
gronda  perimetrale In  acclalo  zincato
prevernkciato completa dl pluviali per il deflusso
delle acque plovane; &) pavimento reallzzato
con traverse dl rinforzo In lamlera zincata,
saldate al telalo dl base, pianc pavimento In
materiale llgneo con trattamento antivmidita,
pavimento In PVC in rotoll ancoratl al piano con
adeguatl . collanti. Completamente lavabill; f)
accessori € completament! tipo vit), bullonl,
slglllantl, guarnizionl necessarl per completare
tutte le opere meccaniche; g} vernlclatura con
clelo comprendente spazzolatura e sgrassaggic
delle superfici, uno strato di primer con funzione
dl sottofonde antiruggine e due stratl dl
vernlclatura elettrostatica a finire; h) Infissl
reallzzatl In alluminlo preverniciato della serle R
40 completl dl accessori e chlusure tamponat
con pannelll clechl print e vetrl camera; 1)
Implanto elettrico realizzato con canaletta
sovrapposta autoestinguente nella misura dl un
punto luce e una presa d'altacco per ogni
ambiente, un Interruttore magnetotermico
differenzlale, colonne montantl con scatole dl
derivazione dal differenziale alle rispettlve
utenze, cavetto per la messa a terra. Tukt i
componentl sone a norma CEI; Delle dimenslonl

dl mt.

2,00x2,50%2,50.

Baracca dl cantiere 1,000 1,000

Totale cad . 1,000 2,200,00 2.200,00
11 503.01 Sleurezza - Installazionl dl cantlere Reclnzione

dl slcurezza dl elevata resistenza, dl basso
Ingombro, leggera e faclle da manlpolare.
Costrulta In polletllene durevole ad alta densiti
semi riglda. Elevata reslstenza alla trazione.
Dlmenslonl m,50%x1,0
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Comune di Monopoli
Via Garlbaldl 6
70043 Monopoli - BA

Allegato F: Computo Costi Sicurezza

03/06/08

Ne° Articolo Indicazlone dei lavori e delle provviste Quantita Prezzo Importo
Mlsure
1,000 1,000 .
— Tota[e cad 1,000 57,50 57,50
12 $02.09.2 Sie(ifezza - Dlsg ostiiyl dI pratezioite. cq!l.“ttlva T o
Pacehe! to dl g ylégilopﬁ,'.. - Gali cul
Qlornallg 17 pel
flace q|s|nfettant da” 3500
'éém:tature 2-bende dligarza:h
garza h.7ecm., .5 cqnfezlom dl 10 g
mxmcm -1 flqcene dl: e’:amata‘
palo di,forblci 2 dacdhett
garz seerill-da 18xdtiem, :
? in' vinlle, 2:flacon| qj" i
fldcorie di-clorossidante &letes
sterlle da 9em., 1 ragchetts ¢ ) § P
Sm., 20 cerottl 2%7em., 2 lacel’ emos jtlsl, 1
confgzmne dl ghiacclo Istantaneo 2 saco;hettl di
polltene monouso, 1 termometro clinlco, 1
elenco del contenuto, Per ogni
pacchetto................
N 1,000 1,000
Totale cad 1,000 42,62 42,62
IMPOQRTO LAVORI € 3.000,00
Oneri della slcurezza generica 0,00
Onerl della sicurezza speclale 3.000,00
Totale € 3.000,00




